JUDETUL MEHEDINTI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
DROBETA TURNU SEVERIN

PROIECT DE HOTARARE

privind modificarea Anexei 1 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici si a Anexei 2 cu
descrierea sumari a investitiei , anexe la H.C.L. nr. 190/ 06.07.2018 privind aprobarea
documentatiei tehnico —economice faza SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investitii ,,Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale
la Scoala Gimnaziali nr. 5”

Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti;

Avind in vedere:

- Raportul Serviciului Investitii din cadrul Directiei Dezvoltare Locala, inregistrat sub nr. 53 G.
/ {0.. 0%.2020, cu propuneri privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF si a
indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii ,, Reabilitarea,
modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la Scoala Gimnaziala nr.5’’, prin
aplicarea prevederilor art. 7 alin (6) din H.G. nr 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare  si  continutul-cadru  al  documentagiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, actualizata;

- art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizati;

- prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1) si alin.
(3), lit. a) si art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG
nr.57/03.07.2019

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd modificarea Anexei 1 de aprobare a indicatorilor tehnico- economici si a
Anexei 2 cu descrierea sumara a investitiei, anexe la H.C.L. nr. 190 / 06.07.2018 privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice faza SF si a indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de
investitii ,, Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la Scoala Gimnaziala

nr. 5%, conform solicitare de clarificare OI- ADR SV Oltenia, conform anexelor 1 $1 2 care fac parte
integranta din prezenta hotirare.

Art. 2. Ducerea la indeplinire a prezentei hotirari revine Primarului Drobeta Turnu Severin,
Directiei Dezvoltare Locala si Directiei Economice din aparatul de specialitate al Primarului.

Art. 3. Hotdrdrea se transmite Institutiei Prefectului — Judetul Mehedinti, Primarului
Municipiului Drobeta Turnu Severin si se comunica Directiei Dezvoltare Locala.

INITIATOR, VIZAT,
PRIMAR, { SECRETAR GENERAL,
SCRECIU ASILE

PASAT MIRELA ONUTA

/




ANEXA NR. 1
ANEXA 1 LA H.C.L. NR. 190 / 06.07.2018 modificati

Indicatori tehnico-economici ai obiectivului
»Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la
Scoala Gimnaziali nr. 5”

Documentatia: Deviz general

Faza de proiectare: SF

Proiectant: SC Davide El Bravo S.R.L.

Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Amplasament: Judetul Mehedinti

Localitatea: Drobeta Turnu Severin

Strada : B-dul Varciorova nr. 5

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Indicatori maximali

1. Valoarea totala (INV), lei fira TVA / leicu TVA
1.667.567,53 lei 1.981.498.90 lei

Din care:
Constructii montaj (C+M), lei fira TVA / leicu TVA
1.390.652,55 lei 1.654.876,53 lei
Indicatori minimali

2. Capacitati in unitati fizice
Suprafata teren: 9722 mp
Suprafata construita existenta 1583 mp
Suprafata construita propusa: 1842 mp
Suprafata desfasurata existenta: 2192 mp
Suprafata desfasurata propusa: 2710 mp

3, Durata de executie a obiectivului de investitii (luni): 13 luni.

Sef Serviciu Investitii, Proiectant,

Ing. Radu/NManafu S.C. DAVIDE EL BR2
/ :



ANEXA NR. 2

ANEXA 2 LA H.C.L. NR. 190/ 06.07.2018 modificati
privind descrierea sumara a investitiei
»Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la
Scoala Gimnaziala nr. 57

Prin realizarea investitiei propuse se asigura conditii mai bune pentru desfasurarea procesului de

invatamant in localitatea Dr Tr. Severin, judetul Mehedinti
Lucrari exterioare in curte:
- Construire sala de sport

Cladire sala de sport

- Fundatii beton simplu;

- Fundatii beton armat;

- Stalpi, grinzi, centuri, din beton armat;

- Placa parter si etaj din beton armat;

- Scari acces;

- Zidarie;

- Tamplarie interioara lemn;

- Tamplarie exterioara Pvc;

- Confectii metalice;

- Tencuieli interioare/exterioare;

- Termosistem;

- Faianta, Gresie;

- Parchet;

- Pardoseli epoxidice;

- Invelitoare, Jgheaburi,Burlane, Parazapezi,
- Obiecte de iluminat;

- Retele electrice interioare si exterioare;

- Instalatii sanitare interioare si exterioare;
- Instalatii termice interioare;

CARACTERISTICI PRINCIPALE ARHITECTURA

- Suprafata teren = 9722 mp;

- Suprafata construita existenta = 1583 mp;

- Suprafata construita propusa (inclusiv cladiri existente) = 1842 mp;
- Suprafata desfasurata existenta =219?2 mp;

- Suprafata desfasurata propusa (inclusiv cladiri existente) = 2710 mp;
- Inaltime maxima fata de cota +/-0.00 = 8.68 m;

- Regim de inaltime P+1

- Categoria de importanta a constructiei (conform HG 766/ 1997) este C;
- Clasa de Importanta a constructiei (conform P 100/2013) este 11,

- Gradul de rezistenta la foc al constructiei (conform P 118/1 999) este II;



- Risc mic de incendiu .

ANVELOPANTA:
Inchiderile exterioare sunt realizate din:

- pereti de zidarie si termosistem cu termoizolatie polistiren expandat 10 cm propus la sala de

sport.

- inchiderile exterioare ale peretilor la Sala de sport vor fi asi gurate prin tamplarie de PVC cu

geam termopan.
Fatadele vor fi finisate cu tencuiala decorativa in culori alese de beneficiar.
Tamplarie :

- sistem de tamplarie cu profile din PVC culoare alb si geam termoizolant; -
usi exterioare cu profile din PVC culoare alb si geam termoizolant;

- Usile interioare vor fi realizate din lemn stratificat ignifugat cu geam securizat;
FINISAJE INTERIOARE:

La interior, se vor executa compartimentari interioare realizate din pereti de zidarie ceramica.

Pardoseli:
- Sapa epoxidica antiseptica, antialunecare cu plinta racordata la perete din acelasi
material, in sala de sport si depozitul de material sportive
- Gresie ceramic in grupurile sanitare si coridoarele de circulatie

Pereti:
- vopsitorii lavabile pe suport de tencuieli gletuite pentru peretii de zidarie
- placi ceramice pentru spatiile umede — grupuri sanitare;

Tavane:
- Tavane tencuite si gletuite

FINISAJE EXTERIOARE:
Pereti:

Fatadele vor fi finisate cu tencuiala decorativa in culori alese de beneficiar

ACOPERISUL SI INVELITOAREA

Acoperisul este realizat in sistem sarpanta pe structura de lemn, cu un strat de termoizolatie

vata minerala de 20 c¢m.
Invelitoarea este din tigla metalica profilata.
CARACTERISTICI PRINCIPALE STRUCTURA

CERINTA A -~ REZISTENTA MECANICA Si STABILITATE STRUCTURA CONSTRUCTIVA
Structura de rezistenta a corpurilor de cladire exterioare va fi din lemn ignifugat.



Sala de sport va avea structura din zidarie de caramida cu stalpi si plansee din beton armat .

Inchiderile exterioare ale peretilor la sala de sport vor fi asigurate prin tamplarie PVC cu geam
termopan.

Acoperisul este tip sarpanta pe structura de lemn ignifugat cu invelitoare din tigla metalica
profilata.

Structura de rezistenta a Sali de sport va fi realizata in urmatorul sistem constructiv:
- fundatii continue din beton armat;

- structura zidarie de caramida si structura din beton armat:
- stalpi din BA;
- grinzi din BA

SEF SERVICIU IRNVESTITII,
RADU MANAFU

PROIECTANT,




UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin

Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17
E-mail: primaria@primariadrobeta.ro

P T
Nr. oS ... din. LO. O . 12020
Vizat,

Serv. Juridic
Firu Ramona

X

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Anexei 1 de aprobare a indicatorilor tehnico- economici si a Anexei
2 cu descrierea sumara a investitiei, anexe la HCL nr. 190/06.07.2018 privind
aprobarea documentatiei tehnico —economice faza SF si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea, modernizarea si echiparea

infrastructurii educationale la Scoala Gimnaziala nr.5”

In anul 2018  fost depusa documentatia tehnico economica pentru obiectivul
Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la Scoala
Gimnaziala nr.5, din municipiul Drobeta Turnu Severin in vederea accesarii fondurilor
alocate prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 Imbunatatirea
infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie, si formare,
inclusiv in formare profesionald, pentru dobandirea de competente si invétare pe tot parcursul
vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 10.1
Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in

special pentru copii cu risc crescut de parisire timpurie a sistemului.

Urmare a verificarii tehnice si finaciare a cererii de finantare de catre ADR SV Oltenia
ne-a fost transmisa solicitarea de clarificare nr.2/29.06.2020 prin care ni se solicita
revizuirea devizului general constand in majorarea valorii manoperei aferenta executiei
lucrari, in concordanta cu modificarile impuse de OUG 114/2018 in privinta salariului
minim pe economie pentru domeniul constructiilor si actualizarea valorii aferente

materialelor de constructie cu indicele de inflatie.




Totodata se v-a actualiza documentatia tehnico economica si datorita renuntarii la executia

terenului de sport care a fost realizat din fonduri de la buget local si care este deja in

exploatarea scolii.

In acest sens se modifica Anexa 1 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici si Anexa
2 privind descrierea sumara a investitiei , anexe la HCL 190/06.07.2018 privind aprobarea
documentatiei tehnico —economice faza SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru

obiectivul de investitii ,, Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la

Scoala Gimnaziala nr.5”

In conformitate cu prevederile:

- art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizat;

art. 7, alin (6) din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice, actualizata;

- prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1) si
alin. (3), lit. a) si art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.
57/03.07.2019,

- HG 907/2016 privind aprobarea confinutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investifiilor publice, precum §i a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investifii si lucrdri de interventii, indicatorii
tehnico-economici ai investitiilor  trebuie aprobati de catre autoritatile publice
deliberative.

Avand in vedere cele relatate mai sus, propunem pentru obiectivul de investitii
»Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la Scoala
Gimnaziala nr.5” aprobarea modificarii Anexei 1 cuprinzand indicatorii tehnico economici

ai obiectivului si a Anexei 2 reprezentand descrierea sumara a investitiei , anexe la HCL.
nr.190/06.07.2018.

Se ataseaza prezentului raport Anexa 1 cu indicatorii tehnico-economici si Anexa 2 cu

descrierea sumara a investitiei .

Sef ServiciuInvestitii,

Radu na



ANEXA NR. 1
ANEXA 1 LA H.C.L. NR. 190/ 06.07.2018 modificati

Indicatori tehnico-economici ai obiectivului
»Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la
Scoala Gimnaziala nr. 5”

Documentatia: Deviz general

Faza de proiectare: SF

Proiectant: SC Davide El Bravo S.R.L.

Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Amplasament: Judetul Mehedinti

Localitatea: Drobeta Turnu Severin

Strada : B-dul Varciorova nr. 5

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Indicatori maximali
1.Valoarea totali (INV), lei fird TVA / leicu TVA
1.667.567,53 lei 1.981.498.90 lei
Din care:
Constructii montaj (C+M), lei fird TVA / leicu TVA
1.390.652,55 lei 1.654.876,53 lei
Indicatori minimali

2.Capacititi in unitati fizice
Suprafata teren: 9722 mp
Suprafatd construita existenta 1583 mp
Suprafata construita propusi: 1842 mp
Suprafata desfasurata existenta: 2192 mp
Suprafata desfasuratd propusa: 2710 mp

3, Durata de executie a obiectivului de investitii(luni): 13 luni.

Sef Serviciy Investitii, Proiectant,

Ing. Radu Nanafu S.C. DAVIDE EL BRAVO S.R.L.
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ANEXA 2 LA H.C.L. NR. 190/ 06.07.2018 modificati
privind descrierea sumara a investitiei

ANEXA NR. 2

»Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la

Scoala Gimnaziala nr. 5”

Prin realizarea investitiei propuse se asigura conditii mai bune pentru desfasurarea procesului

de invatamant in localitatea Dr Tr. Severin, judetul Mehedinti

Lucrari exterioare in curte:

Construire sala de sport

Cladire sala de sport

- Categoria de importanta a constructiei (conform HG 766/1997) este C;

Fundatii beton simplu;

Fundatii beton armat;

Stalpi, grinzi, centuri, din beton armat;
Placa parter si etaj din beton armat;
Scari acces;

Zidarie;

Tamplarie interioara lemn;

Tamplarie exterioara Pvc;

Confectii metalice;

Tencuieli interioare/exterioare;
Termosistem;

Faianta, Gresie;

Parchet;

Pardoseli epoxidice;

Invelitoare, Jgheaburi,Burlane, Parazapezi;
Obiecte de iluminat;

Retele electrice interioare si exterioare;
Instalatii sanitare interioare si exterioare;
Instalatii termice interioare;

CARACTERISTICI PRINCIPALE ARHITECTURA

Suprafata teren = 9722 mp;

Suprafata construita existenta = 1583 mp;

Suprafata construita propusa (inclusiv cladiri existente) = 1842 mp;
Suprafata desfasurata existenta =2192 mp;

Suprafata desfasurata propusa (inclusiv cladiri existente) = 2710 mp;
Inaltime maxima fata de cota +/-0.00 = 8.68 m;

Regim de inaltime P+1



- Clasa de Importanta a constructiei (conform P 100/2013) este II,
- Gradul de rezistenta la foc al constructiei (conform P 118/1999) este II;
- Risc mic de incendiu .

ANVELOPANTA:
Inchiderile exterioare sunt realizate din:

- pereti de zidarie si termosistem cu termoizolatie polistiren expandat 10 ¢cm propus la sala

de sport.

- inchiderile exterioare ale peretilor la Sala de sport vor fi asigurate prin tamplarie de PVC

cu geam termopan.
Fatadele vor fi finisate cu tencuiala decorativa in culori alese de beneficiar.
Tamplarie :

- sistem de tamplarie cu profile din PVC culoare alb si geam termoizolant;
- Usi exterioare cu profile din PVC culoare alb si gegam  termoizolant;

- Usile interioare vor fi realizate din lemn stratificat ignifugat cu geam securizat;

FINISAJE INTERIOARE:

La interior, se vor executa compartimentari interioare realizate din pereti de zidarie
ceramica.

Pardoseli:
Sapa epoxidica antiseptica, antialunecare cu plinta racordata la perete din acelasi
material, in sala de sport si depozitul de material sportive

- Gresie ceramic in grupurile sanitare si coridoarele de circulatie

Pereti:

- vopsitorii lavabile pe suport de tencuieli gletuite pentru peretii de zidarie
- placi ceramice pentru spatiile umede — grupuri sanitare;

Tavane:
- Tavane tencuite si gletuite

FINISAJE EXTERIOARE:
Pereti:

Fatadele vor fi finisate cu tencuiala decorativa in culori alese de beneficiar
ACOPERISUL SI INVELITOAREA

Acoperisul este realizat in sistem sarpanta pe structura de lemn, cu un strat de

termoizolatie vata minerala de 20 cm.



Invelitoarea este din tigla metalica profilata.
CARACTERISTICI PRINCIPALE STRUCTURA

CERINTA A — REZISTENTA MECANICA Si STABILITATE STRUCTURA
CONSTRUCTIVA

Structura de rezistenta a corpurilor de cladire exterioare va fi din lemn ignifugat.

Sala de sport va avea structura din zidarie de caramida cu stalpi si plansee din beton
armat .

Inchiderile exterioare ale peretilor la sala de sport vor fi asigurate prin tamplarie PVC cu
geam
termopan.
Acoperisul este tip sarpanta pe structura de lemn ignifugat cu invelitoare din tigla
metalica
profilata.
Structura de rezistentd a Sali de sport va fi realizata in urmatorul sistem constructiv:
- fundatii continue din beton armat;
- structura zidarie de caramida si structura din beton armat:
- stalpi din BA;
- grinzi din BA

SEF SERVICJU {NVESTITII,
RADU FU

PROIECTANT,




UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin

Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17
E-mail: primaria(@primariadrobeta.ro
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REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Anexei 1 de aprobare a indicatorilor tehnico- economici si a Anexei
2 cu descrierea sumara a investitiei, anexe la HCL nr. 190/06.07.2018 privind
aprobarea documentatiei tehnico —economice faza SF si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitarea, modernizarea si echiparea

infrastructurii educationale la Scoala Gimnaziala nr.5”

Pentru  proiectul ,Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii
educationale la Scoala Gimnaziala nr.5”din municipiul Drobeta Turnu Severin a fost
depus in anul 2018 documentatia tehnico economica in vederea accesarii fondurilor alocate
prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 10 imbunétﬁ;irea
infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie, si formare,
inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invitare pe tot parcursul
viefii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 10.1
Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invagimantului obligatoriu, in

special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.

Urmare a verificarii tehnice si financiare a cererii de finantare de catre ADR SV
Oltenia a fost transmisa solicitarea de clarificare nr.2/29.06.2020 prin care se solicita
revizuirea devizului general constand in majorarea valorii manoperei aferenta executiei
lucrari, in concordanta cu modificarile impuse de OUG 114/2018 in privinta salariului minim
pe economie pentru domeniul constructiilor si actualizarea valorii aferente materialelor de
constructie cu indicele de inflatie.

Avand in vedere :

Raportul Serviciului Investitii din cadrul Directiei Dezvoltare Locala, inregistrat sub nr.

......... , cu propunerea modificarii Anexei 1 de aprobare a indicatorilor tehnico- economici si




a Anexei 2 cu descrierea sumara a investitiei , anexe la HCL nr.190/06.07.2018. privind
aprobarea documentatiei tehnico —economice faza SF si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitarea. modernizarea si echiparea infrastructurii

educationale la Scoala Gimnaziala nr.5”

- art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;

- art. 36, alin 2, lit.b si ¢, coroborat cu alin 4, lit. d si art. 45 alin 2 din Legea 215/2001
privind administratia publica locala, republicata si modificata;

- art. 7, alin (6) din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor
/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, actualizata;

- prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1)
si alin. (3), lit. a) si art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG
nr. 57/03.07.2019,

va supunem spre analiza, dezbatere si aprobare prin HCL modificarea Anexei 1 de aprobare
a indicatorilor tehnico- economici si a Anexei 2 cu descrierea sumara a investitiei , anexe la
HCL nr. 190/06.07.2018- privind aprobarea documentatiei tehnico—economice faza SF si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitarea, modernizarea si

echiparea infrastructurii educationale la Scoala Gimnaziala nr.5”.




