JUDETUL MEHEDINTI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
DROBETA TURNU SEVERIN

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general actualizat la faza PT,

pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare Gradinita nr. 3 Drobeta Turnu Severin”

Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti;
Avéand in vedere:

- Raportul Serviciului Investiii din cadrul Directiei Dezvoltare Locala, inregistrat sub nr. .........
I PR 2020, cu propuneri privind aprobarea documentatiei tehnico-economice §i a
indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii ,»Reabilitare
Gradinita nr. 3 Drobeta Turnu Severin’’, prin aplicarea prevederilor art. 7 alin (6) din H.G. nr
907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
actualizata;

- art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;

- prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1) si alin.
(3), lit. a) si art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG
nr.57/03.07.2019

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Devizul general si indicatorii tehnico — economici pentru obiectivul de
investitii ,,Reabilitare Gradinita nr. 3 Drobeta Turnu Severin®, conform Anexa nr. 1, Anexa
nr. 2 si Anexa nr. 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Ducerea la indeplinire a prezentei hotérari revine Primarului Drobeta Turnu Severin,
Directiei Dezvoltare Locala si Directiei economice din aparatul de specialitate al Primarului.

Art. 3. Hotirirea se transmite Institutiei Prefectului - Judetul Mehedinti, Primarului
Municipiului Drobeta Turnu Severin §i se comunica Directiei Dezvoltare Locala.

INITIATOR, VIZAT,
PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
SCRECIUNTARIUS VASILE PASAT MIRELA ONUTA

L



ANEXA 1 LA HCL NR. ...ccco0000i0m Licisevsvanvavovnsnnans
Indicatori tehnico-economici ai obiectivului
»REABILITARE GRADINITA NR. 3 DROBETA TURNU SEVERIN”
Documentatia: Deviz general actualizat 2020
Faza de proiectare: PT
Proiectant: E.P. ARHIEDIL PROIECT S.R.L.
Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Amplasament: Judetul Mehedinti

Localitatea: Drobeta Turnu Severin
Strada: 1.C.Bratianu, nr. 3-4

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

1. Valoarea totala (INV), leicu TVA / leifira TVA
1.664.878.,61 lei 1.401.102,05 lei

Din care:
Constructii montaj (C+M), lei cu TVA / lei fara TVA
1.168.837,68 lei 082.216,54 lei
2. Esalonarea investitiei (INV/C+M), lei cu TVA
Anul I: 1.664.878,61 lei / 1.168.837,68 lei

3. Durata de realizare (luni): 12 luni

4. Capacitati (in unitati fizice si valorice)
- Suprafata teren: 4319.452 mp
- Suprafata construita existenta propusa pentru reabilitare: 958,123 mp
- Suprafata construitd nou propusa: 48,20 mp

- Suprafata desfasurata existentd propusa pentru reabilitare: 1996 mp
- Suprafata desfasurata nou propusa: 51,40 mp

5. Indicatori specifici

Indicatori prestabiliti de realizare

Nr. o a e Unitate de Valoare
Denumire indicator

ert. masura tinta

Eficienta energetica: Scaderea consumului

anual de energie primara al cladirilor publice kWhvan 260.129,36




) Reducerea gazelor cu efect de serad: Scaderea Echivalent 61.48
anuala estimata a gazelor cu efect de serd tone de CO2 '
Indicatori suplimentari de rezultat
N. - Unitatede | Yaloare
- Denumire indicator )
. masura tinta
| Scéderea consumului anual de energie finala " 13.92
in cladirea publica (din surse neregenerabile) * '
Indicatori suplimentari de realizare
Nr. Denumire indicator Unitate de Valoare
ert. masura tinta
Scédderea consumului anual specific de
1 | energie primaré (din surse neregenerabile) kWh/mp/an 175,05
total, din care:
2 | -pentru incalzire/racire kWh/mp/an 141,86
3 Numarul cladirilor care beneficiaza de Yt 1.00
masuri de crestere a eficientei energetice '

Investitii Proiectant

E.P. ARHIEDIL PROIECT S.R.L.




ANEXA 2 LA HCL NR. ..oicosciilssosoonivivissiossivivaion
privind descrierea sumari a investitiei

LREABILITARE GRADINITA NR. 3 DROBETA TURNU SEVERIN”

In vederea asigurarii accesului sporit la educatia timpurie a copiilor este necesara cresterea
calitatii infrastructurii prin reabilitare, modernizare, extindere si echiparea infrastructurii educationale
prescolare (gradinite).

Proiectul prezinta masuri de imbunatatire a dezvoltarii infrastructurii educationale prescolare,
implementeaza masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a eficientei
energetice, referitoare la infrastructura realizata prin proiect si echipamente achizitionate. De
asemenea proiectul prevede si crearea de facilitati, adaptarea infrastructurii si echipamentelor pentru
accesul persoanelor cu dizabilitati.

Implementarea masurilor de eficienta energetica la unitatile de invatamant va duce la
imbunatatirea conditiilor de viata a copiilor si cadrelor didactice prin:

o imbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior;

o reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice;

o reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum,;

o reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie
conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie, in conformitate cu strategia Europa
2020;

1. SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Cladirea existenta este o constructie cu regimul de inaltime S+P+E, avand functiunea de
gradinita. Cladirea este amplasata in Municipiul Drobeta Turnu Severin pe Strada I.C.Bratianu, nr.
3-4. Constructia a fost executata in jurul anului 1974 si a avut de-a lungul intregii sale existente
functiunea de gradinita.

Cladirea are dimensiunile exterioare totale sunt de 57.60m x 35.94 m.

Accesul in cladire se face asfel:
- o intrare principala pe fatada principala;
- 0 intrare secundara pe fatada secundara;
- trei intrari secundare pe fatada lateral stanga;
- o intrare secundara pe fatada lateral stanga;

- intrarea in subsol se realizeaza din interiorul cladirii.
Accesul pietonal si accesul auto se realizeaza din Strada 1.C.Bratianu.
Finisajele interioare existente sunt cu zugraveli lavabile la nivelul peretilor si tavanelor. In grupurile
sanitare si bucatarie peretii sunt placati cu faianta. In perioada de exploatare a cladirii s-au executat
periodic lucrari de intretinere, iar finisajele interioare este intr-o stare relativ buna.
Finisajele exterioare ale cladirii studiate sunt intr-o stare relativ buna. La nivelul peretilor exteriori mai
sunt prezente degradari locale la nivelul tencuielilor.
Tamplaria exterioara a cladirii (ferestre) este din PVC cu geam termoizolant. Invelitoarea este
din tigla ceramica. Aceasta a fost inlocuita in anul 2015 si se prezinta intr-o stare foarte buna.
Pardoselile in zona spatiilor cu functiunea de sali de grupa si birouri, pardoselile sunt din
parchet laminat, iar in bucatarie, sala de mese si pe zonele de circulatie si in grupurile sanitare
pardoselile sunt din gresie.
Cladirea este dotata cu toate utilitatile necesare functiunii de unitate de invatamant, respective
energie electrica, apa curenta, canalizare, telefonie.
Cladirea este alimentata cu apa de la reteaua oraseneasca. Cladirea este prevazuta cu instalatie de
incalzire proprie, cu agent termic apa calda 90/70° C. Agentul termic este furnizat de la reteaua



existenta de termoficare. Incalzirea spatiilor se realizeaza cu corpuri statice-radiatoare tip panou
normale ( agent termic 90/70°C si temperatura interioara de calcul 20°C).

Cladirea este prevazuta cu instalatii sanitare, pentru alimentare cu apa rece si apa calda de
consum, precum si cu instalatii de canalizare pentru apa menajera.

Agentul termic este furnizat de la reteaua existenta de termoficare.

Exista patru grupuri sanitare,doua la parter si doua la etaj si o bucatarie dotate cu obiecte sanitare.

Alimentarea obiectelor sanitare cu apa rece si calda ,precum si canalizarea apelor menajere se face
prin coloane montate in nise.

Alimentarea cu energie electrica este facuta printr-un bransament la reteaua stradala existenta.
Sistemul de iluminat este echipat preponderent cu lampi fluorescente tubulare.

2. SITUATIE PROPUSA:

o Amenajarea unei camere a centralei termice propii la parterul cladirii necesara pentru
pozitionarea centralei, si a echipamentelor eferente acesteia (vas de expansiune, pompe, etc),
precum si montarea utilajelor si echipamentelor sistemului de panouri solare pentru preparare
a.cm.;

o Amenajarea unei camere la etajul constructiei, pentru montarea echipamentelor tehnice si a
acumulatoarelor de energie electrica aferente sistemului de panouri solare fotovoltaice;

o lzolarea termica a peretilor exteriori. Lucrarea se va realiza cu polistiren expandat ignifugat
(EPS) de minim 10 ¢m, clasa de reactie la foc fiind B-S,, d0;

o Termoizolarea planseului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala bazaltica
(EPS) de inalta densitate de 5 cm grosime cu clasa de reactie la foc A2-Si,d0;

o Izolarea termica a subsolului. In vederea imbunatatirii consumului de energie pentru
incalzire, se va realiza termoizolarea planseul de la subsol la intrados cu polistiren expandat
ignifugat (EPS) de minim 15 c¢m. Clasa de reactie la foe a materialului va fi B - S,, d0;

o Izolarea termica a soclului pina la -0,60m sub cota terenului si 0,45m peste cota trotuarului de
garda, in vederea imbunatatirii consumului de energie pentru incalzire. Lucrarea se va executa
cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm clasa de reactie la foe B - S;,dl;

o Inlocuirea tamplariei exterioare, inclusiv a tamplariei aferente accesului, se va realiza cu
tamplarie performanta energetic cu tocuri si cercevele din PVC cu clasa de reactie la foc C-
S2, d0 in sistem pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvanizate.

o Montarea panourilor fotovoltaice, inclusiv a bateriilor de acumulare, pentru asigurarea
iluminatului artificial;

o Inlocuirea totala a instalatiei electrice de alimentare si distibutic a energiei electrice
aferente iluminatului, inlcusiv aparatelor de comanda si control;

o Echiparea instalatiei de iluminat artificial cu corpuri noi de iluminat economice de
tip LED;

o Reabilitarea instalatiilor de incalzire prin montarea a unei centrale termice de 150 kW cu
functionare pe peleti, inlocuirea retelei de distribute din subsol si inlocuirea corpurilor de
incalzire.

o Montarea robinetelor tur pentru radiatoare cu cap termostatat.

o Montarea unui sistem de panouri solare in vid si a unui boiler de 500 litri pentru prepararea a
apei calde de consum.

o Refacerea finisajelor interioare si exterioare in zonele de interventie pentru inlocuire
timplarie interioare si exterioare;

o Lucrari pentru conformarea cladirii la cerintele ISU, respectiv instalatie de detectie incendiu
si instalatie de iluminat de siguranta la evacuare, inlocuire hidranti interior,inlocuirea retelei
de alimentare cu apa a hidrantilor si separarea fata de reteaua sanitara de alimentare cu apa
rece.

o Refacerea trotuarelor de protectie din jurul cladirii;

o Executarea rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilitati la cele doua accese in cladire;



o

Amenajarea aleilor pietonale exterioare;

Realizarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati;

Realizarea evacuari de urgenta la parter in zona de functionare a gradinitei conform
cerintelor normativ P118/1. Lucrarile constau in montarea unor usi de evacuare montate in
goluri practicate prin largirea in inaltime a ferestrelor, conform plansei de interventii. Usile
vor fi dotate cu sistem antipanica.

Realizarea evacuari de urgenta la etaj conform cerintelor normative P118/1. Se va
executa o scata de acces la etaj in exteriorul constructiei.

Realizarea unei statii de pompare incendiu la exteriorul constructiei pe acelasi amplasament; o
Inlocuirea retelei interioare de colectare apa uzata menajera si separarea circuitului colector
de la bucatarie de restul instalatiei;

Inlocuirea racordului termic intre distributia din subsol si coloanele de incalzire;

Inlocuirea usilor de acces in salile de clasa cu usi avind deschidere la 180°
catre exterior;

Realizarea unui sistem de aerisire naturala a subsolului tehnic;

Refacerea ignifugarii sarpantei;

Proiectant

E.P. ARHIEDIL PROIECT S.R.L.




Proiectant: S.C. EP ARHIEDIL PROIECT S.R.L.
Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT FAZA PT
AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII
REABILITARE GRADINITA NR. 3 DROBETA TURNU SEVERIN

Anexe 3
Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de |Valoare (fara TVA) TVA b
Nr. crt. i (inclusiv TVA)
lucrari - " :
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajéri pentru protectia mediului 23.052,22 4.379,92 27.432,14
TOTAL CAPITOL 1 23.052,22 4.379,92 27.43214
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Alimentarea cu energie electrica 0,00 0,00 0,00
2.2. |Racord canalizare 0,00 0,00 0,00
2.3. |Racord telefonie 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 Studii 500,00 95,00 595,00
3.1.1 |Studii de teren 500,00 95,00 595,00
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 |Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Dor.:umentatii-s?port si chal.tu.ieli per:«tru“ 300,00 57,00 357,00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 |Expertiza tehnica 5.000,00 950,00 5.950,00
3.4 certifica'rea perfc!rfnantei energetice si auditul 3.000,00 570,00 3.570,00
energetic al cladirilor
3.5 |Proiectare 40.000,00 7.600,00 47.600,00
3.5.1 |Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 StudiL_: de fe;abilitate{go_cumt_antatie de avizare a 10.000.00 1.900.00 11.900.00
lucrarilor de interventii si deviz general
35.4 Do&_:umgntgtule tehnice n_ecesare in v_t_ederea 900,00 171,00 1.071,00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificzirea tehnica dg calitate a proiectului tehnic si 6.500,00 1.235,00 7.735,00
a detaliilor de executie
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 22.600,00 4.294,00 26.894,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 7.500,00 1.425,00 8.925,00
3.7 |Consultanta 5.500,00 1.045,00 6.545,00
371 Manag?mentul de proiect pentru obiectivul de 5.500,00 1.045,00 6.545.00
investitii
3.7.2 |Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 13.500,00 2.565,00 16.065,00
3.8.1 |Asistenta tehnicad din partea proiectantului 2.500,00 475,00 2.975,00
3.8.1.1 |pe perioada de executia a lucrarilor 2.000,00 380,00 2.380,00
3812 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 500,00 95,00 595,00
programul de control
3.8.2 |Dirigentie de santier 11.000,00 2.090,00 13.090,00
TOTAL CAPITOL 3 75.300,00 14.307,00 89.607,00
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1|Constructii si instalatii 954.098,43| 181.278,70] 1.135.377,13
411 Gradinita 3 954.008,43| 181.278,70| 1.135.377,13
4.1.1.1 | Anvelopare 498.606,66] 94.735,27 593.341,93
4.1.1.2 | Reabilitare si modernizare instalatii electrice 70.937,01 13.478,03 84.415,04




Proiectant: S.C. EP ARHIEDIL PROIECT S.R.L.
Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT FAZA PT

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII
REABILITARE GRADINITA NR. 3 DROBETA TURNU SEVERIN

Anexe 3
Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de |Valoare (fara TVA) TVA Val?are
Nr. crt. ; (inclusiv TVA)
lucrari - : -
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenaijari pentru protectia mediului 23.052,22 4.379,92 27.432 14
TOTAL CAPITOL 1 23.052,22 4.379,92 27.432,14
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
2.1 |Alimentarea cu energie electrica 0,00 0,00 0,00
2.2. |Racord canalizare 0,00 0,00 0,00
2.3. |Racord telefonie 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asistenta tehnica
31 Studii 500,00 95,00 595,00
3.1.1 |Studii de teren 500,00 95,00 595,00
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 |Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
32 Doc.:umentatii-st:lport si chel}ufali pen:utru" 300,00 57,00 357,00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 |Expertiza tehnica 5.000,00 950,00 5.950,00
34 certiﬁca-rea perfcfrrnantei energetice si auditul 3.000,00 570,00 3.570,00
energetic al cladirilor
3.5 |Proiectare 40.000,00 7.600,00 47.600,00
3.5.1 |Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studig de fe:_:abiiilate{_dopumgntatie de avizare a 10.000,00 1.900,00 11.900,00
lucrarilor de interventii si deviz general
354 Dogum_gnta_tiile tehnice ngcesare jn Vfaderea 900,00 171,00 1.071.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verifice_a‘.rea tehnica dg calitate a proiectului tehnic si 6.500,00 1.235,00 7.735,00
a detaliilor de executie
3.5.6 [Proiect tehnic si detalii de executie 22.600,00 4.294,00 26.894,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 7.500,00 1.425,00 8.925,00
3.7 |Consultanta 5.500,00 1.045,00 6.545,00
371 m‘?gsatﬁﬁmentul de proiect pentru obiectivul de 5.500,00 1.045,00 6.545,00
3.7.2 |Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 13.500,00 2.565,00 16.065,00
3.8.1 |Asistentd tehnicd din partea proiectantului 2.500,00 475,00 2.975,00
3.8.1.1 |pe perioada de executia a lucrarilor 2.000,00 380,00 2.380,00
3812 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 500,00 95,00 595,00
programul de control
3.8.2 |Dirigentie de santier 11.000,00 2.090,00 13.090,00
TOTAL CAPITOL 3 75.300,00f 14.307,00 89.607,00
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1|Constructii si instalatii 954.098,43| 181.278,70) 1.135.377,13
411 Gradinita 3 954.098,43| 181.278,70f 1.135.377,13
4.1.1.1 | Anvelopare 498.606,66] 94.735,27 593.341,93
4.1.1.2 | Reabilitare si modernizare instalatii electrice 70.937,01 13.478,03 84.415,04




4.1.1.3 | Reabilitare si modernizare instalatii sanitare 39.342,80 7.475,13 46.817,93
41.1.4 | Reabilitare si modernizare instalatii termice 79.241,75 15.055,93 94,297 68
4.1.1.5 | Montaj echipamente instalatii electrice 11.036,90 2.097,01 13.133,91
4.1.1.6 | Montaj echipamente instalatii termice 2.914,19 553,70 3.467,89
4.1.1.7 | Surse de energie alternativa regenerabila 15.930,03 3.026,71 18.956,74
41.1.8 | Masuri conexe 14.914,52 2.833,76 17.748,28
4.1.1.9 | Lucrari pentru autorizare ISU - total 221.174,57 42.023,17 263.197,74
4.1.1.9.1] Lucrari pentru autorizare ISU 50.034,33 9.506,52 59.540,85
4.1.1.9.2] Retele exterioare 29.249,24 5.557,36 34.806,60
4.1.1.9.3| Scara metalica exterioara 46.925,96 8.915,93 55.841,89
4.1.1.9.4] Statie pompare incendiu 94.965,04 18.043,36 113.008,40
4.2 Monta'aj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
43 Utilaje., echip. te:-hnolog. si functionale care 272.300,00 51.737,00 324.037,00
necesita montaj
434 [Montaj echipaments instal.termice, el. - ob. 157.010,00| 29.831,.90|  186.841,90
Constructii si instalatii
432 Montaj ephipamente‘ob. Lu_crari pentru autorizare 115.290,00 21.905,10 137.195,10
ISU-Statie pompare incendiu
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1.226.398,43| 233.015,70| 1.459.414,13
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 5.065,89 962,52 6.028,41
511 Is_:str:rrl de constr. si instalatii afer. organizarii de 5.065,89 962,52 6.028.41
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
5.2 |Comisioane, cote legale, taxe, cost credit 12.804,38 0,00 12.804,38
59 1 Qomlsmanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferent? ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 4.911.08 0,00 4.911.08
de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.2.3 |amenajarea terit,, urbanism si autorizarea lucrarilor 982,22 0,00 982,22
de constructii
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor CSC 4.911,08 0,00 4.911,08
525 Taxe pentr.u aCOFdI:Iri. avize conforme si autorizatia 2.000,00 0.00 2.000,00
de construire/desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 58.481,13 11.111,41 69.592,54
5.4 |[Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 76.351,40| 12.073,93 88.425,33
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1.401.102,05| 263.776,56| 1.664.878,61
DincareC+M 982.216,54| 186.621,14| 1.168.837,68
PROIECTANT

BENEFICIAR /
UAT MUNICIPIUL DRQBETA TURNU SEVERIN
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UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin

Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17
E-mail: primaria@primariadrobeta.ro

e certificat: L3G . 1014 . EL - 500

Nr. 352 ..... din 298 ... 12020

REFERAT DE APROBARE

privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general
actualizat la faza PT, pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare Gradinita nr. 3 Drobeta

Turnu Severin”

Pentru proiectul ,,Reabilitare Gradinita nr. 3 Drobeta Turnu Severin”, cod SMIS
111749, s-a semnat contractul de finantare nr. 1572/16.03.2018 prin Programul Operational
Regional 2014-2020, Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte
nr. P.O.R./2016 - Axa prioritara 3, Prioritate de interventie 3.1. - Sprijinirea eficientei
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizirii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice s1 in sectorul locuintelor, Operatiunea B —
Lucriri de eficienta energeticd pentru cladiri publice.

In urma procedurii de achizitie derulatid, s-a incheiat contractul de lucrari nr.
28276/12.09.2019 avand ca obiect servicii de proiectare (PAC, PT, documentatii obtinere aviz
ISU si acord ISC), asistentda tehnicd din partea proiectantului si executia lucrarilor de
reabilitare a gradinitei. Pe parcursul proiectarii, s-au identificat o serie de masuri suplimentare
impuse de obligativitatea respectarii normativelor de proiectare in ceea ce priveste respectarea
conditiilor de securitate la incendiu, fata de cele stabilite prin documentatia faza DALI, fapt
ce a generat o crestere a valorii investitiei comparativ cu valoarea aprobata prin HCL nr.
107/2019,

Ca urmare a actualizarii Devizului general privind chltuielile obiectivului de investitii
la faza PT, au rezultat noii indicatori tehnico - economici dupa cum urmeaza:

® Valoarea totala a investitiei (INV) cu TVA: de la 1.403.912,20 lei la 1.664.878,61 lei,
rezultand o crestere cu 260.966,41 lei cu TVA

* Valoarea totala a investifiei (INV) fara TVA: de la 1.181.616,60 lei la 1.401.102,05
lei, rezultand o crestere cu 219.485.45 lei fara TVA

din care,

* Valoare constructii montaj (C+M) cu TVA : de la 1.042.849,17 lei la 1.168.837,68 lei,
rezultand o crestere de 125.988,51 lei cu TVA

e Valoare constructii montaj (C+M) lei fira TVA: de la 876.343,84 lei la 982.216,54 lei,
rezultand o crestere de 105.872,70 lei fara TVA

e capacitati fizice: suprafata propusa nou construita: 48,20 mp

Avand in vedere :




0 s » cu propuneri privind reluarea procedurii de aprobare a Devizului general
si a noilor indicatori tehnico- economici, prin aplicarea prevederilor art. 7 alin (6) din
HG nr 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizati) privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata:

- art. 36, alin 2, lit.b si ¢, coroborat cu alin 4, lit. d si art. 45 alin 2 din Legea 215/2001
privind administratia publica locala, republicata si modificata;

- art. 7, alin (6) din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor
/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, actualizata:

- prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1)
si alin. (3), lit. a) si art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG
nr. 57/03.07.2019,

va supunem spre analiza, dezbatere si aprobare prin HCL a Devizului general si a
indicatorilor tehnico-economici la faza PT pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare

-

Gradinita nr. 3 Drobeta Turnu Severin®, in conformitate cu Anexa 1 cu indicatorii tehnico-
economici, Anexa 2 Descrierea sumara a investitiei si Anexa 3 — Deviz general al obiectivului
de investitii.

INITIATOR,

PRIMAR,

SCRECIU MA VASILE

N\



Indicatori tehnico-economici ai obiectivului

ANEXA 1

»REABILITARE GRADINITA NR. 3 DROBETA TURNU SEVERIN”

Documentatia: Deviz general actualizat la data de 06.2020
Faza de proiectare: PT

Proiectant: E.P. ARHIEDIL PROIECT S.R.L.
Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Amplasament: Judetul Mehedinti

Localitatea: Drobeta Turnu Severin

Strada: I.C.Britianu, nr. 3-4

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

1. Valoarea totali (INV), lei cu TVA / leifiri TVA
1.664.878,61 lei 1.401.102,05 lei

Din care:

Constructii montaj (C+M), lei cu TVA / lei fara TVA
1.168.837.,68 lei 082.216,54 lei

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M), lei cu TVA

Anul I: 1.664.878,61 lei / 1.168.837,68 lei

3. Durata de realizare (luni): 12 luni

4. Capacititi (in unitati fizice si valorice)

Suprafatd teren: 4319,452 mp

Suprafafa construita existenta propusa pentru reabilitare: 958,123 mp

Suprafata construita nou propusa: 48,20 mp

Suprafata desfasurata existentd propusé pentru reabilitare: 1996 mp
Suprafata desfasurata nou propusi: 51,40 mp

5. Indicatori specifici

Indicatori prestabiliti de realizare

Nr.
crt.

Denumire indicator N
masura tinta

Unitate de Valoare

Eficienta energetica: Scaderea consumului
anual de energie primara al cladirilor publice

kWh/an 260.129,36




B 7 Reducerea gazelor cu efect de seri: Scaderea Echivalent 61.48
anuala estimata a gazelor cu efect de sera tone de CO2 ’
Indicatori suplimentari de rezultat
Nr. - Unitate de Valoare
Denumire indicator
crt. masura tinta
: Scaderea consumului anual de energie finala - 13.92
in cladirea publica (din surse neregenerabile) P ;
Indicatori suplimentari de realizare
Nr. Denumire indicator Unitate de Valoare
. masura tinta
Scaderea consumului anual specific de
I | energie primara (din surse neregenerabile) kWh/mp/an 175,05
total, din care:
2 | -pentru incalzire/ricire kWh/mp/an 141,86
Numarul cladirilor care beneficiaza de
3 e s— " buc 1.00
masuri de crestere a eficientei energetice

Sef Serviciu\Investitii Proiectant

Ing. Ra ILI\:I nafu E.P. ARHIEDIL PROIECT S.R.L.
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ANEXA 2
privind descrierea sumari a investitiei
»REABILITARE GRADINITA NR. 3 DROBETA TURNU SEVERIN”

In vederea asigurarii accesului sporit la educatia timpurie a copiilor este necesara cresterea
calitatii infrastructurii prin reabilitare, modernizare, extindere si echiparea infrastructurii educationale
prescolare (gradinite).

Proiectul prezinta masuri de imbunatatire a dezvoltarii infrastructurii educationale prescolare,
implementeaza masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a eficientei
energetice, referitoare la infrastructura realizata prin proiect si echipamente achizitionate. De
asemenea proiectul prevede si crearea de facilitati, adaptarea infrastructurii si echipamentelor pentru
accesul persoanelor cu dizabilitati.

Implementarea masurilor de eficienta energetica la unitatile de invatamant va duce la
imbunatatirea conditiilor de viata a copiilor si cadrelor didactice prin:

© imbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior;

o reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice;

© reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;

© reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie
conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie, in conformitate cu strategia Europa

2020;

. SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Cladirea existenta este o constructie cu regimul de inaltime S+P+E, avand functiunea de
gradinita. Cladirea este amplasata in Municipiul Drobeta Turnu Severin pe Strada 1.C.Bratianu, nr.
3-4. Constructia a fost executata in jurul anului 1974 si a avut de-a lungul intregii sale existente
functiunea de gradinita.

Cladirea are dimensiunile exterioare totale sunt de 57.60m x 35.94 m.

Accesul in cladire se face asfel:

- o intrare principala pe fatada principala;

- o intrare secundara pe fatada secundara:

- trei intrari secundare pe fatada lateral stanga;

- o intrare secundara pe fatada lateral stanga;

- intrarea in subsol se realizeaza din interiorul cladirii.

Accesul pietonal si accesul auto se realizeaza din Strada I.C.Bratianu.
Finisajele interioare existente sunt cu zugraveli lavabile la nivelul peretilor si tavanelor. In grupurile
sanitare si bucatarie peretii sunt placati cu faianta. In perioada de exploatare a cladirii s-au executat
periodic lucrari de intretinere, iar finisajele interioare este intr-o stare relativ buna.
Finisajele exterioare ale cladirii studiate sunt intr-o stare relativ buna. La nivelul peretilor exteriori mai
sunt prezente degradari locale la nivelul tencuielilor.

Tamplaria exterioara a cladirii (ferestre) este din PVC cu geam termoizolant. Invelitoarea este
din tigla ceramica. Aceasta a fost inlocuita in anul 2015 si se prezinta intr-o stare foarte buna.

Pardoselile in zona spatiilor cu functiunea de sali de grupa si birouri, pardoselile sunt din
parchet laminat, iar in bucatarie, sala de mese si pe zonele de circulatie si in grupurile sanitare
pardoselile sunt din gresie.

Cladirea este dotata cu toate utilitatile necesare functiunii de unitate de invatamant, respective
energie electrica, apa curenta, canalizare, telefonie.

Cladirea este alimentata cu apa de la reteaua oraseneasca. Cladirea este prevazuta cu instalatie de
incalzire proprie, cu agent termic apa calda 90/70° C. Agentul termic este furnizat de la reteaua

[



existenta de termoficare. Incalzirea spatiilor se realizeaza cu corpuri statice-radiatoare tip panou
normale ( agent termic 90/70°C si temperatura interioara de calcul 20°C).

Cladirea este prevazuta cu instalatii sanitare, pentru alimentare cu apa rece si apa calda de
consum, precum si cu instalatii de canalizare pentru apa menajera.

Agentul termic este furnizat de la reteaua existenta de termoficare.

Exista patru grupuri sanitare,doua la parter si doua la etaj si o bucatarie dotate cu obiecte sanitare.

Alimentarea obiectelor sanitare cu apa rece si calda ,precum si canalizarea apelor menajere se face
prin coloane montate in nise.

Alimentarea cu energie electrica este facuta printr-un bransament la reteaua stradala existenta.
Sistemul de iluminat este echipat preponderent cu lampi fluorescente tubulare.

2. SITUATIE PROPUSA:

© Amenajarea unei camere a centralei termice propii la parterul cladirii necesara pentru
pozitionarea centralei, si a echipamentelor eferente acesteia (vas de expansiune, pompe, etc),
precum si montarea utilajelor si echipamentelor sistemului de panouri solare pentru preparare
a.cm.;

© Amenajarea unei camere la etajul constructiei, pentru montarea echipamentelor tehnice si a
acumulatoarelor de energie electrica aferente sistemului de panouri solare fotovoltaice;

o lIzolarea termica a peretilor exteriori. Lucrarea se va realiza cu polistiren expandat ignifugat
(EPS) de minim 10 cm, clasa de reactie la foc fiind B-S,, d0:

o Termoizolarea planseului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala bazaltica
(EPS) de inalta densitate de 5 cm grosime cu clasa de reactie la foc A2-Si.d0:

© Izolarea termica a subsolului. In vederea imbunatatirii consumului de energie pentru
incalzire, se va realiza termoizolarea planseul de la subsol la intrados cu polistiren expandat
ignifugat (EPS) de minim 15 ecm. Clasa de reactie la foe a materialului va fi B - S, d0:

o lzolarea termica a soclului pina la -0,60m sub cota terenului si 0,45m peste cota trotuarului de
garda, in vederea imbunatatirii consumului de energie pentru incalzire. Lucrarea se va executa
cu polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 8 cm clasa de reactie la foe B - Ss.dl:

© Inlocuirea tamplariei exterioare, inclusiv a tamplariei aferente accesului, se va realiza cu
tamplarie performanta energetic cu tocuri si cercevele din PVC cu clasa de reactie la foc C-
S2,d0 in sistem pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvanizate.

© Montarea panourilor fotovoltaice, inclusiv a bateriilor de acumulare, pentru asigurarea
iluminatului artificial;

o Inlocuirea totala a instalatiei electrice de alimentare si distibutie a energiei electrice
aferente iluminatului, inlcusiv aparatelor de comanda si control:

o Echiparea instalatiei de iluminat artificial cu corpuri noi de iluminat economice de
tip LED;

© Reabilitarea instalatiilor de incalzire prin montarea a unei centrale termice de 150 kW cu
functionare pe peleti, inlocuirea retelei de distribute din subsol si inlocuirea corpurilor de
incalzire.

© Montarea robinetelor tur pentru radiatoare cu cap termostatat.

O Montarea unui sistem de panouri solare in vid si a unui boiler de 500 litri pentru prepararea a
apei calde de consum.

© Refacerea finisajelor interioare si exterioare in zonele de interventie pentru inlocuire
timplarie interioare si exterioare;

© Lucrari pentru conformarea cladirii la cerintele ISU, respectiv instalatie de detectie incendiu si
instalatie de iluminat de siguranta la evacuare, inlocuire hidranti interior,inlocuirea retelei de
alimentare cu apa a hidrantilor si separarea fata de reteaua sanitara de alimentare cu apa rece.

o Refacerea trotuarelor de protectie din jurul cladirii:

© Executarea rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilitati la cele doua accese in cladire:



o

Amenajarea aleilor pietonale exterioare;

Realizarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati:

Realizarea evacuari de urgenta la parter in zona de functionare a gradinitei conform
cerintelor normativ P118/1. Lucrarile constau in montarea unor usi de evacuare montate in
goluri practicate prin largirea in inaltime a ferestrelor, conform plansei de interventii. Usile
vor fi dotate cu sistem antipanica.

Realizarea evacuari de urgenta la etaj conform cerintelor normative P118/1. Se va
executa o scata de acces la etaj in exteriorul constructiei.

Realizarea unei statii de pompare incendiu la exteriorul constructiei pe acelasi amplasament; o
Inlocuirea retelei interioare de colectare apa uzata menajera si separarea circuitului colector
de la bucatarie de restul instalatiei;

Inlocuirea racordului termic intre distributia din subsol si coloanele de incalzire:

Inlocuirea usilor de acces in salile de clasa cu usi avind deschidere la 180°
catre exterior:

Realizarea unui sistem de aerisire naturala a subsolului tehnic;

Refacerea ignifugarii sarpantei;

Proiectant

E.P. ARHIEDIL PROIECT S.R.L.




Proiectant: S.C. EP ARHIEDIL PROIECT S.R.L.
Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT FAZA PT

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII
REABILITARE GRADINITA NR. 3 DROBETA TURNU SEVERIN

Nr. crt. Denumirea capitolelor gi a subcapitolelor de |Valoare (fara TVA) TVA (inc}:xaa:zra'rl:f A)
lucréri :
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului 23.052,22 4.379,92 27.432,14
TOTAL CAPITOL 1 23.052 4.379,92 27.432,14
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitétilor necesare obiectivului
2.1 __|Alimentarea cu energie electrica 0,00 0,00 0,00
2.2. |Racord canalizare 0,00 0,00 0,00
2.3. |Racord telefonie 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 500,00 95,00 595,00
3.1.1 [Studii de teren 500,00 95,00 595,00
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 |Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru
S obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 200,00 87,59 i
3.3 |Expertiza tehnica 5.000,00 950,00 5.950,00
3.4 certificarea performantei energetice si auditul 3.000,00 570,00 3.570,00
energetic al cladirilor
3.5 |Proiectare 40.000,00 7.600,00 47.600,00
3.5.1 |Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studig de fez_abilitate{fiopumgntatie de avizare a 10.000,00 1.900,00 11.900,00
lucrarilor de interventii si deviz general
35.4 Doguml\_entgtule tehnice ngcesare in v:aderea 900,00 171,00 1.071,00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Veriﬁczirea tehnica d{_a calitate a proiectului tehnic si 6.500,00 1.235,00 7.735,00
a detaliilor de executie
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 22.600,00 4.294,00 26.894,00
3.6 _|Organizarea procedurilor de achizitie 7.500,00 1.425,00 8.925,00
3.7 _|Consultanta 5.500,00 1.045,00 6.545,00
371 ?:::satﬁ:mentul de proiect pentru obiectivul de 5.500,00 1.045,00 6.545,00
3.7.2 |Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 13.500,00 2.565,00 16.065,00
3.8.1_|Asistenta tehnica din partea proiectantului 2.500,00 475,00 2.975,00
3.8.1.1 |pe perioada de executia a lucrarilor 2.000,00 380,00 2.380,00
3812 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 500,00 95,00 595,00
programul de control
3.8.2 |Dirigentie de santier 11.000,00 2.090,00 13.090,00
TOTAL CAPITOL 3 75.300,00] 14.307,00 89.607,00
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1|Constructii si instalatii 954.098,43| 181.278,70/ 1.135.377,13
4.1.1 Gradinita 3 954.098,43| 181.278,70| 1.135.377,13
4.1.1.1 | Anvelopare 498.606,66/ 94.735,27 593.341,93
4.1.1.2 | Reabilitare si modernizare instaiatii elecirice 70.937,01 13.478,03 84.415,04




4.1.1.3 | Reabilitare si modernizare instalatii sanitare 39.342,80 7.475,13 46.817,93
4.1.1.4 | Reabilitare si modernizare instalatii termice 79.241,75] 15.055,93 94.297,68
4.1.1.5 | Montaj echipamente instalatii electrice 11.036,90 2.097,01 13.133,91
4.1.1.6 | Montaj echipamente instalatii termice 2.91419 553,70 3.467,89
4.1.1.7 | Surse de energie alternativa regenerabila 15.930,03 3.026,71 18.956,74
4.1.1.8 | Masuri conexe 14.914,52 2.833,76 17.748,28
4.1.1.9 | Lucrari pentru autorizare ISU - total 221.174,567| 42.023,17 263.197,74
4.1.1.9.1] Lucrari pentru autorizare ISU 50.034,33 9.506,52 59.540,85
4.1.1.9.2| Retele exterioare 29.249,24 5.557,36 34.806,60
4.1.1.9.3| Scara metalica exterioara 46.925,96 8.915,93 55.841,89
4.1.1.9.4] Statie pompare incendiu 94.965,04| 18.043,36 113.008,40
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
43 |Utilaje, echip. tehnolog. si functionale care 272.300,00| 51.737,00 324.037,00
necesita montaj
Montaj echipamente instal.termice, el. - ob.
4.3.1 Constructil si instalati 157.010,00f 29.831,90 186.841,90
Montaj echipamente ob. Lucrari pentru autorizare
432 180)-Btalis nompare incendi 115.290,000 21.905,10 137.195,10
4.4 |Utilaje fard montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotéri 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1.226.398,43| 233.015,70] 1.459.414,13
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 5.065,89 962,52 6.028,41
511 ;:::I:? de constr. si instalatii afer. organizarii de 5.065,89 062,52 6.028,41
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
5.2 |Comisioane, cote legale, taxe, cost credit 12.804,38 0,00 12.804,38
52.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferent? ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 4.911,08 0,00 4.911.08
de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.2.3 |amenajarea terit., urbanism si autorizarea lucrarilor 982,22 0,00 982,22
de constructii
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor CSC 4.911,08 0,00 4.911,08
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
e de construire/desfiintare 2.000,00 9.00 24000,00
5.3 _[Cheltuieli diverse si neprevizute 58.481,13| 11.111,41 69.592,54
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5§ 76.351,40] 12.073,93 88.425,33
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 _|Pregétirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 _|Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1.401.102,05| 263.776,56| 1.664.878,61
DincareC+ M 982.216,54| 186.621,14| 1.168.837,68
BENEFICIAR PROIECTANT
UAT MUNICIPIUL D (TQETA TURNU SEVERIN S.C. EP ARHIEDIL PROIECT
AC 1«

\

A

PROIECT

o SRL o

ARHIEDIL &
a® -§




UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin
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__
Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17 ?'m‘;

E-mail: primaria@primariadrobeta.ro \_

Nr. SILdin. 22 0. 12020
Vizat, Aprobat
Serv. Juridic Pri \
Firu Ramona Screcy arius
RAPORT DE SPECIALITATE /

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general actualizat la
faza PT, pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare Gradinita nr. 3 Drobeta Turnu

Severin”

Pentru proiectul ,,Reabilitare Gradinita nr. 3 Drobeta Turnu Severin”, cod SMIS
111749, s-a semnat contractul de finantare nr. 1572/16.03.2018 prin Programul Operational
Regional 2014-2020, Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte
nr. P.O.R./2016 - Axa prioritara 3, Prioritate de interventie 3.1. - Sprijinirea eficientei
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B —
Lucrari de eficienta energetica pentru cladiri publice.

In urma procedurii de achizitie derulati, s-a incheiat contractul de lucrari nr.
28276/12.09.2019 avand ca obiect servicii de proiectare (PAC, PT, documentatii obtinere aviz
ISU si acord ISC), asistentd tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de
reabilitare a gradinitei.

Pe parcursul proiectarii, s-au identificat o serie de masuri suplimentare impuse de
obligativitatea respectérii normativelor de proiectare in ceea ce priveste respectarea conditiilor
de securitate la incendiu, fatd de cele stabilite prin documentatia faza DALI, dupa cum
urmeaza:

- prin raspunsul societatii furnizoare de utilitati apa si canal SECOM S.A. privind datele
solicitate de proiectant prin adresa nr. 25 din 09.10.2019, s-a constatat ca solutia
tehnica propusé in documentatia DALI intocmita anterior, este incompleti avand in
vedere ca nu se asigurd presiunea cerutd la ajutajul hidrantilor. In acest caz a fost
necesar a se lua masuri suplimentare pentru asigurarea presiunii la ajutajul hidrantilor
in sensul executiei unei statii de pompare, montarea unui rezervor de apa, realizarea
refelei de alimentare cu apa a statiei de pompare si readaptarea retelei de alimentare cu
apa pentru stingere incendii.

- s-au identificat o serie de masuri suplimentare fata de cele stabilite prin documentatia
faza DALI, masuri impuse de obligativitatea respectarii normativelor de proiectare in
ceea ce priveste respectarea conditiilor de securitate la incendiu:




© este necesara asigurarea cilor de evacuare de la etaj atat pentru zona de
gradinita cat §i pentru cea de camin;

© este necesara asigurarea unei surse de energie electrica de rezerva pentru
asigurarea permanenta a consumatorilor vitali (montarea unui grup electrogen).

Prin includerea masurilor suplimentare in scenariu de incendiu elaborat de citre
proiectant, s-a obtinut avizul ISU Mehedinti.

Avand in vedere lucrarile suplimentare incluse cat si listele cu cantitdfi de lucrari
rezultate din proiectare la nivel de detalii de executie, valoare investitiei este mai mare decat
valoarea aprobati la faza DALI prin HCL nr. 107/2019.

Ca urmare a actualizarii devizului general la faza PT, s-a modificat:

- valoarea investitiei

® Valoarea totald a investitiei (INV) cu TVA: de la 1.403.912,20 lei la 1.664.878,61 lei,
rezultand o crestere cu 260.966,41 lei cu TVA

® Valoarea totald a investifiei (INV) fard TVA: de la 1.181.616,60 lei la 1.401.102,05
lei, rezultédnd o crestere cu 219.485,45 lei fara TVA

din care,

* Valoare constructii montaj (C+M) cu TVA : de la 1.042.849.17 lei la 1.168.837,68 lei,
rezultand o crestere de 125.988,51 lei cu TVA

* Valoare constructii montaj (C+M) lei fird TVA: de la 876.343,84 lei la 982.216,54 lei,
rezultand o crestere de 105.872,70 lei fara TVA
capacitati fizice: suprafata propusa nou construita- 48,20 mp

ceea ce conduce implicit la modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
-.Reabilitare Gradinita nr. 3 Drobeta Turnu Severin’’cod SMIS 111749.

In conformitate cu prevederile:

- art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;

- art. 7, alin (6) din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor
/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, actualizata:

- prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1)
si alin. (3), lit. a) si art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG
nr. 57/03.07.2019,

va supunem spre analiza, dezbatere si aprobare prin HCL a Devizului general si a
indicatorilor tehnico-economici la faza PT pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare
Gradinita nr. 3 Drobeta Turnu Severin”. Se ataseaza prezentului raport Anexa 1 cu
indicatorii tehnico-economici, Anexa 2 — descrierea sumara a investitiei si Anexa 3 — Deviz
general al obiectivului de investitii.




ANEXA 1
Indicatori tehnico-economici ai obiectivului

»REABILITARE GRADINITA NR. 3 DROBETA TURNU SEVERIN”

Documentatia: Deviz general actualizat la data de 06.2020
Faza de proiectare: PT

Proiectant: E.P. ARHIEDIL PROIECT S.R.L.
Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Amplasament: Judetul Mehedinti

Localitatea: Drobeta Turnu Severin

Strada: 1.C.Britianu, nr. 3-4

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

1. Valoarea totald (INV), lei cu TVA / lei firi TVA
1.664.878,61 lei 1.401.102,05 lei

Din care:

Constructii montaj (C+M), lei cu TVA / lei fara TVA
1.168.837,68 lei 082.216,54 lei

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M), lei cu TVA

Anul I: 1.664.878,61 lei / 1.168.837,68 lei

3. Durata de realizare (luni): 12 luni

4. Capacititi (in unititi fizice si valorice)

Suprafata teren: 4319,452 mp

Suprafata construita existentd propusa pentru reabilitare: 958,123 mp

Suprafata construita nou propusa: 48,20 mp

Suprafata desfasurata existentd propusa pentru reabilitare: 1996 mp
Suprafata desfasurata nou propusa: 51,40 mp

S. Indicatori specifici

Indicatori prestabiliti de realizare

Nr.
crt.

Unitate de Valoare

Denumire indicator .
masura tinta

Eficienta energetica: Scaderea consumului

i€ pri iri : 260.129,36
anual de energie primara al cladirilor publice K¥iian 60.129




Reducerea gazelor cu efect de sera: Sciderea Echivalent
2 G o = 61,48
anuald estimata a gazelor cu efect de sera tone de CO2
Indicatori suplimentari de rezultat
Nr. P Unitate de Valoare
e Denumire indicator )
. masura tints
: Scaderea consumului anual de energie final ¢ 13.92
in cladirea publica (din surse neregenerabile) P '
Indicatori suplimentari de realizare
Nr. Denumire indicator Unitate de Valoare
e, masura tinta
Scaderea consumului anual specific de
1 | energie primara (din surse neregenerabile) kWh/mp/an 175,05
total, din care:
2 | -pentru incélzire/ricire kWh/mp/an 141,86
Numarul cladirilor care beneficiaza de
3 - s Sy . buc 1.00
masuri de crestere a eficientei energetice

Sef Servigiu [nvestitii Proiectant

Ing. Radp Mahafu E.P. ARHIEDIL PROIECT S.R.L.
g o (




ANEXA 2
privind descrierea sumari a investitiei

»REABILITARE GRADINITA NR. 3 DROBETA TURNU SEVERIN”

In vederea asigurarii accesului sporit la educatia timpurie a copiilor este necesara cresterea
calitatii infrastructurii prin reabilitare, modernizare, extindere si echiparea infrastructurii educationale
prescolare (gradinite).

Proiectul prezinta masuri de imbunatatire a dezvoltarii infrastructurii educationale prescolare,
implementeaza masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a eficientei
energetice, referitoare la infrastructura realizata prin proiect si echipamente achizitionate. De
asemenea proiectul prevede si crearea de facilitati, adaptarea infrastructurii si echipamentelor pentru
accesul persoanelor cu dizabilitati.

Implementarea masurilor de eficienta energetica la unitatile de invatamant va duce la
imbunatatirea conditiilor de viata a copiilor si cadrelor didactice prin:

© imbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior;

© reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice;

© reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum:

o reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie
conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie, in conformitate cu strategia Europa

2020:

1. SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Cladirea existenta este o constructie cu regimul de inaltime S+P+E, avand functiunea de
gradinita. Cladirea este amplasata in Municipiul Drobeta Turnu Severin pe Strada 1.C.Bratianu, nr.
3-4. Constructia a fost executata in jurul anului 1974 si a avut de-a lungul intregii sale existente
functiunea de gradinita.

Cladirea are dimensiunile exterioare totale sunt de 57.60m x 35.94 m.

Accesul in cladire se face asfel:

- o intrare principala pe fatada principala;

- 0 intrare secundara pe fatada secundara;

- trei intrari secundare pe fatada lateral stanga;

- o intrare secundara pe fatada lateral stanga;

- intrarea in subsol se realizeaza din interiorul cladirii.

Accesul pietonal si accesul auto se realizeaza din Strada 1.C.Bratianu.
Finisajele interioare existente sunt cu zugraveli lavabile la nivelul peretilor si tavanelor. In grupurile
sanitare si bucatarie peretii sunt placati cu faianta. In perioada de exploatare a cladirii s-au executat
periodic lucrari de intretinere, iar finisajele interioare este intr-o stare relativ buna.
Finisajele exterioare ale cladirii studiate sunt intr-o stare relativ buna. La nivelul peretilor exteriori mai
sunt prezente degradari locale la nivelul tencuielilor,

Tamplaria exterioara a cladirii (ferestre) este din PVC cu geam termoizolant. Invelitoarea este
din tigla ceramica. Aceasta a fost inlocuita in anul 2015 si se prezinta intr-o stare foarte buna.

Pardoselile in zona spatiilor cu functiunea de sali de grupa si birouri, pardoselile sunt din
parchet laminat, iar in bucatarie, sala de mese si pe zonele de circulatie si in grupurile sanitare
pardoselile sunt din gresie.

Cladirea este dotata cu toate utilitatile necesare functiunii de unitate de invatamant, respective
energie electrica, apa curenta, canalizare, telefonie.

Cladirea este alimentata cu apa de la reteaua oraseneasca. Cladirea este prevazuta cu instalatie de
incalzire proprie, cu agent termic apa calda 90/70° C. Agentul termic este furnizat de la reteaua
















