ROMANIA
JUDETUL MEHEDINTI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
DROBETA-TURNU SEVERIN

PROIECT DE HOTARARE

nr.7din 12.01.2023

privind avizarea Studiului de specialitate intocrnit de cdtre Asociatia pentru Managementul Serviciilor
de Apa si de Canalizare Mehedinti si aprobarea propunerilor de Indicatori de performanta aferenti
anului 2023 rezultati din studiul de specialitate infocmit de catre Asociatie

Analizénd temeiurile juridice, respectiv:

- raportul de specialitate al Directiei Tehnicedin aparatul de specialitate al Primarului, Tnregistrat sub
nr. 2051/18.01.2023 cu propuneri privind privind avizarea Studiului de specialitateintocmit de catre
Asociatia pentru Managementul Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinti si aprobarea
propunerilor de /ndicatori de performanta aferenti anului 2023 rezultati din studiul de specialitate
intocmit de catre Asociatie ;

- referatul de aprobare , inregistrat sub nr.12 /18.01.2023
-adresa Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Apa si de Canalizare nr.5/04.01.2023;

- hotarérea Adundrii Generale a Asociatiei nr.6/07.02.2013 de aprobare a Regulamentului serviciului
de alimentare cu apa si de canalizare

- prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de
canalizare nr.20/06.11.2009

- Legea nr.51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificdrile si completarile
ulterioare

- Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si
completdrile ulterioare

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Tinand cont de:

prevederile art. 129, alin. 1, alin.2 lit.(d)

in temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completdrile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DROBETA-TURNU SEVERIN

adopta prezenta hotdrare:

Art.1 Se avizeaza Studiul de specialitate intocmit de catre Asociatia pentru Managementul Serviciilor de
Apa si de Canalizare Mehedinti, conform Anexei 1 care face parte integrantad din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba Indicatorii de Perfarmanta ai Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru UAT
Drobeta Turnu Severin aferenti anului 2023, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.3 Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotaréri revine Directiei Tehnice, Asociatiei pentru
Managementul Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinti.



Art.4 Hotdrarea se transmite Institutiei Prefectului - Judetul Mehedinti, se comunica Primarului
municipiului Drobeta Turnu Severin, Directiei Tehnice, Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Apa
si de Canalizare Mehedinti si Societati Secom S.A. si se publicdA pe site-ul institutiei
www.primariadrobeta.ro

INITIATOR PROIECT: AVIZEAZA PENTRU LEGALITATE:
Cristian MURA SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DROBETA-
Cr TURNU SEVERIN

O s Mirela-Onyta PASAT



ANEXA nr.1 la proiect HCL nr.7

STUDIU DE SPECIALITATE PENTRU STABILIREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA
IN ANUL 2023 PENTRU UAT Drobeta Turnu Severin

Denumirea studiului

Studiu de specialitate pentru stabilirea Indicatorilor de Performanta ai serviciului de alimentare cu
apa si canalizare pentru UAT Drobeta Turnu Severin, sistemele Drobeta Turnu Severin si Gura Vaii
judetul Mehedinti.

Elaborator
Asociatia pentru Managementul Serviciilor de apa si de canalizare Mehedinti

Scopul studiului

Prezentul studiu are ca scop stabilirea indicatorilor de performanta ai serviciului public de
alimentare cu apa si de canalizare pentru UAT Drobeta Turnu Severin, din judetul Mehedinti .

Cadrul legal
Acest studiu este realizat in conformitate cu prevederile legale cuprinse in:

- Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilitati publice

- Legea 241/2006 serviciului de alimentare cu apa si canalizare

- Ordin 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa
si de canalizare

Conform acestor legi, serviciul furnizat/prestart prin sistemele de alimentare cu apa si de
canalizare trebuie si indeplineascd, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanta prevazuti in
regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

Indicatorii de performanta ai serviciului furnizat/prestat utilizatorilor se stabilesc pe baza
unui studiu de specialitate intocmit de autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, de
asociatiile de dezvoltare intercomunitard de apa si de canalizare, in functie de necesitatile
utilizatorilor, de starea tehnicd a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare si de eficienta
acestora, cu respectarea indicatorilor de performantd minimali prevazuti in regulamentul-cadru,
respectiv in caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apd si de canalizare. in cazul
asociatiilor de dezvoltare intercomunitard de apa si de canalizare, studiul de specialitate se
elaboreaza in cadrul acestora, se avizeazi de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-
teritoriale membre si se aproba de adunarile generale.

Indicatorii de Performantd stabilesc conditiile ce trebuie respectate de Operator in
asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

Indicatorii de Performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile
publice de alimentare cu apa si de canalizare, avandu-se in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;



b) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

c) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile publice de alimentare cu apa si de
canalizare;

d) respectarea reglementarilor specifice din domeniu.

Propunerile de indicatori de performantd ai serviciului de alimentare cu apd si de
canalizare furnizat/prestat utilizatorilor, rezultate din studiul de specialitate efectuat in acest scop,
vor fi supuse dezbaterii publice inaintea aprobarii lor de catre autoritatile administratiei publice
locale.

Strategie si obiective

Strategia Autoritatii Delegante (Asociatia pentru Managementul Serviciilor de Apa si de
Canalizare Mehedinti), privind asigurarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
prevede:

a) orientarea serviciului catre utilizatori;

b) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii la serviciul de
alimentare cu apa si de canalizare;

c) asigurarea calitatii serviciului la nivelul corespunzator normelor Uniunii Europene;

d) imbunitétirea calititii mediului, prin utilizarea rationald a resurselor naturale de apa si
epurarea corespunzitoare a apelor uzate, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu si ale
directivelor Uniunii Europene;

e) reducerea pierderilor de apa si a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apa si
de canalizare;

f) reducerea consumurilor specifice de apd potabild la utilizator, inclusiv prin contorizarea
bransamentelor si a consumurilor individuale;

g) promovarea programelor de investitii, in scopul dezvoltérii si modernizdrii sistemelor de
alimentare cu apa si de canalizare;

h) adoptarea solutiilor tehnice si tehnologice, cu costuri minime si in concordanté cu prognozele
de dezvoltare edilitar-urbanistica si demografica a comunitatii;

i) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaa, crearea unui mediu concurential,
stimularea participarii capitalului privat si promovarea formelor de gestiune delegats;

j) promovarea metodelor moderne de management;

k) promovarea profesionalismului, eticii profesionale si a formarii profesionale continue a

personalului ce lucreaza in domeniu.

Autoritatea Delegantd si Operatorul convin asupra faptului ca@ urmatoarele elemente
constituie obiective esentiale si comune:
a) imbunétatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;
b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bazd a dezvoltarii economice si in scopul
atragerii investitiilor profitabile pentru comunitatile locale;
c) dezvoltarea durabild a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
d) protectia mediului;
e) asigurarea contorizdrii consumului de apa pentru fiecare Utilizator cu care se incheie contracte
de furnizare;
f) mentinerea in stare perfect functionala si imbunatatirea sistemului public de alimentare cu apa
si de canalizare in Aria Delegarii;



g) imbunétatirea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

h) mentinerea unor preturi si tarife cat mai scazute pentru apa si canalizare conform standardelor
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

i) echilibrul financiar al Operatorului, cu respectarea preturilor si tarifelor;

j) cresterea progresivd a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apa si de
canalizare pina la atingerea limitelor intregii Arii a Delegarii;

k) mentinerea calitatii tehnice si intretinerea in buna stare a echipamentelor si lucrarilor cuprinse
in serviciile delegate.

In vederea realizarii obiectivelor si sarcinilor ce le revin in domeniul serviciului de alimentare cu apa
si de canalizare a localitatilor, operatorii trebuie sa asigure:

a) producerea, transportul, inmagazinarea si distributia apei potabile, respectiv preluarea,
canalizarea, epurarea si evacuarea apelor uzate;

b) exploatarea sistemelor de alimentare cu ap4, respectiv a sistemelor de canalizare in conditii de
siguranta si eficienta tehnico-economic3, cu respectarea tehnologiilor si a instructiunilor tehnice
de exploatare;

c) instituirea, supravegherea si intretinerea, corespunzator dispozitiilor legale a zonelor de
protective sanitard, a constructiilor si instalatiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa
potabil3, de canalizare si de epurare a apelor uzate;

d) monitorizarea stricta a calitatii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare
cu ap4, in concordanta cu normele igienico-sanitare in vigoare;

e) captarea apei brute, respectiv descarcarea apelor uzate orasenesti in receptorii naturali, numai
cu respectarea conditiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizatiile de mediu si de
gospodarire a apelor

f) intretinerea si mentinerea in stare de permanentd functionare a sistemelor de alimentare cu apa
si de canalizare;

g) contorizarea cantitatilor de apa produse, distribuite si respective facturate;

h) cresterea eficientei si a randamentului sistemelor in scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea
pierderilor in sistem, reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime,
combustibili si energie electrici si prin reechiparea, reutilarea si retehnologizarea acestora;

i) limitarea cantititilor de apa potabild distribuitd prin retelele publice, utilizata in procesele
industriale, si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea si reutilizarea
acesteia.

Infrastructura de apa si apa uzata din municipiul Drobeta Turnu Severin:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza din sursa fluviului Dunarea
-crib 1: X=349911, Y=310266
-crib 2: X=349889, Y=310286
-crib 3: X=349859, Y=310350
-crib 4: X=349849, Y=310361

Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:
- Zilnic maxim 31.715 m3/zi 367,1|/s, Van max=11.576,0mii m3
- Zilnic mediu 28.832 m3/zi ; 333,7l/s, Van med=10.532,7 mii m3
- Zilnic minim 28.066 m3/zi ; 324,8 I/s, Van min=10.244 mii m*
Functionarea este permanenta : 365 zile /an si 24 ore/zi

Instalatii de captare
Statia de pompare treapta | cuprinde:



4 pompe tip GRUNDFOS, cu Q=1570m3/h, H=50m3A, P=250kw
2 electropompe 18 NDS, cu Q=2550m?/h, H=66 m*A, P=630kw

Instalatii de tratare

Statia de tratare a apei cuprinde:

depozit de substante chimice folosite in procesul de tratare a apei;

opt unitati de flocurare-flotatie-filtrare (fiecare unitate este compusa dintr-un bazin de
flocurare din beton cu V=48m3, o camera de flotatie, o linie de filtrare cu nisip avand
suprafata de filtrare de 54m?)

statie de clorinare

bazin de colectare a namolului cu V=2500m3,

statie de pompare apa trepta ll-a (repompare)-echipata cu (1+1) pompe pentru fiecare din
cele 4 zone de presiune:

zona | de presiune (1+1) pompe cu Q=500m3/h, H=42m3A, P=90kw

zona ll-a de presiune (1+1) pompe cu Q=1050m3/h, H=53m3A, P=200kw

zona lll-a de presiune (1+1) pompe cu Q=1400m3/h, H=51m?*A, P=315kw

zona IV-a de presiune (1+1) pompe cu Q=490m3/h, H=42m3A, P=90kw

Statie de clorinare intermediara in localitatea Breznita de Ocol cu clor gazos.

Instalatii de aductiune si inmagazinarea apei

Apa bruta este transportata prin intermediul a trei conducte de aductiune (doua din otel si
una din tuburi PREMO) cu Dn 400mm, Dn 600mm, Dn 1000mm si Ltot=1962m pana la
statia de pompare.

doua rezervoare din beton armat cu V=10000m? fiecare, un rezervor cu V=5000m3

Reteaua de distributie a apei

Distributia apei in localitatile Drobea Turnu Severin se realizeaza prin conducta din fonta

ductila, PEID, otel si fonta cu lungime totala de 240,796 km cu diametre cuprinse intre 25mm si
355mm;

Alimentare cu apa tehnologica: - nu este cazul
Apa pentru stingerea incendiilor - volum intangibil-6000m?3, asigurat in cele trei rezervoare

de inmagazinare.

Modul de folosire a apei

Necesarul total de apa zilnic este :

Qzimax. = 29.641 m3/zi
Qzimed = 26.946 m3/zi;
Qzimin. = 26.231 m3/zi;

Cerinta totala de apa

Qzilnic maxim=31.715 m?3/zi;
Qzilnic mediu=28.832m3/zi
Qzilnic min= 28.066 m3/zi
Evacuarea apelor uzate



Reteaua de canalizare pentru municipiul Drobeta Turnu Severin are o lungime de 159km si

colecteaza apa uzata de la consumatorii casnici, agentii economici si institutiile publice de pe

suprafata municipiului.

Apele pluviale sunt separate de cele menajere prin construirea celor 13 camine deversoare

care au urmatoarele caracteristici:

1.

10.

11.

12.

deversor DV1 Policlinica- aferent G2 Alunis prevazut cu un prag deversor cu h=0.13m si
|=1200mm si dirijeaza un debit de apa de 343m3/h spre statia de pompare SP5, ce
pompeaza in colectorul care conduce apele uzate spre statia de epurare.

Deversor DV2 Carol | amplasat pe strada Grecescu- aferent G2 Alunis prevazut cu un
prag deversor cu h=0.35m si I=1200mm si dirijeaza un debit maxim de apa uzata de
220m3/h spre statia de pompare SP5, ce pompeaza in colectorul care conduce apele
uzate spre statia de epurare.

Deversor DV3 strada Grecescu- aferent G2 Alunis prevazut cu un prag deversor cu
h=0.20m si I=1000mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 180m3/h la colectorul care
conduce apele uzate spre statia de epurare.

Deversor DV4 strada Costescu- aferent G3 Port prevazut cu un prag deversor cu
h=0.45m si I=1000mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 120m3/h la colectorul care
conduce apele uzate spre statia de epurare.

Deversor DV5 CFR - aferent G3 Port prevazut cu un prag deversor cu h=0.13m si
I=1000mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 109m3/h la colectorul care conduce
apele uzate spre statia de epurare.

Deversor DV6 Smardan - aferent G8 Smardan prevazut cu un prag deversor cu h=0.13m
si I=1500mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 396m3/h spre statia de pompare SP3,
ce pompeaza in colectorul care conduce apele uzate spre statia de epurare.

Deversor DV7 Aurelian - aferent G5 Liceul Traian prevazut cu un prag deversor cu
h=0.25m si I=1250mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 775m?/h la colectorul care
conduce apele uzate spre statia de epurare.

Deversor DV8 C Muzeu- aferent G6 Muzeu prevazut cu un prag deversor cu h=0.11m si
I=1000mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 226m3/h spre statia de pompare SP2,
ce pompeaza in colectorul care conduce apele uzate spre statia de epurare.

Deversor DV9 str. Pandurului - aferent G4 DGAIA prevazut cu un prag deversor cu
h=0.60m si I=1500mm si dirijeaza un debi de apa uzata de 586m?/h la colectorul care
conduce apele uzate spre statia de epurare.

Deversor DV10 Topolnita - aferent G4 DGAIA prevazut cu un prag deversor cu h=0.18m
si I=1500mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 791m3/h la colectorul care conduce
apele uzate spre statia de epurare.

Deversor DV11 CPL - aferent G9 CPL prevazut cu un prag deversor cu h=0.75m si
|=1200mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 475m3/h la colectorul care conduce
apele uzate spre statia de epurare.

Deversor DV12 transfer general aferent gurii de evacuare G7 CCH, este prevazut cu un
prag deversor cu h=0.45m si |=1250mm, dirijeaza debitele de apa uzata in statia de
pompare SP1, ce pompeaza apele uzate spre statia de epurare.



13. Deversor DV13 SPO Schela - aferent G1 Craiovita prevazut cu un prag deversor cu

h=5.20m si 1=5350mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 300m3/h spre statia de
pompare SP6, ce pompeaza in colectorul care conduce apele uzate spre statia de
epurare.

Aceste debite sunt dirijate de catre deversoare spre statia de epurare in perioadele
fara precipitatii.

Gura de evacuare G7 —CCH.X=349.420, Y=316.716-este gura de evacuare de la statia de
epurare.

Statia de epurare treapta mecanica (etapa I) — are capacitatea de 2500m3/h compusa
din:
a.Linia apei:

- Statie de pompare si by-pass
- statie pompare P-Stnl prevazuta cu 2 bazine de retentie (10,4x9,5x11,3m) si echipata
cu 1+1 pompe fiecare camera;
- debitmetru intrare;
- doua gratare rare automate de 40mm, doua gratare dese de 6mm si un gratar de
deviere automat;
- desnisipator si separatoare de grasimi- 2 compartimente longitudinale deschise
(canale cu L=15m, [=10,5m, h=3,0m) pentru indepartarea grasimilor si nisipului,
prevazute cu echipamentele necesare, inclusiv cu turbine de aerare;
- decantoare primare -2 decantoare cu V=7003m3 fiecare, dupa decantare apa este
transportata printr-o conducta cu Dn=1000mm, L=50m spre canalul PARSHALL de
evacuare cu L=17,77m, |=4,0m, h=2,20m, apoi apele epurate mecanic sunt evacuate in
raul Topolnita prin vechiul canal realizat din tuburi din beton cu Dn=1500mm, [=150m.
b. Linia namolului
- ingrosator gravitational cu D=10m, h=3,0m, V=236m?3;
- rezervor de depozitare a namolului ingrosat cu V=270m3;
- digestorul aerob cu V=684m3;
- deshidratarea namolului;
Namolul deshidratat se ridica conform Contractului de prestari servicii nr.
8224/03.10.2011 incheiat cu SC BRATNER SERVICII ECOLOGICE SA pe termen nelimitat.

Infrastructura de apa si apa uzata din Gura Vaii:

Sursa de apa : captare din subteran-front de captare constituit din doua foraje:
F1- H=85m, Qexpl=5,0l/s

F2- H=85m, Qexpl=5,01/s

Volume autorizate:

Zilnic maxim= 328,59 m?
Zilnic mediu= 252,76 m?
Zilnic minim= 156,38m3

Fiecare foraj este echipat cu cite o pompa submersibila Wilo Q=5,0l/s, H=74m.
Tratarea apei brute se realizeaza prin dezinfectie cu clor gazos Q=10 I/s, functie de debitul de
intrare si clorul residual.



Apa dezinfectata este stocata intr-un rezervor de 50m?* de unde este pompata de o pompa Wilo
cu Q=11,8 I/s, H=75m, P=15kw in reteaua de distributie si in rezervorul de 300m3.

Reteaua de distributie are o lungime de 5302m cu diametre cuprinse intre 75 si 225 mm.

Sistemul de canalizare este alcatuit din reteaua de canalizare cu o lungime de 4.180 m cu
diametrul de 250mm, o statie de pompare ape uzate din fonta ductila Dn=125mm si L=1.454m.
Apele pluviale sunt evacuate partial prin rigole stradale in Jidostita. In Gura Vaii se afla in executie
constructia unui statii de epurare a apelor uzate cu o capacitate de 2.100 l.e.

Indicatori de performanta propusi pentru UAT Drobeta Turnu Severin (in
conformitate cu prevederile anexei 1 din Ordinul nr.88/2007 pentru aprobarea
Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare)

Bransarea/racordarea utilizatorilor

I.1 a) numarul de solicitari de bransare/numarul de solicitari de racordare ale utilizatorilor la
sistemul public de alimentare cu apa si/sau canalizare, diferentiat pe utilitati si pe categorii de
utilizatori. Avind in vedere faptul ca, gradul de bransare a atins gradul de acces si teoretic nu mai
pot fi facute bransari, nu se vor propune indicatori pentru cererile de bransare. In ceea ce priveste
numarul de cereri de racordare, tinind cont de modificarile legislative aparute, OUG 144/2021, cu
privire la modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
nr.241/2006, in speta art.14 cu adaugarea in sarcina autoritatilor publice locale de a tine evidenta
persoanelor fizice sau juridice care nu se conecteaza la sistemele publice de canalizare existente
sau nou infiintate si care nu evacueaza apa uzata la reteaua publica de canalizare, se propun, pina
la finalizarea inventarierii mai sus mentionate, coroborat cu indicatorii realizati pe primele trei
trimestre ale anului 2022 (trim 1-25, trim 11-33 si trim [1-30) urmatorii indicatori: trim {-20, trim Il
30, trim HI-30, trim [V-0. Pentru categoriile de utilizatori: agenti economici si institutii publice nu
se propun indicatori aferenti cererilor de bransare/racordare.

I.I b) numarul de solicitari la care intervalul de timp, dintre momentul inregistrarii cererii de
bransarefracordare a utilizatorului, pina la primirea de catre acesta a avizului de
bransare/racordare, este mai mic de 15/30/60 zile calendaristice. Referitor la numarul de solicitari
la care intervalul de timp dintre momentul solicitarii si data primirii a avizului de bransare se
propune un procent de 100% pentru solutionare in 30 zile, tinindu-se cont de prevederile anexei 3
“Termenele serviciului de alimentare cu apa” din cadrul Contractului de Delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare Dispozitii speciale partea de apa si partea
de canalizare unde se specifica o durata de raspuns de 15 zile lucratoare.

Contractarea furnizarii apei/preluarii apelor uzate si meteorice

I.I.a) Numarul de contracte incheiate raportat la nr. de solicitari se propune procentul de 100%,
realizindu-se astfel incheierea tuturor solicitarilor complete si conforme depuse, asigurindu-se
astfel respectarea principiului accesibilitate egala a utilizatorilor la serviciul public de alimentare
cu apa din cadrul Legii 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. Procentul
propus de 100% are in vedere o acoperire integrala a serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare. S-a avut in vedere si posibilitatea existentei vreunei solicitari de bransare si
confirmarea faptului ca orice solicitare completa si conforma depusa sa aiba ca finalitatea
incheierea unui contract.

L.ILb) Procentul de contracte de la punctul I.ll.a) incheiate in termen de mai putin de 30 zile
calendaristice. Tinind cont de faptul ca toate contractele incheiate, raportate prin indicatorii
realizati in cadrul UAT-urilor care au predat sistemele operatorului, au fost realizate in termen de
maxim 30 zile calendaristice se propune ca si indicator de realizare procentul de 100%.



I.Il.c) Numarul de solicitari de modificare a contractelor raportate la numarul total de solicitari de
modificare a contractelor rezolvate in 30 zile. Se propune o tinta de 100% ca si procent de
solutionare a cererilor de modificare a contractelor care nu aduc atingere prevederilor
contractului cadru.

Masurarea si gestiunea consumului de apa
I.Ill.a) Numarul anual de contoare montate raportat la numarul de solicitari. Se propune un

procent de 100%, tinindu-se cont de obligativitatea montarii de catre operator a contoarelor,
prevazuta in Legea 241/2006 art 27 alinl lit.g) “..contorizarea cantitatilor de apa produse,
distribuite si, respectiv, facturate...”, precum si de prevederea din cadrul “Regulamentul serviciului
de alimentare cu apa si de canalizare”-art.224 lit g)“ ... operatorul trebuie sa asigure contorizarea
cantitatilor de apa produse, distribuite si respectiv facturate” .

1.11.b) Numarul anual de contoare montate, raportat la numarul total de utilizatori fara contor .Nu
este cazul, toate bransamentele existente au montati contori.

I.HL.c) Numarul anual de reclamatii privind precizia contoarelor raportat la numarul total de
contracte. Avind in vedere faptul ca indicatorii realizati pe primele trei trimestre ale anului 2022
au fost cuprinsi intre 0,14% si 0,25%, coroborat cu indicatorii anterior aprobati, cuprinsi intre 0,2%
si 0,3%, si cu faptul ca prin proiectul finantat prin POS Mediu au fost montati 1821 contori noi, se
propun urmatorii indicatori pentru utilizatorii consumatori casnici: trim 1-0,3%, trim 11-0,2%, trim
I11-0,2%, trim IV-0,3%,; indicatori agenti economici: trim 1-0,5%, trim 11-0,2%, trim 111-0,2%, trim IV-
0,5% la fel cu indicatorii aprobati pentru anul 2022; indicatori institutii publice : trim 1-0,4%, trim
11-0,4%, trim 111-0,4%, trim IV-0,4% al fel cu indicatorii aprobati pentru anul 2022. Numarul de
reclamatii rezultate din indicatorii propusi pentru agenti economici (in numar de 680 unitati) este
cuprins intre una si trei reclamatii/trimestru, in timp ce pentru institutii publice (in numar de 145
unitati) numarul de reclamatii rezultate este de una/trimestru.

l.It.d) Ponderea din numarul de reclamatii de la lit. ¢) care sunt justificate. Avind in vedere
indicatorii anterior (2022) aprobati de 5%, coroborat cu rezultatul de la pct. Llll.c) respectiv nr.
reclamatii: trim 1-30, trim 11-20, trim HI-20, trim 1V-30 pentru utilizatorii casnici; trim -3, trim [I-1,
trim HI-1 si trim 1V-3 pentru utilizatorii agenti economici si trim I- 1, trim 1l-1, trim lI-1, trim V-1
pentru institutii publice se propune acceptarea urmatorilor indicatori: utilizatori casnici-trim I-
3.5%, trim 11-5%, trim 111-5%, trim IV-3.5%; agenti economici-trim 1-25%, trim 11-0%, trim 11I-0%, trim
IV-25%; institutii publice trim 1-0%, trim 11-0%, trim 11I-0%, trim IV-0%.

L.IIl e) procentul de solicitari de la lit.c) care au fost rezolvate in mai putin de 8 zile. Tinind cont de
prevederile punctului 7.14 din cadrul contractului cu utilizatorii, sesizarile privind defectiunile
contorilor trebuie solutionate in max.8 zile, prin urmare acest indicator are propus un procent de
100%.

L.IL.f) Numarul de sesizari privind parametrii apei furnizate raportat la numarul total de utilizatori.
Tinind cont de faptul ca in cadrul indicatorilor anterior aprobati (2022), procentul a fost de 1,9%,
coroborat cu inexistenta vreunei sesizari pe aceasta tema, se propune acceptarea aceluiasi
procent de 1,9%.

LIIl. g) Cantitatea de apa furnizata raportata la numarul total de locuitori de tip casnic deserviti.
Populatia deservita, cf. informatiilor Secom S.A., aferenta procentului de bransare, reprezinta ~



91523 locuitori (Drobeta Turnu Severin+Dudasu Schelei+Schela Cladovei+Gura Vaii). Avind in
vedere Autorizatiile de Gospodarire a Apei nr. 142/18.10.2021, 15/4.02.2022 respectiv debitul
autorizat pentru necesarul maxim de apa care este de 29.641 m?/zi pentru toate localitatile care
sunt alimentate din statia de tratare Drobeta (Drobeta, Breznita Ocol, Magheru, Simian, Dudasu
Cernetului, Dudasu Schelei si Schela Cladovei) si cerinta maxima pentru sistemul Gura Vaii de
306,8 m3/zi, rezulta un debit cerinta maxima pentru localitatile Drobeta Turnu Severin, Gura Vaii,
Dudasu Schelei si Schela Cladovei de 27.552 m3/zi. Tinind cont de informatiile mentionate mai sus
rezulta un indicator de 0,3 m3/zi/persoana adica 27 m3/persoana/trimestru.

Citirea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor de apa si de canalizare furnizate/prestate
1.IV. a) Numarul de reclamatii privind facturarea raportat la numarul total de utilizatori. Avindu-se

in vedere faptul ca acest indicator aprobat anterior (an 2022) a avut o tinta maxima de 1,3%,
coroborat cu faptul ca pe primele trei trimestre ale anului 2022 nu a fost inregistrata nici o
reclamatie cu privire la acest aspect, se propune acelasi indicator maxim de 1,3% pe fiecare
trimestru.

I.IV b) procentul de reclamatii de la lit. a) rezolvate in termen de 10 zile. Avindu-se in vedere
faptul ca acest indicator aprobat anterior prin Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare, in cadrul UAT Drobeta Turnu Severin a avut o tinta de 80%, se propune acceptarea ca
tinta pentru anul 2022 a aceluiasi procent de 80% (pe fiecare trimestru) de reclamatii solutionate
in termen de 10 zile. S-a avut in vedere, de asemenea, faptul ca, in conformitate cu prevederile
anexei 3 din cadrul Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si
de canalizare Dispozitii speciale partea de apa si partea de canalizare, o plingere trebuie
solutionata in 15 zile lucratoare.

LIV c) procentul din reclamatiile de la lit. a care s-au dovedit a fi justificate. Analizind indicatorii
propusi si aprobati anterior pentru UAT Drobeta Turnu Severin (33%), coroborat cu inexistenta
reclamatiilor pe aceasta tema in cursul primelor 3 trimestre ale anului 2022, se propune
acceptarea ca tinta pentru anul 2023 a aceluiasi procent de 33% pe fiecare trimestru din
indicatorul propus la punctul 1.1V.a.

I.IV d) valoarea facturilor incasate raportata la valoarea totala a facturilor emise. Avind in vedere
faptul ca operatorul ia in considerare in cazul unui trimestru facturile aferente lunilor trimestrului
respectiv, ceea ce inseamna ca incasarea pentru facturile aferente ultimei luni ale trimestrului nu
pot fi evidentiate in raportarile trimestriale, iar perioada de plata, conform contractelor cu
utilizatorii (art.15.1 ) este de 15 zile de la emiterea facturilor, iar aplicarea de penalitati de
intirziere se face dupa neplata facturii in termen de 30 zile de la data scadentei (15 zile de la
emiterea facturii), adica dupa 45 zile de la emiterea facturii, se propune acceptarea unei incasari
de 80% pentru facturile aferente primei luni a trimestrului, 50% pentru facturile lunii a Il a
trimestrului si 0% pentru facturile ultimei luni, ceea ce ar conduce la o medie de ~ 43% pe
trimestru. Tinind cont de faptul ca in cursul anului se fac plati si pentru ultimele luni ale fiecarui
trimestru, precum si pentru facturi care nu pot fi raportate in cadrul trimestrelor de referinta se
propune un indicator anual de 80%, pastrindu-se astfel gradul indicatorului anual aprobat
anterior.

Intreruperi si limitari in furnizarea apei si in preluarea apelor la canalizare

Intreruperi accidentale



I.V.a) numarul de intreruperi neprogramate anuntate, pe categorii de utilizatori. Avindu-se in
vedere faptul ca frecventa de producere a acestor evenimente este mai ridicata in cursul
perioadelor friguroase, coroborat cu faptul ca aceste sisteme au suferit imbunatatiri prin POS
Mediu, indicatorii anterior aprobati (trim I-4, trim 1i-2, trim 1lI-2 si trim IV-4), si faptul ca in cursul
primelor trei trimestre ale anului 2022 nu au fost inregistrate nici un fel de intreruperi de acest
gen, se propune aprobarea urmatorilor indicatori: consumatori casnici trim. |-4, trim. 1I-2, trim. 1lI-
2 si trim. IV-4; pentru utilizatorii agenti economici si institutii publice se propune acceptarea
urmatorilor indicatori: trim .I- 2, trim.ll-1, trim.llI-1, trim.IV -2, respectiv trim I-1, trim [I-1, trim 1lI-
1, trim IV -1 pentru institutii publice.

L.LV.b) numar de utilizatori afectati de intreruperile neprogramate anuntate raportat la total
utilizatori, pe categorii de utilizatori. Tinind cont de finalizarea investitiilor prin POS Mediu,
sectorizari suplimentare realizate, coroborat cu indicatorii anterior aprobati, precum si lipsa
oricaror intreruperi de acest gen pe primele trei trimestre ale anului 2022, se propun urmatorii
indicatori: pentru populatie: trim.1-2%, trim.II-1.5%, trim 111-1.5%, trim.IV-2% (reprezentind intre
151 si 201 de utilizatori- inclusiv utilizatori asociatii de proprietari); pentru agenti economici si
institutii publice se propune urmatorii indicatori: trim 1-2%, trim I-1%, trim [lI-1%, trim IV-2%
(reprezentind intre 7 si 14 utilizatori), respectiv trim 1-1%, trim 11-1%, trim.1l-1%, trim IV-1% pentru
utilizatori institutii publice ( reprezentind un utilizator).

1.V.c) durata medie a intreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori. Tinind cont de
faptul ca in cazul indicatorilor anterior aprobati (Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si
de canalizare ) valoarea acestora a fost de 15%, reprezentind o medie a intreruperilor de ~ 3,6
ore/ intrerupere, se propune acceptarea aceluiasi procent de 15% pentru toate categoriile de
utilizatori.

1.V.d) numarul de intreruperi accidentale pe categorii de utilizatori. Avindu-se in vedere faptul ca
frecventa de producere a acestor evenimente este mai ridicata in cursul perioadelor friguroase,
coroborat cu faptul ca sistemul a fost modernizat prin implementarea investitiilor realizate prin
POS Mediu, si tinind cont de indicatorii anterior aprobati (an 2022) care variau intre 10-14
intreruperi pentru populatie, 5-7 intreruperi pentru agenti economici si 2-3 intreruperi pentru
institutii publice si indicatorii realizati pe primele trei trimestre ale anului 2022, 0 intreruperi
institutii publice, 2-4 intreruperi agenti economici, 1-6 intreruperi utilizatori populatie, se propune
acceptarea urmatorilor indicatori: populatie trim. 1-10, trim. 1i-8, trim. llI-8 si trim. IV-10. Pentru
utilizatorii agenti economici se propune acceptarea urmatorilor indicatori: trim .I- 7, trim.ll-4,
trim.Il1-4, trim.IV -7, iar pentru institutiile publice se propun urmatorii indicatori trim 1-3, trim 1I-1,
trim -1, trim IV -3.

I.V.e) numarul de utilizatori afectati de intreruperile accidentale raportat la total
utilizatori/categorii de utilizatori. Avind in vedere indicatorii propusi anterior (2022) si indicatorii
realizati pe primele trei trimestre ale anului 2022 se propun urmatorii indicatori : populatie- trim |-
2.4%, trim 11-2%, trim 1I-2%, trim 1V-2.4%; agenti economici trim [-0.7%, trim 11-0.5%, trim 11-0,5%,
trim 1V-0,7%,; institutii publice trim [-0.8%, trim 11-0.8%, trim 111-0.8%, trim 1V-0.8%.

Intreruperi programate



I.V.Il a) numarul de intreruperi programate. Avindu-se in vedere necesitatea efectuarii lucrarilor
de intretinere periodice, analizind indicatorii realizati pe trimestrele |, Il si lll ale anului 2022,
respectiv 7 intreruperi programate pe total, tinind cont de finalizarea lucrarilor de investitie pe
fonduri europene precum si analizind indicatorii anterior aprobati pe anul 2022, respectiv trim |-4,
trim 1I-5, trim HI-5 si trim IV-5, se propun urmatorii indicatori tinta pentru anul 2023: trim |-4, trim
-4, trim llI-4, trim 1V-4.

1.V.IL.b) durata medie a intreruperilor programate raportata la 24 h. Avind in vedere durata medie
realizata a intreruperilor programate pe semestrele |, Il si lll ale anului 2022, cind cea mai mare
intrerupere s-a cifrat la ~17% reprezentind ~ 4 ore/intrerupere, coroborat cu indicatorii anterior
aprobati (22%) se propune acceptarea unui procent de max. 22%, reprezentind 5,3 h la 24 h.
1.V.Il.c) numarul de utilizatori afectati de aceste intreruperi raportat la numarul total de utilizatori,
pe categorii de utilizatori. Se propune acceptarea unui procent de max.10% pentru toate tipurile
de utilizatorii, tinind cont de posibilitatile de sectorizare rezultate in urma implementarii
proiectului prin POS Mediu si ISPA, precum si de indicatorii aprobati (12%) pe 2022 si realizati
(maxim 1,94%) pe primele trimestre ale anului 2022.

I.V.Il.d) numarul de intreruperi cu durata programata depasita raportat la total intreruperi
programate, pe categorii de utilizatori. Avind in vedere faptul ca in cadrul indicatorilor realizati pe
primele trei trimestre ale anului 2022 nu au existat intreruperi cu durata programata depasita,
coroborat cu numarul propus de intreruperi programate de la pct. 1.V.Il.a) se propune un procent
de max.20% ceea ce ar reprezenta ~ 1 intrerupere (din intreruperile de la pct. 1.V.1l.a) ce ar putea
depasi durata programata de 22% (5,3h) propusa la pct. L.V.IL.b.

Intreruperi datorate nerespectarii prevederilor contractuale de catre utilizator

I.V.lIIl.a) numarul de utilizatori carora li s-a intrerupt furnizarea/prestarea serviciilor pentru
neplata facturii raportat la numarul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori. Avind in vedere
indicatorii realizati pe primele trei trimestre ale anului 2022 (nu au existat intreruperi generate de
neplata facturii) coroborat cu indicatorii anterior aprobati 1% pentru utilizatorii casnici si 1%
pentru utilizatorii agenti economici, se propun urmatorii indicatori: populatie — tinta maxima de
0,8% pentru fiecare trimestru in parte. In cazul agentilor economici, se propune acceptarea pe
fiecare trimestru a unui procent de max.0,9% (reprezentind ~6 utilizatori), iar pentru institutiile
publice, tinind cont de numarul acestora se propune un procent de 0%.

I.V.IIL.Lb) numarul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la numarul
total de utilizatori, pe categorii de utilizatori. Avindu-se in vedere faptul ca in cadrul indicatorilor
realizati pe trimestrele |, Il si Ill 2022 nu au existat persoane carora le-a fost reziliat contractul,
coroborat cu propunerea anterioara de 0.8% (~ 80 utilizatori populatie), respectiv 0,9% (6
utilizatori agenti economici) pentru utilizatorii carora le-a fost intrerupta furnizarea serviciului, se
propune acceptarea unui indicator de 0,1% pentru populatie (reprezentind ~ 10 contracte
reziliate). Pentru agenti economici, se propune acceptarea unui indicator de 0,4% reprezentind
trei contracte reziliate. Aceaste propuneri vor trebui sa tina cont si de indeplinirea conditiei din
art.5 la contractul de prestare/furnizare a serviciului “Rezilierea contractului se poate face la
cererea utilizatorului numai dupa achitarea la zi a tuturor debitelor datorate catre operator”.
L.V.Ill.c) numar de intreruperi datorate nerespectarii prevederilor contractuale, pe categorii de
utilizatori. Tinind cont de propunerile de la punctul L.V.lil a) se propune acceptarea a 120
intreruperi pe fiecare trimestru. Pentru utilizatori agenti economici se propun 12
intreruperi/trimestru si 1 intrerupere pentru institutiile publice. Aceaste propuneri tin cont si de
prevederile art. 6.8 alin.1 din contractul cadru cu utilizatorii, unde sunt prevazute toate
elementele care pot conduce la intreruperea furnizarii apei de catre operator.

I.V.IIL.d) numarul de utilizatori carora li s-a intrerupt furnizarea serviciilor, realimentati in mai
putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori. Tinind cont de prevederile contractului cadru de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare art. 7.23 “reluarea
prestarii/furnizarii serviciului se va face in termen de max.5 zile lucratoare”, coroborat cu



indicatorul propus la pct. L.V.lll.c) precum si cu indicatorul propus la LV.Lb se propune
acceptarea unui indicator de (120-8)*80/100= 90 utilizatori/ trimestru; pentru agentii economici
(12-3)*80/100=7 utilizatori/trimestru; 1 utilizator pentru institutii publice.

Calitatea serviciilor furnizate/prestate
1.Vl a) numarul de reclamatii privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la numarul

total de utilizatori, pe tipuri de utilizatori si tipuri de apa furnizata si parametrii reclamati. Tinind
cont de indicatorii aprobati anterior pentru UAT Drobeta Turnu Severin de 2,3%/trimestru pentru
utilizatorii casnici si 1,4% atit pentru utilizatorii agenti economici si institutii publice, coroborat cu
lipsa oricaror reclamatii pe aceasta tema in cursul primelor trei trimestre ale anului 2022, se
propune acceptarea urmatoarelor tinte: 2,3% pentru utilizatorii casnici, si 1,4% pentru agentii
economici si 1,4% pentru institutiile publice.

1.VI b) procentul din reclamatii de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului. Avind in
vedere indicatorii anterior aprobati (2022) pentru UAT Drobeta Turnu Severin de 9%- consumatori
casnici, 20% agenti economici si 50% institutii publice, pentru fiecare trimestru, coroborat cu
inexistenta vreunei reclamatii cu privire la parametrii de calitate ai apei potabile si noile tinte de la
pct. LVI.a), se propune acceptarea aceluiasi procent de 9% pentru utilizatorii casnici, respectiv
20% pentru utilizatorii agenti economici si 50% pentru institutiile publice.

I.VI ¢) valoarea despagubirilor platite de operator, pentru nerespectarea conditiilor si parametrilor
de calitate stabiliti in contract, raportata la valoarea facturata, pe tipuri de servicii si categorii de
utilizatori. Avind in vedere faptul ca in cadrul indicatorii aprobati anterior valoare tinta a fost de
1%, se propune acceptarea aceleiasi tinte de max. 1% din valoarea facturilor. Procentul propus
asigura incadrarea in prevederile art.8.3 din contractul cadru unde se specifica faptul ca
utilizatorul are dreptul de a beneficia de reducerea facturii curente in situatia neasigurarii
parametrilor calitativi ai apei furnizate in proportie de 30% din valoarea facturii curente.

1.Vl d) Numarul de reclamatii privind gradul de asigurare in functionare raportat la numarul total
de utilizatori. Avind in vedere inexistenta reclamatiilor pe primele trei trimestre ale anului 2022,
coroborat cu o tinta aprobata anterior pentru UAT Drobeta Turnu Severin de 1,3%, se propune
acceptarea aceluiasi indicator de 1,3% pe fiecare trimestru.

Raspunsuri la solicitarile scrise ale utilizatorilor

I.VIl. a) numarul de sesizari scrise, altele decat cele prevazute la celelalte articole, in care se
precizeaza ca este obligatoriu raspunsul operatorului, raportat la numarul total de sesizari.
Avindu-se in vedere indicatorii aprobati anterior (Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si
de canalizare ) in cadrul UAT Drobeta Turnu Severin de 9%, coroborat cu lipsa oricaror sesizari
scrise pe primele trei trimestre ale anului 2022, altele decat cele prevazute la celelalte articole, se
propune aprobarea aceluiasi indicator de 9% pe fiecare trimestru.

I.VIL. b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns intr-un termen mai mic de 30 zile
calendaristice.In conformitate cu prevederile art. 226 lit. n) din Regulamentul serviciilor de
alimentare cu apa si de canalizare, operatorul are obligatia sa raspunda in scris la sesizarile
utilizatorilor in termen de 30 zile calendaristice de la inregistrarea acestora. Avind in vedere cele
mentionate anterior se propune acceptarea unui procent de 100% pentru acest indicator.

Indicatori de performanta garantati pentru sistemul de alimentare cu apa



1.1 a) Pierderea de apa in retea exprimata ca raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata
in sistem. Avind in vedere prevederile art.116 din cadrul Regulamentul serviciului de apa si de
canalizare “Pierderile de apa in retea se considera ca fiind normale daca au valori sub 15% din
cantitatea totala intrata in sistemul de distributie”; “Procentele mai mari de 35% ale pierderilor de
apa pe retelele de distributie sunt considerate anormale si impun alocarea unor surse pentru
executarea de lucrari care sa asigure incadrarea in procentele admisibile”, urmarind rezultatele
acestui indicator pe trimestrele | 2022-33%, trimestrul 1| 2022-37% si trimestrul Il 2022 — 33%,
coroborat cu necesitatea indeplinirii indicatorului de performanta (NRW- apa care nu aduce venit
in zona operata de Secom) din cadrul Contractului de Delegare a gestiunii (tinta pe anul 2018 -
38%, tinta pe 2033-30%) se propune acceptarea unui urmatoarelor procente: trim 1-32%; trim |I-
34%, trim 111-33%, trim IV-35%. De asemenea in conformitate cu prevederile art 132 din
Regulamentului serviciilor se recomanda realizarea unui audit al pierderilor ca prim pas in
stabilirea unei strategii de reducere a pierderilor.

IL.L1.b) gradul de extindere al retelei exprimat ca raport intre lungimea retelei data in functiune la
inceputul perioadei si cea de la sfirsitul perioadei luate in calcul. Tinind cont de faptul ca la
momentul actual nu a fost furnizat un grafic de derulare a investitiilor care sa fie finalizate in
cursul anului 2023, se propune o tinta de 100%, atestind astfel faptul ca lungimile retelelor vor
ramine nemodificate.

Il.l.c) Consumul specific de energie electrica pentru furnizarea apei, calculat ca raport intre
cantitatea totala de energie consumata trimestrial/anual pentru functionarea sistemului si
cantitatea de apa furnizata. Avindu-se in vedere faptul ca in cursul trimestrelor LI si lll ale anului
2022, din datele furnizate de operatorul regional, a rezultat un consum specific de : trim I-
0,7kw/m?3, trim 11-0,64 kw/m?3, trim 111-0,63kw/m?3, se propun ca tinta urmatorii indicatori: trim I-
0.65 kwh/m3, trim 1-0,6 kwh/m?, trim lll- 0,6 kwh/m?, trim IV- 0,65 kwh/m3. Au fost avute in
vedere si prevederile art. 130 din cadrul Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare “Pentru eficientizarea activitatii de distributie a apei, se va acorda o atentie deosebita
monitorizarii si reducerii pierderilor de apa, mai ales in cazul utilizarii unei surse de apa sarace,
daca solul este sensibil la inmuiere sau daca apa apa este adusa cu un efort energetic mare
(peste>0,5kwh/m3)”. Se recomanda realizarea unui audit energetic in vederea analizarii
posibilitatii incadrarii ulterioare intr-o tinta de maxim 0,5kwh/m?.

I.1.d) durata zilnica de alimentare cu apa calculata ca raport intre numarul mediu zilnic de ore in
care se asigura apa la utilizator si 24 ore, pe categorii de utilizatori. In conformitate cu prevederile
art.1 alin.4 lit d) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitdti publice, serviciile de utilitati
publice fac obiectul unor obligatii specifice de serviciu public in scopul asigurarii unui nivel ridicat
al calitatii sigurantei si accesibilitatii, egalitatii de tratament, promovarii accesului universal si a
drepturilor utilizatorilor si au printre altele si particularitatea ca au caracter permanent si regim de
functionare continuu. De asemenea in cadrul Ordinului 88/2007 al ANRSC art. 231 se prevede
faptul ca trebuie sa se asigure continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ. In
consecinta, se propune admiterea unui indicator de 100% pe toate trimestrele.

IL.1 e) gradul de acoperire exprimat ca raport intre lungimea retelei de distributie si lungimea
totala a strazilor. Avind in vedere lipsa informatiei cu privire la lungimea totala a strazilor nu poate
fi propus nici un indicator. In situatia receptionarii acestora informatii propunerea de indicator va
fi actualizata.

1.1 f) gradul de contorizare exprimat ca raport intre numarul de utilizatori care au contoare la

bransament si numarul total de utilizatori. Avind in vedere faptul ca nu mai exista utilizatori
necontorizati, rezulta ca si indicator un procent de 100%.

Indicatori de performanta garantati pentru sistemul de canalizare
1.11. a) gradul de deservire exprimat ca raport intre lungimea retelei de canalizare si lungimea

totala a strazilor. Avind in vedere lipsa informatiei cu privire la lungimea totala a strazilor nu poate



fi propus nici un indicator. In situatia receptionarii acestora informatii propunerea de indicator va
fi actualizata.

ILII. b) gradul de extindere al retelei de canalizare exprimat ca raport intre lungimea strazilor cu
sistem de canalizare data in functiune la inceputul perioadei luate in calcul si cea de la sfirsitul
perioadei luate in calcul. Tinind cont de faptul ca la momentul actual nu a fost furnizat un grafic de
derulare a investitiilor care sa fie finalizate in cursul anului 2023, tinta propusa este de 100%, atestind
astfel faptul ca lungimile retelelor vor ramine nemodificate.

IL.11. ¢) consumul specific de energie electrica pentru evacuarea si epurarea apelor uzate, calculate
ca raport intre cantitatea totala de energie electrica consumata trimestrial/anual pentru
asigurarea serviciului si cantitatea de apa uzata evacuata. Avind in vedere consumul rezultat pe
primele trei trimestre ale anului 2022, respectiv trim 1-0.06kwh/m?, trim 1i-0.05kwh/m?3, trim IlI-
0.04 kwh/m?3, se propune aprobarea unei tinte de 0,2kwh/m?3, aceeasi tinta aprobata pe 2022.
Acesti indicatori au avut in vedere si corelarea cu propunerile de solicitari de racordare stipulate la
pct. I.La). S-a avut in vedere faptul ca lucrarile aferente extinderii si modernizarii statiei de
epurare din municipiul Drobeta Turnu Severin vor fi finalizate in trimestrul IV 2023.

Avindu-se in vedere cele specificate anterior, se propun spre aprobare indicatorii pentru
UAT Drobeta Turnu Severin, rezultati din prezentul studiu.
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UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN o P
Strada Maresal Averescu nr. 2 (. certificat: UIG - 1031 -FL 454 )

Drobeta Turnu Severin
Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17
E-mail: primaria@primariadrobeta.ro

REFERAT DE APROBARE

privind avizarea Studiului de specialitate intocmit de cétre Asociatia pentru Managementul
Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinti si aprobarea propunerilor de Indicatori de
performanti aferenti anului 2023 rezultati din studiul de specialitate intocmit de cétre
Asociatie

Prin adresa Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Apé si de Canalizare Mehedinti
nr.5/04.01.2023 finregistratdi la Primfria municipiului Drobeta Turnu Severin sub
nr.119/04.01.2023, se solicitd avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea Indicatorilor
de Performanti ai Serviciului de alimentare cu api si de canalizare pentru UAT Drobeta
Turnu Severin, intocmit de Asociatie si aprobarea propunerilor Indicatorilor de performanti
rezultati din studiul mentionat anterior.

L Studiul de specialitate pentru stabilirea Indicatorilor de Performanta ai Serviciului de
alimentare cu api si de canalizare pentru UAT Drobeta Turnu Severin, elaborat conform
prevederilor statutare de cdtre Asociatia pentru Managementul Serviciilor de Apad si de
Canalizare Mehedinti, a fost realizat in conformitate cu prevederile legale cuprinse in legile
care guverneaza activitatea serviciului de utilitate publica alimentare cu apd si de canalizare:

* Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;

* Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

*Ordinului A.N.R.S.C. nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al Serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare.

In conformitate cu prevederile acestor legi, serviciul furnizat/prestat prin sistemele de
alimentare cu api si de canalizare trebuie s indeplineascd, la nivelul utilizatorilor, indicatorii




de performantd previzuti in Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare,
regulament aprobat prin HCL nr.18/30.01.2013.

Indicatorii de performantd ai serviciului furnizat/prestat utilizatorilor se stabilesc pe baza
unui Studiu de specialitate intocmit de autoritatile administratiei publice locale sau, dupi caz,
de asociatiile de dezvoltare intercomunitard de apa si de canalizare, in functie de necesitétile
utilizatorilor, de starea tehnicd a sistemelor de alimentare cu apad si de canalizare si de
eficienta acestora, cu respectarea indicatorilor de performantd minimali previdzuti in
regulamentul-cadru, respectiv in Caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu api si
de canalizare.In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitare de apa si de canalizare,
Studiul de specialitate se elaboreaza in cadrul acestora, se avizeaza de autoritatile deliberative
ale unititilor administrative-teritoriale membre si se aproba de adunarile generale.

Solicitarea se intemeiaza pe:

- prevederile art.8 alin.2 si alin 3; art.10 alin. 1, lit. e) ; art.14 lit d) din Legea serviciului de
alimentare cu apd si de canalizare nr.241/2006.

Studiului de specialitate elaborat de catre A.D.I. este fundamentat pe Strategia si obiectivele
autoritdtii contractante tinidnd cont de infrastructura de apd si apd uzatd din municipiul
Drobeta Turnu Severin

Strategia Autorititii Delegante (Asociatia pentru Managementul Serviciilor de Apa si
de Canalizare Mehedinti), privind asigurarea serviciului de alimentare cu apd si de canalizare
prevede:

a) orientarea serviciului cétre utilizatori;

b) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii la serviciul de
alimentare cu apa si de canalizare;

¢) asigurarea calitatii serviciului la nivelul corespunzitor normelor Uniunii Europene;

d) imbunétitirea calitatii mediului, prin utilizarea rationald a resurselor naturale de api si
epurarea corespunzitoare a apelor uzate, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu si
ale directivelor Uniunii Europene;

e) reducerea pierderilor de api si a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apa
si de canalizare;

f) reducerea consumurilor specifice de apa potabila la utilizator, inclusiv prin contorizarea
bransamentelor si a consumurilor individuale;

g) promovarea programelor de investitii, in scopul dezvoltarii si modernizarii sistemelor de
alimentare cu apd si de canalizare;

h) adoptarea solutiilor tehnice si tehnologice, cu costuri minime si in concordand cu
prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistica si demografica a comunitatii;

i) promovarea mecanismelor specifice economiei de piatd, crearea unui mediu concurential,
stimularea participarii capitalului privat si promovarea formelor de gestiune delegata;

j) promovarea metodelor moderne de management;

k) promovarea profesionalismului, eticii profesionale gi a formérii profesionale continue a

personalului ce lucreazi in domeniu.



Autoritatea Delegantd si Operatorul convin asupra faptului cd urmatoarele elemente

constituie obiective esentiale si comune:

a) Imbunitatirea conditiilor de viatd ale cetitenilor;

b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bazi a dezvoltérii economice si in scopul
atragerii investitiilor profitabile pentru comunitétile locale;

¢) dezvoltarea durabild a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

d) protectia mediului;

e) asigurarea contorizarii consumului de apd pentru fiecare Utilizator cu care se incheie
contracte de furnizare;

f) mentinerea in stare perfect functionald si imbunétitirea sistemului public de alimentare cu
apa si de canalizare in Aria Delegérii;

¢) imbunitatirea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

h) mentinerea unor prefuri si tarife cit mai scizute pentru apd §i canalizare conform
standardelor serviciilor publice de alimentare cu apé si de canalizare

i) echilibrul financiar al Operatorului, cu respectarea preturilor si tarifelor;
j) cresterea progresiva a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu api si de
canalizare pana la atingerea limitelor intregii Arii a Delegarii;

k) mentinerea calititii tehnice si intretinerea in buna stare a echipamentelor si lucririlor
cuprinse in serviciile delegate.

Activele existente ale sistemelor de alimentare cu api si de canalizare reprezintd o baza bund
pentru exploatarea, modernizarea si dezvoltarea serviciilor de alimentare cu api si de
canalizare din municipiul Drobeta Turnu Severin.

Avand in vedere analiza efectuata in prezentul Studiu de Specialitate asupra situatiei actuale a
sistemelor publice de alimentare cu apd si de canalizare din municipiul Drobeta Turnu
Severin, a cerintelor Strategiei de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu api si de
canalizare, de necesititile utilizatorilor, de starea tehnica a activelor existente si de eficienta
acestora, este necesard definitivarea Indicatorilor de Performantd.

ILIndicatori de performanti propusi pentru UAT Drobeta Turmu Severin in anul 2023(in
conformitate cu prevederile Anexei 1 din Ordinul AN.R.S.C. nr.88/2007 pentru aprobarea
Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare):

brangarea utilizatorilor
contractarea furnizarii apei/preludrii apelor uzate si meteorice
misurarea gi gestiunea consumului de apa
citirea, facturarea si incasarea serviciului de apa
intreruperi si limitdri in furnizarea apei
intreruperi programate
intreruperi datorate nerespectdrii conditiilor contractuale de cétre utilizatori
calitatea serviciilor furnizate
rispunsuri la solicitérile scrise ale utilizitorilor
10 indicatori de performantd garantati pentru sistemul de alimentare cu ap: pierderea de
api din retea, gradul de extindere al retelei de apa, consumul specific de energie electrica
pentru furnizarea apei,durata zilnici de alimentare cu apa, gradul de acoperire, gradul de
contorizare.
11.indicatori de performantd garantati pentru sistemul de canalizare:
gradul de extindere al retelei de canalizare, gradul de deservire, consumul
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specific de energie electrici pentru evacuarea si epurarea apelor uzate.

Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile
publice de alimentare cu apa si de canalizare, avandu-se 1n vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
b) adaptarea permanenti la cerintele utilizatorilor;
c) excluderea oricdrei discriminari privind accesul la serviciile publice de alimentare cu api si
de canalizare;
d) respectarea reglementérilor specifice din domeniu.

PRECIZEZ CA:

1. Din anul 2013, cind s-a aprobat conform HCL nr.18/30.01.2013 Regulamentul
serviciului de alimentare cu api si de canalizare, indicatorii de performantd prevazuti in
Anexa nr.1 a acestui regulament, s-a impus si fie modificati, atunci cand infrastructura de
api si apd uzati la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin a suferit modificéri datoritd
extinderii sau modernizirii acesteia.

2. Documentul “Studiu de specialitate pentru stabilirea Indicatorilor in anul 2023
pentru UAT Drobeta Turnu Severin“ reprezintd un instrument deosebit de eficient pentru
identificarea si  solutionarea problemelor si aspectelor privind modul de
gestionare,administrare, exploatare, mentinere in functiune si de dezvoltare a serviciilor de
alimetare cu api si de canalizare prestate/furnizate de cétre operatorul regional Societatea
Secom S.A..

3. Studiul de specialitate se avizeaza de autorititile deliberative ale unititilor administrative-
teritoriale member si se aprobd de Adunarea Generald a Asociatiei pentru Managementul
Serviciilor de Api si de Canalizare Mehedinti.

4. Studiul are ca obiectiv principal propunerea unui set de indicatori de performanta
pentru serviciile de alimentare cu apd si de canalizare prestate/furnizate de citre
operatorul regional Societatea Secom S.A., in aria de operare UAT Drobeta Turnu
Severin si care trebuiesc insusiti si indepliniti de citre acesta.

5. Indicatorii de performantd reprezintd parametrii serviciului de furnizare/prestare pentru
care se stabilesc nivelurile minime de calitate, urmarite la nivelul operatorului. Indicatorii de
performanta stabilesc conditiile ce trebuiesc respectate de operatorul regional in asigurarea
servicului de alimentare cu apé si de canalizare.

6. Rezultatul actiunilor si masurilor specific intreprinse de cétre operator in sensul realizrii
si imbundtatirii nivelului valoric al indicatorilor de performantd, pe de o parte §i o
monitorizare eficientd de citre factorii implicati, pe de altd parte, conduce la imbunitatirea
perceptiei utilizatorilor cét si a responsabilititilor acestora fatd de serviciile de apd si de
canalizare.



Avand in vedere cele prezentate, supun spre analizd si aprobare Consiliului Local al
municipiului Drobeta Turnu Severin:

1. avizarea Studiului de specialitate claborat de citre Asociatia pentru Managementul
Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinti, conform Anexei 1

2. aprobarea Indicatorilor de Performanta ai Serviciului de alimentare cu apd si de
canalizare, aferenti anului 2023, conform Anexei 2.

Viceprimar
Cristian %(5/
- é y
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Raport de avizare

Avéand in vedere:

- Raportul de specialitate privind avizarea Studiului de specialitate intocmit de catre Asociafia
pentru Managementul Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedin{i §i aprobarea propunerilor
de Indicatori de performanti aferenti anului 2023 rezultati din studiul de specialitate intocmit
de citre Asociatie;

- Adresa Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Apa si de Canalizare
nr.5/04.01.2023;

- Hotirarea Adunirii Generale a Asociatiei nr. 6/07.02.2013 de aprobare a Regulamentului
serviciului de alimentare cu ap4 si de canalizare;

- Prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd si de
canalizare nr.20/06.11.2009;

- Legea nr.51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilitifi publice, cu modificérile si
completirile ulterioare;

- Legea nr.241/2006 — Legea serviciului de alimentare cu api si de canalizare, cu modificérile
si completérile ulterioare;

-In conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, alin.2 lit.(d); art.139 alin.1 si art.196 alin.1
lit.(a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/03.07.2019,

Avizim favorabil

Propunerea privind avizarea Studiului de specialitate intocmit de citre Asociatia pentru
Managementul Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinti §i aprobarea propunerilor de
Indicatori de performantd aferenti anului 2023 rezultati din studiul de specialitate intocmit de
citre Asociatie.

SEF SERVICIUL JURIDIC CONSILIER JURIDIC
FIRU RAMONA ROSOGA CRISTINA
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind avizarea Studiului de specialitate intocmit de citre Asociatia pentru
Managementul Serviciilor de Apd si de Canalizare Mehedinti si aprobarea propunerilor de
Indicatori de performantd aferenti anului 2023 rezultati din studiul de specialitate intocmit de
citre Asociatie

Prin adresa Asociatiei pentru Managementul Serviciilor de Apéd si de Canalizare
Mehedinti nr.5/04.01.2023 inregistratd la Primdria municipiului Drobeta Turnu Severin sub
nr.119/04.01.2023, se solicitd avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea Indicatorilor
de Performanti ai Serviciului de alimentare cu api si de canalizare pentru UAT Drobeta
Turnu Severin, intocmit de Asociatie si aprobarea propunerilor Indicatorilor de performanti
rezultati din studiul mentionat anterior.

1. Studiul de specialitate pentru stabilirea Indicatorilor de Performanta ai Serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare pentru UAT Drobeta Turnu Severin, elaborat conform
prevederilor statutare de citre Asociatia pentru Managementul Serviciilor de Apd si de
Canalizare Mehedinti, a fost realizat in conformitate cu prevederile legale cuprinse in legile
care guverneaza activitatea serviciului de utilitate publicd alimentare cu apd si de canalizare:

» Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;

e Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apd si de canalizare;

«Ordinului A.N.R.S.C. nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al Serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare.



In conformitate cu prevederile acestor legi, serviciul furnizat/prestat prin sistemele de
alimentare cu api §i de canalizare trebuie si indeplineasca, la nivelul utilizatorilor, indicatorii
de performantd previzuti in Regulamentul serviciului de alimentare cu apé si de canalizare,
regulament aprobat prin HCL nr.18/30.01.2013.

Indicatorii de performantd ai serviciului furnizat/prestat utilizatorilor se stabilesc pe baza
unui Studiu de specialitate intocmit de autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz,
de asociatiile de dezvoltare intercomunitard de apa si de canalizare, in functie de necesitétile
utilizatorilor, de starea tehnicd a sistemelor de alimentare cu apd si de canalizare si de
eficienta acestora, cu respectarea indicatorilor de performantd minimali previdzuti in
regulamentul-cadru, respectiv in Caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si
de canalizare.In cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitare de apa si de canalizare,
Studiul de specialitate se elaboreaza in cadrul acestora, se avizeaza de autoritatile deliberative
ale unititilor administrative-teritoriale membre si se aproba de adundrile generale.

Solicitarea se Intemeiaza pe:

- prevederile art.8 alin.2 si alin 3; art.10 alin.1, lit. ¢) ; art.14 lit d) din Legea serviciului de
alimentare cu apd si de canalizare nr.241/2006.

Studiului de specialitate elaborat de citre A.D.I. este fundamentat pe Strategia si obiectivele
autoritdtii contractante tindnd cont de infrastructura de apa si apd uzatd din municipiul
Drobeta Turnu Severin

Strategia Autorititii Delegante (Asociatia pentru Managementul Serviciilor de Apa si
de Canalizare Mehedinti), privind asigurarea serviciului de alimentare cu apé si de canalizare
prevede:

a) orientarea serviciului cétre utilizatori,

b) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitétii la serviciul de
alimentare cu apa si de canalizare;

¢) asigurarea calitatii serviciului la nivelul corespunzétor normelor Uniunii Europene;

d) imbunatatirea calitdfii mediului, prin utilizarea rationald a resurselor naturale de apd si
epurarea corespunzitoare a apelor uzate, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu si
ale directivelor Uniunii Europene;

e) reducerea pierderilor de api i a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apd
si de canalizare;

f) reducerea consumurilor specifice de apa potabild la utilizator, inclusiv prin contorizarea
bransamentelor si a consumurilor individuale;

g) promovarea programelor de investitii, In scopul dezvoltirii si modernizirii sistemelor de
alimentare cu apa si de canalizare;

h) adoptarea solutiilor tehnice si tehnologice, cu costuri minime si in concordantid cu
prognozele de dezvoltare edilitar-urbanistica si demograficd a comunitatii;

i) promovarea mecanismelor specifice economiei de piat, crearea unui mediu concurential,
stimularea participarii capitalului privat i promovarea formelor de gestiune delegats;

J) promovarea metodelor moderme de management;



k) promovarea profesionalismului, eticii profesionale si a formarii profesionale continue a
personalului ce lucreazi in domeniu.

Autoritatea Deleganti si Operatorul convin asupra faptului cd urmétoarele elemente

constituie obiective esentiale si comune:

a) Imbunatatirea conditiilor de viata ale cetdtenilor;

b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bazi a dezvoltarii economice §i in scopul
atragerii investitiilor profitabile pentru comunitatile locale;

¢) dezvoltarea durabili a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

d) protectia mediului;

€) asigurarea contorizirii consumului de apid pentru fiecare Utilizator cu care se incheie
contracte de furnizare;

) mentinerea in stare perfect functionald si imbunétéatirea sistemului public de alimentare cu
apa si de canalizare in Aria Delegérii;

g) imbunititirea serviciilor publice de alimentare cu apd si de canalizare;

h) mentinerea unor preturi si tarife cit mai scizute pentru apa si canalizare conform
standardelor serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

i) echilibrul financiar al Operatorului, cu respectarea preturilor si tarifelor;
j) cresterea progresivd a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apa si de
canalizare pani la atingerea limitelor intregii Arii a Delegérii;

k) mentinerea calitdtii tehnice si intretinerea in bund stare a echipamentelor si lucrérilor
cuprinse in serviciile delegate.

In vederea realizarii obiectivelor si sarcinilor ce le revin in domeniul Serviciului de alimentare
cu apd §i de canalizare a localitdtilor, operatorii trebuie si asigure:

a) producerea, transportul, inmagazinarea si distributia apei potabile, respectiv preluarea,
canalizarea, epurarea si evacuarea apelor uzate;

b) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa, respectiv a sistemelor de canalizare in conditii
de sigurantd si eficientd tehnico-economicd, cu respectarea tehnologiilor si a instructiunilor
tehnice de exploatare;

¢) instituirea, supravegherea si intretinerea, corespunzitor dispozitiilor legale a zonelor de
protectie sanitard, a constructiilor si instalatiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa
potabila, de canalizare si de epurare a apelor uzate;

d) monitorizarea strictd a calitatii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de
alimentare cu api, in concordantd cu normele igienico-sanitare in vigoare;

e) captarea apei brute, respectiv descircarea apelor uzate ordsenesti in receptorii naturali, numai
cu respectarea conditiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizatiile de mediu si de
gospodarire a apelor

f) intretinerea si mentinerea in stare de permanenta functionare a sistemelor de alimentare cu
apa si de canalizare;

g) contorizarea cantitatilor de apa produse, distribuite si respectiv facturate;

h) cresterea eficientei si a randamentului sistemelor in scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea
pierderilor in sistem, reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii
prime, combustibili si energie electricd §i prin reechiparea, reutilarea §i retehnologizarea
acestora,

i) limitarea cantitatilor de apa potabild distribuita prin retelele publice, utilizatd in procesele
industriale si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea si reutilizarea
acesteia.



Activele existente ale sistemelor de alimentare cu api si de canalizare reprezintd o baza bund
pentru exploatarea, modernizarea si dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apd si de
canalizare din municipiul Drobeta Turnu Severin.

Avand in vedere analiza efectuatd in prezentul Studiu de Specialitate asupra situatiei actuale a
sistemelor publice de alimentare cu apid si de canalizare din municipiul Drobeta Turnu
Severin, a cerintelor Strategiei de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de
canalizare, de necesititile utilizatorilor, de starea tehnicd a activelor existente si de eficienta
acestora, este necesard definitivarea Indicatorilor de Performantd.

ILIndicatori de performanti propusi pentru UAT Drobeta Turnu Severin in anul 2023(in
conformitate cu prevederile Anexei 1 din Ordinul A.N.R.S.C. nr.88/2007 pentru aprobarea
Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare):

1. bransarea utilizatorilor
Se constatd faptul ca:
- gradul de bransare a atins gradul de acces si teoretic nu mai pot fi facute brangéri, in
consecintd nu se vor propune indicatori pentru cererile de bransare.
-in ceea ce priveste racordarea la canalizare {inind cont de modificarile legislative
aparute OUG 144/2021 cu privier la modificarea si completarea Legii servicciului de
alimentare cu api si de canalizare nr..241/2006, in spetd art.14 cu stabilirea in sarcina
autoritétilor publice locale de a tine evidenta persoanelor fizice si juridice care nu se
conecteaza la sistemele publice de canalizare existente sau nou infiintate si care nu
evacueaza apa uzatd la reteaua publica de canalizare, se propun pand la finalizarea
inventarierii mai sus mentionate, coroborat cu indicatorii realizati pe primele trei
trimester ale anului 2022( trimlI-25, trim II-33, trim IIT -30), rmétorii indicatori trim I-
20, trim II -30, trim III — 30, trim IV — 0. Pentru categoriile de utilizatori S agenti
economici §i institutii publice nu se propun indicatori aferenti cererilor de
bransare/racordare

2. contractarea furnizirii apei/preluidrii apelor uzate si meteorice
Numirul de contracte incheiate raportat la numarul de solicitéri se propune procentul
de 100%, realizAndu-se astfel incheierea tuturor solicitirilor complete si conforme
depuse, Procentul propus de 100% are in vedere o acoperire integrald a serviciului de
alimentare cu apé si de canalizare.

3. maisurarea si gestiunea consumului de apa
Numairul anual de contoare montate raportat la numérul de solicitéri.Se  propune un

procent de 100%, tindndu-se cont de obligativitatea montérii de citre operator a contoarelor,
prevazutd in Legea 241/2006 art 27 alinl lit.g) “...contorizarea cantitafilor de apd produse
distribuite si, respectiv, facturate...”, precum si de prevederea din cadrul “Regulamentul
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare”-art.224 lit g)* ... operatorul trebuie s
asigure contorizarea cantitatilor de apa produse, distribuite si respectiv facturate” .

4. citirea, facturarea si incasarea serviciului de apa
Numirul de reclamatii privind facturarea raportat la numirul total de utilizatori.
Avindu-se in vedere faptul c acest indicator aprobat anterior (an 2022) a avut o tinta
maxima de 1,3%, coroborat cu faptul ci pe primele trei trimestre ale anului 2022 nu a
fost inregistratid nici o reclamatie cu privire la acest aspect, se propune un indicator
maxim de 1,3% pe fiecare trimestru.



5. intreruperi si limitiri in furnizarea apei
Avandu-se in vedere faptul ci frecventa de producere a acestor evenimente este mai
ridicatd in cursul perioadelor friguroase, coroborat cu faptul ci aceste sisteme au
suferit imbunétitiri prin POS Mediu, indicatorii anterior aprobati (trim I-4, trim II-2,
trim III-2 si trim IV-4), si faptul ¢d in cursul primelor trei trimestre ale anului 2022 nu
au fost inregistrate nici un fel de intreruperi, se propune aprobarea urmdtorilor
indicatori:
-consumatori casnici trim. [-4, trim. II-2, trim. III-2 si trim. IV-4
-consumatori agenti economici trim. [-2, trim. I1-14, trim. III-1 si trim. IV-2
-consumatori institutii publice I-1, trim. II-1, trim. III-1 si trim. IV-1

6. intreruperi programate
Avandu-se in vedere necesitatea efectudrii lucrarilor de intretinere periodice, analizand
indicatorii realizati pe trimestrele I, II si III ale anului 2022, respectiv 7 intreruperi
programate pe total, tindind cont de finalizarea lucrdrilor de investitie pe fonduri
europene precum si analizand indicatorii anterior aprobati pe anul 2022, respectiv trim
I-5, trim II-5, trim III-5 si trim IV-5, se propun urmatorii indicatori {intd pentru anul
2023: trim I-4, trim II-4, trim III-4, trim IV-4.

7. intreruperi datorate nerespectirii conditiilor contractuale de citre utilizatori

Se stabileste in functie de numdrul utilizatorilor cérora 1li s-a intrerupt

furnizarea/prestarea serviciilor pentru neplata facturii raportat la numdrul total de
utilizatori, pe categorii de utilizatori.

8. calitatea serviciilor furnizate
Se stabileste in functie de numarul reclamatiilor privind parametrii de calitate ai apei
furnizate raportat la numarul total de utilizatori, pe tipuri de utilizatori si tipuri de apa
furnizati si parametrii reclamati.

9. raspunsuri la solicitirile scrise ale utilizatorilor
Se stabileste in functie de numéarul sesizdrilor scrise, altele decét cele previzute la
celelalte articole, in care se precizeazid cd este obligatoriu rdspunsul operatorului,
raportat la numarul total de sesizari.

10. indicatori de performanta garantati pentru sistemul de alimentare cu apa:
- pierderea de apa din retea
- gradul de extindere al retelei de apa
- consumul specific de energie electrica pentru furnizarea apei
- durata zilnica de alimentare cu apa
- gradul de acoperire
- gradul de contorizare.

11. Indicatori de performanti garantati pentru sistemul de canalizare:
- gradul de extindere al retelei de canalizare
- gradul de deservire
- consumul specific de energie electrica pentru evacuarea si epurarea apelor uzate.

Indicatorii de performanti asigurd conditiile pe care trebuie s le indeplineasca serviciile
publice de alimentare cu apa si de canalizare, avindu-se in vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
b) adaptarea permanenti la cerintele utilizatorilor;
¢) excluderea oricarei discrimindri privind accesul la serviciile publice de alimentare cu apd si
de canalizare;
d) respectarea reglementarilor specifice din domeniu.



Mentiondm ci :

1. Din anul 2013, cind s-a aprobat conform HCL nr.18/30.01.2013 Regulamentul
serviciului de alimentare cu api si de canalizare, indicatorii de performantd prevazuti in
Anexa nr.1 a acestui regulament, s-a impus sd fie modificati, atunci cénd infrastructura de
apd si apd uzati la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin a suferit modificéri datorita
extinderii sau modernizrii acesteia.

2. Documentul “Studiu de specialitate pentru stabilirea Indicatorilor in anul 2023
pentru UAT Drobeta Turnu Severin®“ reprezinti un instrument deosebit de eficient pentru
identificarea si  solutionarea problemelor si aspectelor privind modul de
gestionare,administrare, exploatare, mentinere in functiune si de dezvoltare a serviciilor de
alimetare cu api si de canalizare prestate/furnizate de catre operatorul regional Societatea
Secom S.A. .

3. Studiul de specialitate se avizeazi de autoritdtile deliberative ale unitatilor administrative-
teritoriale membre si se aprobd de Adunarea Generald a Asociatiei pentru Managementul
Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinti.

4. Studiul are ca obiectiv principal propunerea unui set de indicatori de performanta
pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate/furnizate de citre
operatorul regional Societatea Secom S.A., in aria de operare UAT Drobeta Turnu
Severin si care trebuiesc insusiti si indepliniti de citre acesta.

5. Indicatorii de performantd reprezintd parametrii serviciului de furnizare/prestare pentru
care se stabilesc nivelurile minime de calitate, urmérite la nivelul operatorului. Indicatorii de
performanti stabilesc conditiile ce trebuiesc respectate de operatorul regional in asigurarea
servicului de alimentare cu apa si de canalizare.

6. Rezultatul actiunilor si masurilor specific intreprinse de cétre operator in sensul realizarii
si imbunititirii nivelului valoric al indicatorilor de performantd, pe de o parte si o
monitorizare eficientd de citre factorii implicati, pe de altd parte, conduce la imbunététirea
perceptiei utilizatorilor cat si a responsabilititilor acestora fatd de serviciile de apa si de
canalizare.

Propunerile de indicatori de performantd ai serviciului de alimentare cu apd si de
canalizare furnizat/prestat utilizatorilor, rezultate din Studiul de specialitate elaborat in acest
scop, au fost afisate la panoul de afisaj al primiriei municipiului Drobeta Turnu
Severin(conform Proces verbal nr.725/09.01.2023) si panoul de afisaj al Consiliului Judetean
Mehedinti(conform Proces verbal nr.6/04.01.2023),in vederea consultirii publice inaintea
aprobdrii lor de citre autoritatea administratiei publice locale.

Avand in vedere cele prezentate, vi trimitem spre analizi documentele depuse de cétre
Asociatia pentru Managementul Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinti in vederea
adoptirii unei hotarari in Consiliul Local, privind:



1. avizarea Studiului de specialitate elaborat de citre Asociatia pentru Managementul
Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinti, conform Anexei 1

2. aprobarea Indicatorilor de Performanti ai Serviciului de alimentare cu api si de
canalizare, aferenti anului 2023, conform Anexei 2.

/
Director Exgcutiv, Director Executiv Adj., Sef Serv. Monitorizare,
Gheorghe Staiculescu Mianda Tecr}scu ——Ang- a
/ | -
3 (
| Serviciu Monitorizare,
\ Florinel Q&'l_;l'etan

. -

/
/



PROCES-VERBAL
incheiat astizi, 04.01.2023,

la sediul Consiliului Judetean Mehedinti

Subsemnatul, Sutoi Cristian, cons. jur. in cadrul Asociatiei pentru Managementul
Serviciilor de Ap3 si de Canalizare Mehedinti, am predat, spre afisare la sediul Consiliului
Judetean Mehedinti, domnului Stinescu Viorel, angajat al S.C. Vigilent Security S.R.L.,
indicatorii de performantd ai sistemului de alimentare cu apa si de canalizare pentru UAT

Drobeta Turnu Severin.



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
Directia Tehnica
Strada Maresal Averescu nr. 2

Drobeta Turmu Severin
Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17

E-mail: primaria@primariadrobeta.ro

Nr. gﬁ 107 27 222 3

Proces verbal de afisare

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind
transparenta decizionald in administratia publica, cu modificérile si completérile
ulterioare, astdzi, data de mai sus, am procedat la afigarea la panoul de afisaj al
primiriei municipiului Drobeta Turnu Severin a anuntului Inaintat de cdtre
ASOCIATIA PENTRU MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE APA SI DE
CANALIZARE MEHEDINTI, privind aducerea la cunostinta publici a
INDICATORILOR DE PERFORMANTA IN ANUL 2023 ai Sistemului de
alimentare cu apd si canalizare pentru UAT Drobeta Turnu Severin (Drobeta
Turnu Severin, Gura Viii, Dudasul Schelei, Schela Cladovei).

Director executiv adjunct Serv. Monitorizare
Mianda Teculescu Florinel (Wetan

y




ASOCIATIA PENTRU MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE APA SI DE CANALIZARE
MEHEDINTI
Str. Traian nr. 89 camera 3, Drobeta Turnu Severin
Tel./ Fax.: +40 372 521 129
E-mail: adi.mehedinti@gmail.com

Nr..2...din. 07 OLAUS PRIMARIA MUNICIPIULUI
DROBETATR. sy

INREGISTRAT NR. el /
foveee ZVUA Cettstln.

2023 LUNA...LZ

CATRE: Primiria municipiului Drobeta Turnu Severin

Spre stiinta dnei. Teculescu Mi inda Daniela reprezentant al UAT Dr. Tr. Severin in
Adunarea Generald a Asociatiei

Avand in vedere finalizarea studiului de specialitate intocmit de Asociatia pentru Managementul
Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2006 a
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, art.8 alin.2 si alin.3, art.10 alin.1, lit.e); art.14 litd), vd
rugam si avizati studiul de specialitate, pentru sistemul de alimentare cu api si de canalizare al UAT Dr.
Tr. Severin, intocmit de Asociafie $i sd aprobai propunerile indicatorilor de performanta rezultati din

studiul mentionat anterior.

Ulterior studiul de specialitate va fi supus aprobarii Adunirii Generale a Asociatiei §i va face
parte integrantd din Regulamentul Serviciului de alimentare cu ap3 si de canalizare, care a fost aprobat
prin Hotdrarea nr. 6/07.02.2013 a Adunirii Generale a Asociatiei si care este Anexa la Contractul de
Deleéaré a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare.

Alaturat, va transmitem, un model orientativ de hotarare.

Ulterior avizarii studiului de specialitate i aprobarii indicatorilor, va rugdm, si ne furnizati o
copie dupi HCL emis impreund cu cele doud Anexe (studiul de.specialitate si indicatori) semnate si
stampilate.

Vi multumim pentru intelegere si colaborare.
Cu stima,
Director Executiv, Intocmit, o
-
Ing. lonete Liviu G atian Cons/J-ﬂf Cristian
/
|

/




Judetul Mehedinti
Consiliul Local .........cccveenens

HOTARAREA Nr. .........

privind avizarea studiului de specialitate intocmit de citre Asociatia pentru Managementul
Serviciilor de Api si de Canalizare Mehedinti, §i aprobarea propunerilor de indicatori de
performanta rezultati din studiul de specialitate intocmit de cétre Asociafie

Avénd in vedere:
- Adresa nr. intocmitd de Asociatia pentru Managementul Serviciilor de Apd si de

Canalizare Mehedinti;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitéti publice;

- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu api si de canalizare;

- Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei nr. 6/07.02.2013 de aprobare a Regulamentului
serviciului de alimentare cu api si de canalizare;
in conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. (d), art. 139 alin. 1 gi art. 196 alin.1
lit. (a) din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019,

HOTARASTE

Art.l Se avizeazd studiul de specialitate intocmit de cétre Asociatia pentru
Managementul Serviciilor de Apa si de Canalizare Mehedinti, anexat la prezenta,

Art2 Se aprobi indicatorii de performantd ai serviciului de alimentare cu api si
canalizare pentru UAT Drobeta Turnu Severin, sistemele Drobeta Turnu Severin si Gura Viii,
Judetul Mehedinti, aferenti anului 2023, anexati la prezenta;

Art.3 Prezenta hotirdre se comunicd prefecturii Mehedinti, primarului municipiului
si Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar.

Adoptata astézi,

In sedinta ordinari a Consiliului Local

Pregedinte de sedinta, Contrasemneaz3,

Secretar




STUDIU DE SPECIALITATE PENTRU STABILIREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA
IN ANUL 2023 PENTRU UAT Drobeta Turnu Severin

Denumirea studiului

Studiu de specialitate pentru stabilirea Indicatorilor de Performanta ai serviciului de alimentare cu
apa si canalizare pentru UAT Drobeta Turnu Severin, sistemele Drobeta Turnu Severin si Gura Vaii

judetul Mehedinti.

Elaborator

Asociatia pentru Managementul Serviciilor de apa si de canalizare Mehedinti

Scopul studiului

Prezentul studiu are ca scop stabilirea indicatorilor de performantd ai serviciului public de
alimentare cu ap4 si de canalizare pentru UAT Drobeta Turnu Severin, din judetul Mehedinti .

Cadrul legal
Acest studiu este realizat in conformitate cu prevederile legale cuprinse in :

- Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilitati publice

- Legea 241/2006 serviciului de alimentare cu apa si canalizare

- Ordin 88/2007 pentru aprobarea Regulamentuiui cadru al serviciului de alimentare cu apa
si de canalizare

Conform acestor legi, serviciul furnizat/prestat prin sistemele de alimentare cu apd si de
canalizare trebuie sa indeplineascad, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanta previzutiin
regulamentul serviciuiui de alimentare cu apa si de canalizare.

Indicatorii de performanta ai serviciului furnizat/prestat utilizatorilor se stabilesc pe baza
unui studiu de specialitate intocmit de autoritatile administratiei publice locale sau, dupd caz, de
asociatiile de dezvoltare intercomunitard de apd si de canalizare, in functie de necesititile
utilizatorilor, de starea tehnicd a sistemelor de alimentare cu ap3 si de canalizare si de eficienta
acestora, cu respectarea indicatorilor de performantad minimali prevdzuti in regulamentui-cadru,
respectiv in caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu ap3 si de canalizare. In cazul
asociatiilor de dezvoltare intercomunitard de apd si de canalizare, studiul de specialitate se
elaboreaza in cadrul acestora, se avizeazd de autoritdtile deliberative ale unititilor administrativ-
teritoriale membre si se aproba de adundrile generale.

Indicatorii de Performantd stabilesc conditiile ce trebuie respectate de Operator in
asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apé si de canalizare.

Indicatorii de Performantd asigura conditiile pe care trebuie s3 le indeplineasc3 serviciile
publice de alimentare cu apa si de canalizare, avandu-se in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
b) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;



c) excluderea oricirei discrimindri privind accesul la serviciile publice de alimentare cu apa si de

canalizare;
d) respectarea reglementdrilor specifice din domeniu.

Propunerile de indicatori de performantd ai serviciului de alimentare cu apd si de
canalizare furnizat/prestat utilizatorilor, rezultate din studiul de specialitate efectuat in acest scop,
vor fi supuse dezbaterii publice inaintea aprobdrii lor de cdtre autoritatile administragiei publice

locale.

Strategie si obiective

Strategia Autoritatii Delegante {Asociatia pentru Managementul Serviciilor de Apa si de
Canalizare Mehedinti), privind asigurarea serviciului de alimentare cu apd si de canalizare
prevede:

a) orientarea serviciului catre utilizatori;

b) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitatii la serviciul de
alimentare cu apa si de canalizare;

c) asigurarea calitatii serviciului la nivelul corespunzdtor normelor Uniunii Europene;

d) imbunatdtirea calitdtii mediului, prin utilizarea rationald a resurselor naturale de apa si
epurarea corespunzitoare a apelor uzate, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu si ale
directivelor Uniunii Europene;

e) reducerea pierderilor de ap3 si a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apa si
de canalizare;

f) reducerea consumurilor specifice de apd potabila la utilizator, inclusiv prin contorizarea
bransamentelor si a consumurilor individuale;

g) promovarea programelor de investitii, in scopul dezvoltarii si modernizarii sistemelor de
alimentare cu apa si de canalizare;

h) adoptarea solutiilor tehnice si tehnologice, cu costuri minime si in concordanta cu prognozele
de dezvoltare edilitar-urbanistica si demograficd a comunitatii;

i) promovarea mecanismelor specifice economiei de piata, crearea unui mediu concurential,
stimularea participarii capitalului privat si promovarea formelor de gestiune delegata;

j) promovarea metodelor moderne de management;

k) promovarea profesionalismului, eticii profesionale si a formdrii profesionale continue a

personalului ce lucreaza in domeniu.

Autoritatea Deleganta si Operatorul convin asupra faptului cd urmatoarele elemente
constituie obiective esentiale si comune :
a) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;
b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bazd a dezvoltadrii economice si in scopul
atragerii investitiilor profitabile pentru comunitatile locale;
c) dezvoltarea durabild a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
d) protectia mediului;
e) asigurarea contorizarii consumului de apd pentru fiecare Utilizator cu care se incheie contracte
de furnizare;
f) mentinerea in stare perfect functionala si imbunatatirea sistemului public de alimentare cu apa
si de canalizare in Aria Delegarii;
g) imbunatatirea serviciilor publice de alimentare cu ap4 si de canalizare;
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h) mentinerea unor preturi si tarife cat mai scdzute pentru apa si canalizare conform standardelor
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

i) echilibrul financiar al Operatorului, cu respectarea preturilor si tarifelor;

j) cresterea progresivd a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apa si de
canalizare pina la atingerea limitelor intregii Arii a Delegarii;

k) mentinerea calitatii tehnice si intretinerea in buna stare a echipamentelor si lucrarilor cuprinse

in serviciile delegate.

n vederea realizirii obiectivelor si sarcinilor ce le revin in domeniul serviciului de alimentare cu apa
si de canalizare a localitdtilor, operatorii trebuie sa asigure:

a) producerea, transportul, inmagazinarea si distributia apei potabile, respectiv preluarea,
canalizarea, epurarea si evacuarea apelor uzate;

b) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa, respectiv a sistemelor de canalizare in conditii de
sigurantd si eficientd tehnico-economicd, cu respectarea tehnologiilor si a instructiunilor tehnice
de exploatare;

¢) instituirea, supravegherea si intretinerea, corespunzator dispozitiilor legale a zonelor de
protective sanitard, a constructiilor si instalatiilor specifice sistemelor de alimentare cu apd
potabild, de canalizare si de epurare a apelor uzate;

d) monitorizarea strictd a calitatii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare
cu apd, in concordantd cu normele igienico-sanitare in vigoare;

e) captarea apei brute, respectiv descdrcarea apelor uzate ordsenesti in receptorii naturali, numai
cu respectarea conditiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizatile de mediu si de
gospodarire a apelor

f) intretinerea si mentinerea in stare de permanentd functionare a sistemelor de alimentare cu apa
si de canalizare;

g) contorizarea cantitatilor de apa produse, distribuite si respective facturate;

h) cresterea eficientei si a randamentului sistemelor in scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea
pierderilor in sistem, reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime,
combustibili si energie electric3 si prin reechiparea, reutilarea si retehnologizarea acestora;

i) limitarea cantitdtilor de ap3 potabild distribuitd prin retelele publice, utilizatd in procesele
industriale, si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refoiosirea si reutilizarea
acesteia.

Infrastructura de apa si apa uzata din municipiul Drobeta Turnu Severin:

Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii se realizeaza din sursa fluviului Dunarea
~-crib 1: X=349911, Y=310266
-crib 2: X=3498889, Y=310286
-crib 3: X=349859, Y=310350
-crib 4: X=349849, Y=310361

Volumele si debitele autorizate sunt urmatoarele:
- Zilnic maxim 31.715 m?3/zi 367,1 /s, Van max=11.576,0mii m?
- Zilnic mediu 28.832 m3/zi ; 333,7l/s, Van med=10.532,7 miim?
- Zilnic minim 28.066 m3/zi; 324,8 i/s, Van min=10.244 mii m?
Functionarea este permanenta : 365 zile /an si 24 ore/zi

Instalatii de captare
Statia de pompare treapta | cuprinde:
- 4 pompe tip GRUNDFQOS, cu Q=1570m3/h, H=50m3A, P=250kw



2 electropompe 18 NDS, cu Q=2550m*/h, H=66 m3A, P=630kw

Instalatii de tratare

Statia de tratare a apei cuprinde:

depozit de substante chimice folosite in procesul de tratare a apei;

opt unitati de flocurare-flotatie-filtrare (fiecare unitate este compusa dintr-un bazin de
flocurare din beton cu V=48m?3, o camera de flotatie, o linie de filtrare cu nisip avand
suprafata de filtrare de 54m?)

statie de clorinare

bazin de colectare a namolului cu V=2500m3,

statie de pompare apa trepta li-a (repompare)-echipata cu (1+1) pompe pentru fiecare din
cele 4 zone de presiune:

zona | de presiune (1+1) pompe cu Q=500m3/h, H=42m?3A, P=90kw

zona ll-a de presiune (1+1) pompe cu Q=1050m3/h, H=53m3A, P=200kw

zona lll-a de presiune (1+1) pompe cu Q=1400m3/h, H=51m3A, P=315kw

zona IV-a de presiune (1+1) pompe cu Q=490m?/h, H=42m3A, P=90kw

Statie de clorinare intermediara in localitatea Breznita de Ocol cu clor gazos.

instalatii de aductiune si inmagazinarea apel

Apa bruta este transportata prin intermediul a trei conducte de aductiune (doua din otel si
una din tuburi PREMO) cu Dn 400mm, Dn 600mm, Dn 1000mm si Ltot=1962m pana la
statia de pompare.

doua rezervoare din beton armat cu V=10000m? fiecare, un rezervor cu V=5000m?

Reteaua de distributie a apei

Distributia apei in localitatile Drobea Turnu Severin se realizeaza prin conducta din fonta

ductila, PEID, otei si fonta cu lungime totala de 240,796 km cu diametre cuprinse intre 25mm si
355mm;

Alimentare cu apa tehnologica: - nu este cazul
Apa pentru stingerea incendiilor - volum intangibil-6000m?, asigurat in cele trei rezervoare

de inmagazinare.

Modul de folosire a apei

Necesarul total de apa zilnic este :

Qzimax. = 29.641 m3/zi
Qzimed = 26.946 m¥/zi;
Qzimin. =26.231 m?¥/zi ;

Cerinta totala de apa

Qzilnic maxim=31.715 m3/zi;
Qzilnic mediu=28.832m?3/zi
Qzilnic min= 28.066 m3/zi
Evacuarea apelor uzate
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Reteaua de canalizare pentru municipiul Drobeta Turnu Severin are o lungime de 159km si
colecteaza apa uzata de la consumatorii casnici, agentii economici si institutiile publice de pe

suprafata municipiului.

Apele pluviale sunt separate de cele menajere prin construirea celor 13 camine deversoare

care au urmatoarele caracteristici:

i,

10.

11.

12.

deversor DV1 Policlinica- aferent G2 Alunis prevazut cu un prag deversor cu h=0.13m si
I=1200mm si dirijeaza un debit de apa de 343m3/h spre statia de pompare SP5, ce
pompeaza in colectorul care conduce apele uzate spre statia de epurare.

Deversor DV2 Carol | amplasat pe strada Grecescu- aferent G2 Alunis prevazut cu un
prag deversor cu h=0.35m si [=1200mm si dirijeaza un debit maxim de apa uzata de
220m3/h spre statia de pompare SP5, ce pompeaza in colectorul care conduce apele
uzate spre statia de epurare.

Deversor DV3 strada Grecescu- aferent G2 Alunis prevazut cu un prag deversor cu
h=0.20m si I=1000mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 180m3/h la colectorul care
conduce apele uzate spre statia de epurare.

Deversor DV4 strada Costescu- aferent G3 Port prevazut cu un prag deversor cu
h=0.45m si |=1000mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 120m*/h la colectorul care
conduce apele uzate spre statia de epurare.

Deversor DV5 CFR - aferent G3 Port prevazut cu un prag deversor cu h=0.13m si
I=1000mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 109m?/h la colectorul care conduce
apele uzate spre statia de epurare.

Deversor DV6 Smardan - aferent G8 Smardan prevazut cu un prag deversor cu h=0.13m
si I=1500mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 396m?/h spre statia de pompare SP3,
ce pompeaza in colectorul care conduce apele uzate spre statia de epurare.

Deversor DV7 Aurelian - aferent G5 Liceul Traian prevazut cu un prag deversor cu
h=0.25m si I=1250mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 775m?/h ia colectorul care
conduce apele uzate spre statia de epurare.

Deversor DV8 C Muzeu- aferent G6 Muzeu prevazut cu un prag deversor cu h=0.11m si
I=1000mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 226m3/h spre statia de pompare SP2,
ce pompeaza in colectorul care conduce apele uzate spre statia de epurare.

Deversor DV9 str. Pandurului - aferent G4 DGAIA prevazut cu un prag deversor cu
h=0.60m si 1=1500mm si dirijeaza un debi de apa uzata de 586m?3/h la colectorul care
conduce apele uzate spre statia de epurare.

Deversor DV10 Topoinita - aferent G4 DGAIA prevazut cu un prag deversor cu h=0.18m
si I=1500mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 791m3/h la colectorul care conduce
apele uzate spre statia de epurare.

Deversor DV11 CPL - aferent G9 CPL prevazut cu un prag deversor cu h=0.75m si
[=1200mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 475m?/h la colectorul care conduce
apele uzate spre statia de epurare.

Deversor DV12 transfer general aferent gurii de evacuare G7 CCH, este prevazut cu un
prag deversor cu h=0.45m si i=1250mm, dirijeaza debitele de apa uzata in statia de
pompare SP1, ce pompeaza apele uzate spre statia de epurare.



13. Deversor DV13 SPO Schela - aferent G1 Craiovita prevazut cu un prag deversor cu
h=5.20m si |=5350mm si dirijeaza un debit de apa uzata de 300m*/h spre statia de
pompare SP6, ce pompeaza in colectorul care conduce apele uzate spre statia de

epurare.

Aceste debite sunt dirijate de catre deversoare spre statia de epurare in perioadele
fara precipitatii.

Gura de evacuare G7 —CCH.X=349.420, Y=316.716-este gura de evacuare de ia statia de

epurare.

Statia de epurare treapta mecanica {etapa |) — are capacitatea de 2500m3/h compusa
din:
a.Linia apei:
- Statie de pompare si by-pass

- statie pompare P-Stnl prevazuta cu 2 bazine de retentie (10,4x9,5x11,3m) si echipata
cu 1+1 pompe fiecare camera;

- - debitmetru intrare;
- doua gratare rare automate de 40mm, doua gratare dese de 6mm si un gratar de
deviere automat;
- desnisipator si separatoare de grasimi- 2 compartimente longitudinale deschise
(canale cu L=15m, I=10,5m, h=3,0m) pentru indepartarea grasimilor si nisipului,
prevazute cu echipamentele necesare, inclusiv cu turbine de aerare;
- decantoare primare -2 decantoare cu V=7003m? fiecare, dupa decantare apa este
transportata printr-o conducta cu Dn=1000mm, L=50m spre canalul PARSHALL de
evacuare cu L=17,77m, 1=4,0m, h=2,20m, apoi apele epurate mecanic sunt evacuate in

raul Topolnita prin vechiul canal realizat din tuburi din beton cu Dn=1500mm, L=150m.
b. Linia namolului

- ingrosator gravitational cu D=10m, h=3,0m, V=236m3;

- rezervor de depozitare a namolului ingrosat cu V=270m?

- digestorul aerob cu V=684m?;

- deshidratarea namoluiui;

Namolul deshidratat se ridica conform Contractului de prestari servicii nr.
8224/03.10.2011 incheiat cu SC BRATNER SERVICII ECOLOGICE SA pe termen nelimitat.

Infrastructura de apa si apa uzata din Gura Vaii:
Sursa de apa : captare din subteran-front de captare constituit din doua foraje:
F1- H=85m, Qexpi=5,0l/s
F2- H=85m, Qexpl=5,0 I/s
Volume autorizate:
- Zilnic maxim= 328,59 m?
- Zilnic mediu= 252,76 m?
- Zilnic minim= 156,38m?3

Fiecare foraj este echipat cu cite o pompa submersibiia Wilo Q=5,0l/s, H=74m.
Tratarea apei brute se realizeaza prin dezinfectie cu clor gazos Q=10 !/s, functie de debitul de
intrare si clorul residual.
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Apa dezinfectata este stocata intr-un rezervor de 50m? de unde este pompata de o pompa Wilo
cu Q=11,8 I/s, H=75m, P=15kw in reteaua de distributie si in rezervorul de 300m?®.

Reteaua de distributie are o lungime de 5302m cu diametre cuprinse’intre 75 si 225 mm.

Sistemul de canalizare este alcatuit din reteaua de canalizare cu o lungime de 4.180 m cu
diametrul de 250mm, o statie de pompare ape uzate din fonta ductila Dn=125mm si L=1.454m.
Apele pluviale sunt evacuate partial prin rigole stradale in Jidostita. In Gura Vaii se afla in executie
constructia unui statii de epurare a apelor uzate cuoca pacitate de 2.100 Le.

Indicatori de performanta propusi pentru UAT Drobeta Turnu Severin (in
conformitate cu prevederile anexei 1 din Ordinul nr.88/2007 pentru aprobarea
Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare)

Bransarea/racordarea utilizatorilor
LI a) numarul de solicitari de bransare/numarul de solicitari de racordare ale utilizatorilor la

sistemul public de alimentare cu apa si/sau canalizare, diferentiat pe utilitati si pe categorii de
utilizatori. Avind in vedere faptul ca, gradul de bransare a atins gradul de acces si teoretic nu mai
pot fi facute bransari, nu se vor propune indicatori pentru.cererile de bransare. In ceea ce priveste
numarul de cereri de racordare, tinind cont de modificarile legislative aparute, OUG 144/2021, cu
privire la modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
nr.241/2006, in speta art.14 cu adaugarea in sarcina autoritatilor publice locale de a tine evidenta
persoanelor fizice sau juridice care nu se conecteaza la sistemele publice de canalizare existente
sau nou infiintate si care nu evacueaza apa uzata la reteaua publica de canalizare, se propun, pina
la finalizarea inventarierii mai sus mentionate, coroborat cu indicatorii realizati pe primele trei
trimestre ale anului 2022 (trim 1-25, trim 11-33 si trim 11-30) urmatorii indicatori: trim 1-20, trim 1I-
30, trim H1-30, trim IV-0. Pentru categoriile de utilizatori: agenti economici si institutii publice nu
se propun indicatori aferenti cererilor de bransare/racordare.

1.1 b) numarul de solicitari la care intervalul de timp, dintre momentul inregistrarii cererii de
bransare/racordare a utilizatorului, pina la primirea de catre acesta a avizului de
bransare/racordare, este mai mic de 15/30/60 zile calendaristice. Referitor la numarul de solicitari
la care intervalul de timp dintre momentul solicitarii si data primirii a avizului de bransare se
propune un procent de 100% pentru solutionare in 30 zile, tinindu-se cont de prevederile anexei 3
“Termenele serviciului de alimentare cu apa” din cadrul Contractului de Delegare a gestiunil
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare Dispozitii speciale partea de apa si partea
de canalizare unde se specifica o durata de raspuns de 15 zile lucratoare.

Contractarea furnizarii apei/preluarii apelor uzate si meteorice

I.Il.a) Numarul de contracte incheiate raportat ia nr. de solicitari se propune procentul de 100%,
realizindu-se astfel incheierea tuturor solicitarilor complete si conforme depuse, asigurindu-se
astfel respectarea principiuiui accesibilitate egala a utilizatorilor la serviciul public de alimentare
cu apa din cadrul Legii 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. Procentul
propus de 100% are in vedere o acoperire integrala a serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare. S-a avut in vedere si posibilitatea existentei vreunei solicitari de bransare si
confirmarea faptului ca orice solicitare completa si conforma depusa sa aiba ca finalitatea
incheierea unui contract.

LIL.b) Procentul de contracte de la punctul 1.11.3) incheiate in termen de mai putin de 30 zile
calendaristice. Tinind cont de faptul ca toate contractele incheiate, raportate prin indicatorii
realizati in cadrul UAT-urilor care au predat sistemele operatorului, au fost realizate in termen de
maxim 30 zile calendaristice se propune ca si indicator de realizare procentul de 100%.



I.l.c) Numarul de solicitari de modificare a contractelor raportate la numarul total de solicitari de
modificare a contractelor rezolvate in 30 zile. Se propune o tinta de 100% ca si procent de
solutionare a cererilor de modificare a contractelor care nu aduc atingere prevederilor
contractului cadru.

Masurarea si gestiunea consumului de apa
1.11l.a) Numarul anual de contoare montate raportat la numarul de solicitari. Se propune un

3" procent de 100%, tinindu-se cont de obligativitatea montarii de catre operator a contoarelor,
prevazuta in Legea 241/2006 art 27 alinl fit.g) “« contorizarea cantitdtilor de apad produse,
distribuite si, respectiv, facturate...”, precum si de prevederea din cadrul “Regulamentul serviciului
de alimentare cu apa si de canalizare”-art.224 lit g)* ... operatorul trebuie sa asigure contorizarea
cantitatilor de apa produse, distribuite si respectiv facturate” .

L.iL.b) Numarul anual de contoare montate, raportat la numarul total de utilizatori fara contor Nu
este cazul, toate bransamentele existente au montati contori.

LIi.c) Numarul anual de reclamatii privind precizia contoarelor raportat la numarul total de
contracte. Avind in vedere faptul ca indicatorii realizati pe primele trei trimestre ale anului 2022
au fost cuprinsi intre 0,14% si 0,25%, coroborat cu indicatorii anterior aprobati, cuprinsi intre 0,2%
si 0,3%, si cu faptul ca prin proiectul finantat prin POS Mediu au fost montati 1821 contori noi, se
propun urmatorii indicatori pentru utilizatorii consumatori casnici: trim 1-0,3%, trim 1-0,2%, trim
111-0,29%, trim 1V-0,3%,; indicatori agenti economici: trim 1-0,5%, trim 11-0,2%, trim 1(1-0,2%, trim V-
0,5% la fel cu indicatorii aprobati pentru anul 2022; indicatori institutii publice : trim 1-0,4%, trim
11-0,4%, trim 111-0,4%, trim 1V-0,4% al fel cu indicatorii aprobati pentru anul 2022. Numarul de
reclamatii rezultate din indicatorii propusi pentru agenti economici {in numar de 680 unitati) este
cuprins intre una si trei reclamatii/trimestru, in timp ce pentru institutii publice (in numar de 145

unitati) numarul de reclamatii rezultate este de una/trimestru.

Lill.d) Ponderea din numarul de reclamatii de la lit. ) care sunt justificate. Avind in vedere
indicatorii anterior (2022) aprobati de 5%, coroborat cu rezultatul de la pct. LIll.c) respectiv nr.
reclamatii: trim 1-30, trim 11-20, trim 111-20, trim IV-30 pentru utilizatorii casnici; trim -3, trim [I-1,
trim 111-1 si trim V-3 pentru utilizatorii agenti economici si trim I- 1, trim 1I-1, trim 1lI-1, trim V-1
pentru institutii publice se propune acceptarea urmatorilor indicatori: utilizatori casnici-trim |-
3.5%, trim 1-5%, trim 1i-5%, trim IV-3.5%; agenti economici-trim |-25%, trim {1-0%, trim 111-0%, trim
IV-25%; institutii publice trim 1-0%, trim 11-0%, trim 11i-0%, trim 1V-0%.

LIl e) procentul de solicitari de la lit.c) care au fost rezolvate in mai putin de 8 zile. Tinind cont de
prevederile punctului 7.14 din cadrul contractului cu utilizatorii, sesizarile privind defectiunile
contorilor trebuie solutionate in max.8 zile, prin urmare acest indicator are propus un procent de
100%.

LH1.f) Numarul de sesizari privind parametrii apei furnizate raportat la numarul total de utilizatori.
Tinind cont de faptul ca in cadrul indicatorilor anterior aprobati (2022), procentul a fost de 1,9%,

coroborat cu inexistenta vreunei sesizari pe aceasta tema, se propune acceptarea aceluiasi
procent de 1,9%.

LII. g) Cantitatea de apa furnizata raportata ia numarul total de locuitori de tip casnic deserviti.
Populatia deservita, cf. informatiilor Secom S.A., aferenta procentului de bransare, reprezinta ~
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91523 locuitori (Drobeta Turnu Severin+Dudasu Schelei+Schela Cladovei+Gura Vaii). Avind in
vedere Autorizatiile de Gospodarire a Apei nr. 142/18.10.2021, 15/4.02.2022 respectiv debitul
autorizat pentru necesarul maxim de apa care este de 29.641 m?/zi pentru toate localitatile care
sunt alimentate din statia de tratare Drobeta { Drobeta, Breznita Ocol, Magheru, Simian, Dudasu
Cernetului, Dudasu Schelei si Schela Cladovei) si cerinta maxima pentru sistemul Gura Vaii de
306,8 m?>/zi, rezulta un debit cerinta maxima pentru localitatile Drobeta Turnu Severin, Gura Vaii,
Dudasu Schelei si Schela Cladovei de 27.552 m?>/zi. Tinind cont de informatiile mentionate mai sus
rezulta un indicator de 0,3 m3/zi/persoana adica 27 m?3/persoana/trimestru.

Citirea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor de apa si de canalizare furnizate/prestate
LIV. a) Numarul de reclamatii privind facturarea raportat la numarul total de utilizatori. Avindu-se

in vedere faptul ca acest indicator aprobat anterior {an 2022) a avut o tinta maxima de 1,3%,
coroborat cu faptul ca pe primele trei trimestre ale anului 2022 nu a fost inregistrata nici o
reclamatie cu privire la acest aspect, se propune acelasi indicator maxim de 1,3% pe fiecare
trimestru.

LIV b) procentul de reclamatii de la lit. a) rezolvate in termen de 10 zile. Avindu-se in vedere
faptul ca acest indicator aprobat anterior prin Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare, in cadrul UAT Drobeta Turnu Severin a avut o tinta de 80%, se propune acceptarea ca
tinta pentru anul 2022 a aceluiasi procent de 80% (pe fiecare trimestru) de reclamatii solutionate
in termen de 10 zile. S-a avut in vedere, de asemenea, faptul ca, in conformitate cu prevederile
anexei 3 din cadrul Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si
de canalizare Dispozitii speciale partea de apa si partea de canalizare, o plingere trebuie
solutionata in 15 zile lucratoare.

LIV ¢) procentul din reclamatiile de la lit. a care s-au dovedit a fi justificate. Analizind indicatorii
propusi si aprobati anterior pentru UAT Drobeta Turnu Severin {33%), coroborat cu inexistenta
reclamatiilor pe aceasta tema in cursul primelor 3 trimestre ale anului 2022, se propune
acceptarea ca tinta pentru anul 2023 a aceluiasi procent de 33% pe fiecare trimestru din
indicatorul propus la punctul 1.IV.a.

IIV d) valoarea facturilor incasate raportata la valoarea totala a facturilor emise. Avind in vedere
faptul ca operatorul ia in considerare in cazul unui trimestru facturile aferente lunilor trimestrului
respectiv, ceea ce inseamna ca incasarea pentru facturile aferente ultimei luni ale trimestrului nu
pot fi evidentiate in raportarile trimestriale, iar perioada de plata, conform contractelor cu
utilizatorii (art.15.1 ) este de 15 zile de la emiterea facturilor, iar aplicarea de penalitati de
intirziere se face dupa neplata facturii in termen de 30 zile de la data scadentei {15 zile de la
emiterea facturii), adica dupa 45 zile de la emiterea facturii, se propune acceptarea unei incasari
de 80% pentru facturile aferente primei luni a trimestrului, 50% pentru facturile lunii a 1l a
trimestrului si 0% pentru facturile ultimei luni, ceea ce ar conduce la o medie de ~ 43% pe
trimestru. Tinind cont de faptul ca in cursul anului se fac plati si pentru uitimele luni ale fiecarui
trimestru, precum si pentru facturi care nu pot fi raportate in cadrul trimestrelor de referinta se
propune un indicator anual de 80%, pastrindu-se astfel gradul indicatorului anual aprobat

anterior.
Intreruperi si limitari in furnizarea apei si in preluarea apelor la canalizare

Intreruperi accidentale



I.V.a) numarul de intreruperi neprogramate anuntate, pe categorii de utilizatori. Avindu-se in
vedere faptul ca frecventa de producere a acestor evenimente este mai ridicata in cursul
perioadelor friguroase, coroborat cu faptul ca aceste sisteme au suferit imbunatatiri prin POS
Mediu, indicatorii anterior aprobati (trim |-4, trim 1I-2, trim [11-2 si trim (V-4), si faptul ca in cursul
primelor trei trimestre ale anului 2022 nu au fost inregistrate nici un fel de intreruperi de acest
gen, se propune aprobarea urmatorilor indicatori: consumatori casnici trim, 1-4, trim. 11-2, trim. Hi-
2 si trim. IV-4; pentru utilizatorii agenti economici si institutii publice se propune acceptarea
urmatorilor indicatori: trim .I- 2, trim.1I-1, trim.1lI-1, trim.IV -2, respectiv trim 1-1, trim Hi-1, trim {ll-
1, trim IV -1 pentru institutii publice.

I.V.b) numar de utilizatori afectati de intreruperile neprogramate anuntate raportat la total
utilizatori, pe categorii de utilizatori. Tinind cont de finalizarea investitiilor prin POS Mediu,
sectorizari suplimentare realizate, coroborat cu indicatorii anterior aprobati, precum si lipsa
oricaror intre’rupefi de acest gen pe primele trei trimestre ale anului 2022, se propun urmatorii
indicatori: pentru populatie: trim.1-2%, trim.il-1.5%, trim IH-1.5%, trim.IV-2% (reprezentind intre
151 si 201 de utilizatori- inclusiv utilizatori asociatii de proprietari); pentru agenti economici si
institutii publice se propune urmatorii indicatori: trim 1-2%, trim 11-1%, trim 11I-1%, trim 1V-2%
(reprezentind intre 7 si 14 utilizatori), respectiv trim |-1%, trim 1i-1%, trim.111-1%, trim |V-1% pentru
utilizatori institutii publice ( reprezentind un utilizator).

LV.c) durata medie a intreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori. Tinind cont de
faptul ca in cazul indicatorilor anterior aprobati (Regulamentul serviciului de alimentare cu apa 5i
de canalizare ) valoarea acestora a fost de 15%, reprezentind o medie a intreruperilor de ~ 3,6
ore/ intrerupere, se propune acceptarea aceluiasi procent de 15% pentru toate categoriile de
utilizatori.

1.V.d) numarul de intreruperi accidentale pe categorii de utilizatori. Avindu-se in vedere faptul ca
frecventa de producere a acestor evenimente este mai ridicata in cursul perioadelor friguroase,
coroborat cu faptul ca sistemul a fost modernizat prin implementarea investitiilor realizate prin
POS Mediu, si tinind cont de indicatorii anterior aprobati (an 2022) care variau intre 10-14
intreruperi pentru populatie, 5-7 intreruperi pentru agenti econcmici si 2-3 intreruperi pentru
institutii publice si indicatorii realizati pe primele trei trimestre ale anului 2022, 0 intreruperi
institutii publice, 2-4 intreruperi agenti economici, 1-6 intreruperi utilizatori populatie, se propune
acceptarea urmatorilor indicatori: populatie trim. 1-10, trim. 1I-8, trim. 11i-8 si trim. 1V-10. Pentru
utilizatorii agenti economici se propune acceptarea urmatorilor indicatori: trim .- 7, trim.}i-4,
trim.il1-4, trim.iV -7, iar pentru institutiile publice se propun urmatorii indicatori trim 1-3, trim II-1,
trim 141-1, trim IV -3.

ILV.e) numarul de utilizatori afectati de intreruperile accidentale raportat la total
utilizatori/categorii de utilizatori. Avind in vedere indicatorii propusi anterior (2022) si indicatorii
realizati pe primele trei trimestre ale anului 2022 se propun urmatorii indicatori : populatie- trim |-
2.4%, trim 11-2%, trim Hi-2%, trim IV-2.4%; agenti economici trim 1-0.7%, trim 11-0.5%, trim 111-0,5%,
trim IV-0,7%; institutii publice trim 1-0.8%, trim 11-0.8%, trim 111-0.8%, trim iV-0.8%.

Intreruperi programate
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1.V.1l a) numarul de intreruperi programate. Avindu-se in vedere necesitatea efectuarii lucrarilor
de intretinere periodice, analizind indicatorii realizati pe trimestrele 1, Il si lll ale anului 2022,
respectiv 7 intreruperi programate pe total, tinind cont de finalizarea lucrarilor de investitie pe
fonduri europene precum si analizind indicatorii anterior aprobati pe anul 2022, respectiv trim I-4,
trim 11-5, trim 111-5 si trim V-5, se propun urmatorii indicatori tinta pentru anul 2023: trim |-4, trim
11-4, trim H1-4, trim IV-4.

1.V.1l.b) durata medie a intreruperilor programate raportata ia 24 h. Avind in vedere durata medie
realizata a intreruperilor programate pe semestrele 1, Il si Il ale anului 2022, cind cea mai mare
intrerupere s-a cifrat la ~17% reprezentind ~ 4 ore/intrerupere, coroborat cu indicatorii anterior
aprobati (22%) se propune acceptarea unui procent de max. 22%, reprezentind 5,3 hla 24 h.
L.V.1l.c) numarul de utilizatori afectati de aceste intreruperi raportat la numarul total de utilizatori,
pe categorii de utilizatori. Se propune acceptarea unui procent de max.10% pentru toate tipurile
de utilizatorii, tinind cont de posibilitatile de sectorizare rezultate in urma implementarii
proiectului prin POS Mediu si ISPA, precum si de indicatorii aprobati (12%) pe 2022 si realizati
(maxim 1,94%)pe primele trimestre ale anului 2022.

IL.V.I.d) numarul de intreruperi cu durata programata depasita raportat la total intreruperi
programate, pe categorii de utilizatori. Avind in vedere faptul ca in cadrul indicatorilor realizati pe
primele trei trimestre ale anului 2022 nu au existat intreruperi cu durata programata depasita,
coroborat cu numarul propus de intreruperi programate de la pct. 1.V.11.a) se propune un procent
de max.20% ceea ce ar reprezenta ~ 1 intrerupere {din intreruperile de la pct. 1.V.11.a) ce ar putea
depasi durata programata de 22% (5,3h) propusa la pct. L.V.il.b.

Intreruperi datorate nerespectarii prevederilor contractuale de catre utilizator

LV.N.a) numarul de utilizatori carora li s-a intrerupt furnizarea/prestarea serviciilor pentru
neplata facturii raportat la numarul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori. Avind in vedere
indicatorii realizati pe primele trei trimestre ale anului 2022 { nu au existat intreruperi generate de
neplata facturii) coroborat cu indicatorii anterior aprobati 1% pentru utilizatorii casnici si 1%
pentru utilizatorii agenti economici, se propun urmatorii indicatori: populatie — tinta maxima de
0,8% pentru fiecare trimestru in parte. In cazul agentilor economici, se propune acceptarea pe
fiecare trimestru a unui procent de max.0,9% (reprezentind ~6 utilizatori), iar pentru institutiile
publice, tinind cont de numarul acestora se propune un procent de 0%.

I.V.1IIL.b) numarul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la numarul
total de utilizatori, pe categorii de utilizatori. Avindu-se in vedere faptul ca in cadrul indicatorilor
realizati pe trimestrele |, 1l si il 2022 nu au existat persoane carora le-a fost reziliat contractul,
coroborat cu propunerea anterioara de 0.8% (~ 80 utilizatori populatie}, respectiv 0,9% (6
utilizatori agenti economici) pentru utilizatorii carora le-a fost intrerupta furnizarea serviciului, se
propune acceptarea unui indicator de 0,1% pentru populatie (reprezentind ~ 10 contracte
reziliate). Pentru agenti economici, se propune acceptarea unui indicator de 0,4% reprezentind
trei contracte reziliate. Aceaste propuneri vor trebui sa tina cont si de indeplinirea conditiei din
art.5 la contractul de prestare/furnizare a serviciului “Rezilierea contractului se poate face la
cererea utilizatorului numai dupa achitarea la zi a tuturor debitelor datorate catre operator”.
LV.Hl.c) numar de intreruperi datorate nerespectarii prevederilor contractuale, pe categorii de
utilizatori. Tinind cont de propunerile de fa punctul L.V.1II a) se propune acceptarea a 120
intreruperi pe fiecare trimestru. Pentru utilizatori agenti economici se propun 12
intreruperi/trimestru si 1 intrerupere pentru institutiile publice. Aceaste propuneri tin cont si de
prevederile art. 6.8 alin.1 din contractul cadru cu utilizatorii, unde sunt prevazute toate
elementele care pot conduce la intreruperea furnizarii apei de catre operator.
1.V.Hi.d) numarul de utilizatori carora li s-a intrerupt furnizarea serviciilor, realimentati in mai
putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori. Tinind cont de prevederile contractului cadru de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare art. 7.23 “reluarea
prestarii/furnizarii serviciului se va face in termen de max.5 zile iucratoare”, coroborat cu



indicatorul propus la pct. I.V.lll.c) precum si cu indicatorul propus fa LV.lli.b se propune
acceptarea unui indicator de (120-8)*80/100= 90 utilizatori/ trimestru; pentru agentii economici
(12-3)*80/100=7 utilizatori/trimestru; 1 utilizator pentru institutii publice.

Calitatea serviciilor furnizate/prestate
L.Vl a) numarul de reclamatii privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la numarul

total de utilizatori, pe tipuri de utilizatori si tipuri de apa furnizata si parametrii reclamati. Tinind
cont de indicatorii aprobati anterior pentru UAT Drobeta Turnu Severin de 2,3%/trimestru pentru
utilizatorii casnici si 1,4% atit pentru utilizatorii agenti economici s institutii publice, coroborat cu
lipsa oricaror reclamatii pe aceasta tema in cursul primelor trei trimestre ale anului 2022, se
propune acceptarea urmatoarelor tinte: 2,3% pentru utilizatorii casnici, si 1,4% pentru agentii
economici si 1,4% pentru institutiile publice.

L.VI b) procentul din reclamatii de la lit.a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului. Avind in
vedere indicatorii anterior aprobati (2022) pentru UAT Drobeta Turnu Severin de 9%- consumatori
casnici, 20% agenti economici si 50% institutii publice, pentru fiecare trimestru, coroborat cu
inexistenta vreunei reclamatii cu privire la parametrii de calitate ai apei potabile si noile tinte de la
pct. 1.Vl.a), se propune acceptarea aceluiasi procent de 9% pentru utilizatorii casnici, respectiv
20% pentru utilizatorii agenti economici si 50% pentru institutiile publice.

LVI ¢) valoarea despagubirilor platite de operator, pentru nerespectarea conditiilor si parametrilor
de calitate stabiliti in contract , raportata la valoarea facturata, pe tipuri de servicii si categorii de
utilizatori. Avind in vedere faptul ca in cadrul indicatorii aprobati anterior valoare tinta a fost de
1%, se propune acceptarea aceleiasi tinte de max. 1% din valoarea facturilor. Procentul propus
asigura incadrarea in prevederile art.8.3 din contractul cadru unde se specifica faptul ca
utilizatorul are dreptul de a beneficia de reducerea facturii curente in situatia neasigurarii
parametrilor calitativi ai apei furnizate in proportie de 30% din valoarea facturii curente.

L.Vi d) Numarul de reclamatii privind gradul de asigurare in functionare raportat la numarul total
de utilizatori. Avind in vedere inexistenta reclamatiilor pe primele trei trimestre ale anului 2022,
coroborat cu o tinta aprobata anterior pentru UAT Drobeta Turnu Severin de 1,3%, se propune
acceptarea aceluiasi indicator de 1,3% pe fiecare trimestru.

Raspunsuri la solicitarile scrise ale utilizatorilor

L.VIl. a) numarul de sesizari scrise, altele decat cele prevazute la celelalte articole, in care se
precizeaza ca este obligatoriu raspunsul operatorului, raportat la numarul total de sesizari.
Avindu-se in vedere indicatorii aprobati anterior {Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si
de canalizare ) in cadrul UAT Drobeta Turnu Severin de 9%, coroborat cu lipsa oricaror sesizari
scrise pe primele trei trimestre ale anului 2022, altele decat cele prevazute la celelalte articole, se
propune aprobarea aceluiasi indicator de 9% pe fiecare trimestru.

LVIL. b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns intr-un termen mai mic de 30 zile
calendaristice.ln conformitate cu prevederile art. 226 lit. n) din Regulamentul serviciiior de
alimentare cu apa si de canalizare, operatorul are obligatia sa raspunda in scris la sesizarile
utilizatorilor in termen de 30 zile calendaristice de la inregistrarea acestora. Avind in vedere cele
mentionate anterior se propune acceptarea unui procent de 100% pentru acest indicator.

indicatori de performanta garantati pentru sistemul de alimentare cu apa



Ji
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L1 a) Pierderea de apa in retea exprimata ca raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata
in sistem. Avind in vedere prevederile art.116 din cadrul Regulamentul serviciului de apa si de
canalizare “Pierderile de apa in retea se considera ca fiind normale daca au valori sub 15% din
cantitatea totala intrata in sistemul de distributie”; “procentele mai mari de 35% ale pierderilor de
apa pe retelele de distributie sunt considerate anormale si impun alocarea unor surse pentru
executarea de lucrari care sa asigure incadrarea in procentele admisibile”, urmarind rezultatele
acestui indicator pe trimestrele | 2022-33%, trimestrul 1l 2022-37% si trimestrul 11l 2022 — 33%,
coroborat cu necesitatea indeplinirii indicatorului de performanta (NRW- apa care nu aduce venit

in zona operata de Secom) din cadrul Contractului de Delegare a gestiunii (tinta pe anul 2018 -
38%, tinta pe 2033-30%) se propune acceptarea unui urmatoarelor procente: trim [-32%; trim |-
34%, trim [-33%, trim 1V-35%. De asemenea in conformitate cu prevederile art 132 din
Regulamentului serviciilor se recomanda realizarea unui audit al pierderilor ca prim pas in
stabilirea unei strategii de reducere a pierderilor.

1.1.b) gradul de extindere al retelei exprimat ca raport intre lungimea retelei data in functiune la
inceputul perioadei si cea de la sfirsitul perioadei luate in calcul. Tinind cont de faptul ca la
momentul actual nu a fost furnizat un grafic de derulare a investitiilor care sa fie finalizate in
cursul anului 2023, se propune o tinta de 100%, atestind astfel faptul ca lungimile retelelor vor
ramine nemodificate.

I.l.c) Consumul specific de energie electrica pentru furnizarea apei, calculat ca raport intre
cantitatea totala de energie consumata trimestrial/anual pentru functionarea sistemului si
cantitatea de apa furnizata. Avindu-se in vedere faptul ca in cursu! trimestrelor |11 si il ale anului
2022, din datele furnizate de operatorul regional, a rezultat un consum specific de : trim |-
0,7kw/m3, trim 11-0,64 kw/m?, trim 111-0,63kw/m?, se propun ca tinta urmatorii indicatori: trim |-
0.65 kwh/m3, trim 11-0,6 kwh/m?, trim lil- 0,6 kwh/m3, trim V- 0,65 kwh/m?. Au fost avute in
vedere si prevederile art. 130 din cadrul Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare “Pentru eficientizarea activitatii de distributie a apei, se va acorda o atentie deosebita
monitorizarii si reducerii pierderilor de apa, mai ales in cazul utilizarii unei surse de apa sarace,
daca solul este sensibil la inmuiere sau daca apa apa este adusa cu un efort energetic mare
(peste>0,5kwh/m?)”. Se recomanda realizarea unui audit energetic in vederea analizarii
posibilitatii incadrarii ulterioare intr-o tinta de maxim 0,5kwh/m?.

i1.1.d) durata zilnica de alimentare cu apa calculata ca raport intre numarul mediu zilnic de ore in
care se asigura apa la utilizator si 24 ore, pe categorii de utilizatori. In conformitate cu prevederile
art.1 alin.4 lit d) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, serviciile de utilitati
publice fac obiectul unor obligatii specifice de serviciu public in scopul asigurarii unui nivel ridicat
al calitatii sigurantei si accesibilitatii, egalitatii de tratament, promovdrii accesului universal si a
drepturilor utilizatorilor si au printre altele si particularitatea ca au caracter permanent si regim de
functionare continuu. De asemenea in cadrul Ordinului 88/2007 al ANRSC art. 231 se prevede
faptul ca trebuie sa se asigure continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ. In
consecinta, se propune admiterea unui indicator de 100% pe toate trimestrele.

iL.I e) gradul de acoperire exprimat ca raport intre lungimea retelei de distributie si lungimea
totala a strazilor. Avind in vedere lipsa informatiei cu privire la lungimea totala a strazilor nu poate
fi propus nici un indicator. In situatia receptionarii acestora informatii propunerea de indicator va

fi actualizata.
1.1 f) gradul de contorizare exprimat ca raport intre numarul de utilizatori care au contoare la

bransament si numarul total de utilizatori. Avind in vedere faptul ca nu mai exista utilizatori
necontorizati, rezulta ca si indicator un procent de 100%.

Indicatori de performanta garantati pentru sistemul de canalizare
ILAl. a) gradul de deservire exprimat ca raport intre lungimea retelei de canalizare si lungimea

totala a strazilor. Avind in vedere lipsa informatiei cu privire la lungimea totala a strazilor nu poate



-

fi propus nici un indicator. In situatia receptionarii acestora informatii propunerea de indicator va
fi actualizata.

11 b) gradul de extindere al retelei de canalizare exprimat ca raport intre lungimea strazilor cu
sistem de canalizare data in functiune la inceputul perioadei luate in calcul si cea de 1a sfirsitul
perioadei luate in calcul. Tinind cont de faptul ca la momentul actual nu a fost furnizat un grafic de
derulare a investitiilor care sa fie finalizate in cursul anului 2023, tinta propusa este de 100%, atestind

astfel faptul ca lungimile retelelor vor ramine nemodificate.

ILII. ¢) consumul specific de energie electrica pentru evacuarea si epurarea apelor uzate, calculate
ca raport intre cantitatea totala de energie electrica consumata trimestrial/anual pentru
asigurarea serviciului si cantitatea de apa uzata evacuata. Avind in vedere consumul rezultat pe
primele trei trimestre ale anului 2022, respectiv trim 1-0.06kwh/m?3, trim [1-0.05kwh/m?3, trim IH-
0.04 kwh/m?3, se propune aprobarea unei tinte de 0,2kwh/m?3, aceeasi tinta aprobata pe 2022.
Acesti indicatori au avut in vedere si corelarea cu propunerile de solicitari de racordare stipulate la
pct. I.La). S-a avut in vedere faptul ca lucrarile aferente extinderii si modernizarii statiei de
epurare din municipiul Drobeta Turnu Severin vor fi finalizate in trimestrul IV 2023.

Avindu-se in vedere cele specificate anterior, se propun spre aprobare indicatorii pentru
UAT Drobeta Turnu Severin, rezultati din prezentul studiu, atasati in cadrul anexei 1.

Intocmif,

Ing. Epur,



UAT Drobeta Turnu Severin (Drobeta Turnu Severin, Gura Vaii, Dudasu Schelei, Schela Cladovei)

judetul Mehedinti ANEXA 1
Indicatori de performanta PROPUS
TOTAL  [Trimd _ [Trim.Il__[Trim. Wi {Trim. IV
BRANSAREA UTILIZATORILOR
Total 0/80 0/20 0/30 0/30 0/0
a) numarut de solicitdri de bransare/numarul de solicitari |populatie 0/80 0/20 0/30 0/30 0/0
de racordare ale utilizatorilor la sistemul public de agenti
alimentare cu apa sifsau canalizare, diferentiat pe utilitati |economici 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
si pe categorii de utilizatori institutii
publice 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
15 0% 0% 0% 0% 0%
b) numarul de salicitari la care intervalul de timp, dintre
momentul inregistrarii cererii de barnsare/racordare a 30 100% 100% 100% 100% 100%
utilizatorului, pina la primirea de catre acestaa avizului
de bransare/racordare, este maimicde : ... zile
calendaristice
60 0% 0% 0% 0% 0%
CONTRACTAREA FURNIZARI APEI
Total 100% 100% 100% 100% 100%
populatie 100% 100% 100% 100% 100%
a) numarul de contracte incheiate raportat la numarul de |agenti
solicitari pentru: economici 100% 100% 100% 100% 100%
institutii
publice 100% 100% 100% 100% 100%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
populatie 100% 100% 100% 100% 100%
b) Procentul de contracte de la punctul L1L.a) incheiate in  |agenti
termen de mai putin de 30 zile calendaristice economici 100% 100% 100% 100% 100%
institutii
publice 100% 100% 100% 100% 100%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
c)Numarul de soficitari de maodificare a contractelor :z::tl?tle 100% 100% 100% 100% A00%
raportate la numarul tc.JtaI de_sohcntarl de modificare a economici 100% 100% 100% 100% 100%
contractelor rezolvate in 30 zile AT
institutii
publice 100% 100% 100% 100% 100%
MASURAREA $1 GESTIUNEA CONSUMULUI DE APA
a) numarul anual de contoare moniate, ca urmare a apa potabila
solictarilor , raportat la numarul de solicitari pe tipuri de
apa furnizata 100% 100% 100% 100% 100%
b) numarul anual de contoare montate, raportat la N/A N/A N/A N/A N/A
numarul total de utilizatori fara contor
. o . Total 1.05% 0.32% 0.21% 0.21% 0.32%
¢} numérul anual de reclamatii privind precizia nopulatie 1.01% 0.30% 0.20% 0.20% 0.30%
contoarelor raportat la numarul total de contoare pentru agent]
apa potabila la: economici 120%|  o05%| 02%|  02%|  05%
institutii
publice 2.76% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
Total 5.40% 5.90% 4.60% 4.60% 5.90%
populatie 4.00% 3.5% 5.0% 5.0% 3.5%
d) ponderea din numarul de reclamatjii de la lit.c) care agenti




sunt justificate economici 50.00% 25% 0% 0% 25%
institutii
publice 0.00% 0% 0% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
populatie 100% 100% 100% 100% 100%
e) procentul de solicitdri de la lit. ¢} care au fost rezolvate |agenti
in mai putin de 8 zile. economici 100% 100% 100% 100% 100%
L 100%|  100%|  100%|  100%|  100%
publice
f) numérul de sesizari privind parametrii apei furnizate
i . % 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9%
raportat la numarul total de utilizatori
g} cantitatea de apa furnizata raportatd la numarul total | mc/om/trim
s . . L 27 27 27 27 27
de locuitori de tip casnic deserviti estru
CITIREA FACTURAREA S| INCASAREA SERVICIULU! DE APA
a) numdrul de rectamatii privind facturarea raportat la
numarul total de utilizatori % 1.3% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30%
b) procentul de reclamatii de la lit. a) rezolvate in termen
de 10zile % 80% 80% 80% 80% 80%
¢) procentul din reclamatiile de la lit. a) care s-au dovedit
a fi justificate % 33% 33% 33% 33% 33%
d) valoarea total3 a facturilor incasate raportat la
valoarea totala a facturilor emise % 80% 43% 43% 43% 43%
INTRERUPERI §1 LIMITAR! IN FURNIZAREA APEI
Total 22 7 4 4 7
populatie 12 4 2 2 4
a) numarul de intreruperi neprogramate anuntate, pe agenti
categorii de utilizatori economici 6 2 1 1 2
institutii
publice 4 1 i 1 1
Total 6.9% 2.0% 1.5% 1.5% 2.0%
H 0, 0, 0, 0, q,
b) numar de utilizatori afectati de intreruperile :zs:;?tle LAC 255 13% 1.0 2.0%
neprogr.a.nmatefnunta.te raportat la total utilizatori, pe A 6.0% 2% 1% 1% 29
categorii de utilizatori BT
institutit
publice 2.8% 1% 1% 1% 1%
Total 15% 15% 15% 15% 15%
populatie 15% 15% 15% 15% 15%
¢) durata medie a intreruperilor raportate la 24 ore pe agenti
categorii de utilizatori economici 15% 15% 15% 15% 15%
institutii
publice 15% 15% 15% 15% 15%
Total 66 20 13 13 20
populatie 36 10 8 8 10
d) numarul de intreruperi accidentale pe categorii de agenti
utilizatori economici 22 7 4 4 7
institutii
publice 8 3 1 1 3
Total 8.5% 2.4% 1.9% 1.9% 2.4%
. L . populatie 9.0% 2.4% 2.0% 2.0% 2.4%
e) numarul de utilizatori afectati de intreruperile Seenti
acFidentza.Ie raportat la total utilizatari/categorii de economici 2 4% 0.7% 0.5% 0.5% 0.7%
utilizatori nstitatii
publice 2.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%

INTRERUPERI PROGRAMATE




a) numarul de intreruperi programate 16 4 4 4 4
b) durata medie a intreruperilor programate raportata la
24 de ore 22% 22% 22% 22% 22%
Total 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
¢} numarul de utilizatori afectati de aceste intreruperi populétle 16,0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
raportat la numarul total de utilizatori, pe categorii de agenti .
utilizatori economici 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
institutii
publice 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
Total 20.0% 20% 20% 20% 20%
H 0, 0, 0,
d) numarul de intreruperi cu durata programata depasita z:::;?tle 20.0% 20% 20% 20% 20%
ragortat !a total intreruperi programate, pe categori de economici 20.0% 20% 20% 20% 20%
utilizatori T
institutii
publice 20.0% 20% 20% 20% 20%
TNTRERUPER! DATORATE NERESPECT. ARII CONDITHLOR CONTRACTUALE DE CATRE UTILIZATORI
Total 3.2% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
populatie 3.2% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
a) numarul de utilizatori carora li s-a intrerupt agenti
furnizarea/prestarea serviciilor pentru neplata facturii economici 3.6% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%
raportat la numarul total de utilizatori , pe categorii de institutii
utilizatori publice 0.0% 0% 0% 0% 0%
Total 0.5% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
b) numarul de contracte reziliate pentru neplata ::::;a'gae 0.4% 2.1% 0.1% LS 0.1%
se.r\.ncnlorfurmzate ra-?ortat.l'f\ num'arul total de economici 1.8% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
utilizatori, pe categorii de utilizatori —
institutii
publice 0% 0% 0% 0% 0%
Total 532 133 133 133 133
populatie 480 120 120 120 120
¢) numar de intreruperi datorate nerespectarii agenti
prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori economici 48 12 12 12 12
institutii
publice 4 yl 1 1 1
Total 392 98 98 98 98
d) numarul de utilizatori carora i s-a intrerupt furnizarea poPu’?tle Jed 20 =2 2 £l
serviciilor, realimentati in mai putin de 3 zile, pe categorii agentl .
de utilizatori economici 28 7 7 7 7
institutii
publice 4 1 1 1 1
CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE
a) nlumar‘ul de reclamatii privind parametrii d.e‘calitajce ai Total 9.0% 2.2% 2,29 2.2% 2.2%
apei furnizate rap?r’fat la numarul tota-l de utilizatori, pe populatie 5.2% 2.3% 2.3% 73% 2 3%
tipuri de utilizatori si tipuri de apa furnizata si parametrii agenti
reclamati economici 59%|  14%|  1.4%|  14%|  1.4%
institutii
publice 5.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%
Total 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9%
populatie 9.1% 9% 9% 9% 9%
b} procentul din reclamatii de la fit.a) care s-au dovedita |agenti
fi din vina operatorului economici 20.0% 20% 20% 20% 20%
institutii
publice 50.0% 50% 50% 50% 50%




Total 1% 1% 1% 1% 1%
¢) valoarea despagubirilor platite de operator, pentru populatie 1% 1% 1% 1% 1%
nerespectarea conditiilor si parametrilor de calitate agenti
stabiliti in contract , raportata la valoarea facturata, pe economici 1% 1% 1% 1% 1%
tipuri de servicii si categorii de utilizatori. institutii
publice 1% 1% 1% 1% 1%
N | de asi .
d) Numar.ul de reclamatii privind gradul de aSIgl..lltal'e |n. % 1.3% 1.3% 13% 1.3% 13%
functionare raportat la numarul total de utilizatori
RASPUNSURI LA SOLICITARI SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numarul de sesizari scrise, altele decat cele prevazute
la celelalte articole, in care se precizeaza ca este % 9% 9% 9% 9% 9%
obligatoriu raspunsul operatorului, raportat la numarul
total de sesizari
. - . % 100% 100% 100% 100% 100%
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns intr-
un termen mai mic de 30 zile calendaristice
INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAT!
a) pierderea de apa in retea exprimata ca raport intre
cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem % 33.5% 32.0% 34.0% 33.0% 35.0%
b) gradul de extindere al retelei, exprimat ca raport intre
lungimea retelei data in functiune la inceputul pericadei i . .
0, 0, 0,
luata in calcul cea de la sfirsitul perioadei luata in calcul. % 100% 100% 100% 100% 100%
¢) consumul specific de energie electric pentru furnizarea
apei, calculate ca raport intre cantitatea totala de
per. port . kwh/mc| 063 065 0.6 06| 065
energie consumata trimestrial/anual pentru functionarea
sistemului si cantitatea de apa furnizata
Total 100% 100% 100% 100% 100%
populatie 100% 100% 100% 100% 100%
d) durata zilnica de alimentare cu apa calculata ca raport agenti
intre numarul mediu zilnic de ore in care se asigura apa la |-€c0NOMICI 100% 100% 100% 100% 100%
utilizator si 24 are, pe categorii de utilizatori institutii
publice
100% 100% 100% 100% 100%
e) gradul de acoperire exprimat ca raport intre fungimea
retelei de distributie si lungimea totala a strazilor % N/A N/A N/A N/A N/A
f) gradul de contarizare exprimat ca raport intre numarul
de utilizatori care au contoare la bransament si numarul %| 100.0%| 100.0%| 100.0%| 100.0%| 100.0%
total de utilizatori
a) gradul de deservire exprimat ca raport intre lungimea % N/A N/A N/A N/A N/A
retelei de canalizare silungimea totala a strazilor
b) gradul de extindere al retelei de canalizare exprimat ca
raport intre lungimea strazilor cu sistem de canalizare % 100% 100% 100% 100% 100%
data in functiune la inceputul perioadei luate in calcul si
cea de la sfirsitul perioadei luate in calcul




¢) consumut specific de energie electrica pentru
evacuarea si epurarea apelor uzate, calculate ca raport
intre cantitatea totala de energie electrica consumata
trimestrial/anual pentru asigurarea serviciului si
cantitatea de apa uzata evacuata

kwh/mc

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20




