Judetul Mehedinti

Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin
Str. Maresal Averescu, nr. 2

Tel. +40 (252) 31.43.79

Fax +40 (252) 31.63.17

Email: primaria@primariadrobeta.ro

Web: www.primariadrobeta.ro

HOTARARE NR.16
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza S.F. si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Sistematizare pe verticala zona
locuinte A.N.L. Etapa a II-a in municipiul Drobeta Turnu Severin - judetul
Mehedinti”

Consiliul local al municipiului Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti:

Avand in vedere:

- referatul nr.2151/22.01.2018 al serviciilor din aparatul de specialitate al primarului
municipiului Drobeta Turnu Severin, cu propuneri privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice, faza D.ALL si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii ,Sistematizare pe verticali zona locuinte A.N.L. Etapa a II-ain
municipiul Drobeta Turnu Severin - judetul Mehedinti”;

- prevederile art.41, art.44, art.45 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, actualizati;

- prevederile H.G. nr.907/2016, actualizatd, privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

In conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit.h §i ¢, coroborat cu alin.4, litd si in

temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratie public locald, republicats;

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobi documentatia tehnico-economici, faza S.F., pentru obiectivul de
investitii ,Sistematizare pe verticald zona locuinte A.N.L. Etapa a II-a in municipiul Drobeta
Turnu Severin - judetul Mehedinti”, conform Anexei care face parte integranti din prezenta
hotirare.

Art.2 Se aprobi indicatorii tehnico-economici, faza S.F., pentru obiectivul de investitii
»Sistematizare pe verticali zona locuinte AN.L. Etapa a II-a in municipiul Drobeta Turnu
Severin - judetul Mehedinti”, conform anexei 1 care face parte integranti din prezenta hotiirare.

Art.3 Prezenta hotirdre va fi dusj la indeplinire de Serviciul investitii i Directia

Art.4 Hotirirea se transmite Institutiei Prefectului Jjudetului Mehedinti, Primarului
municipiului si serviciilor mentionate cu ducerea la indeplinire.

Adoptati azi 31.01.2018, in municipiul Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedint;i.
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ANEXA 1 LA H.C.L. NR.16/31.01.2018
Indicatori tehnico - economici ai obiectivului
»SISTEMATIZARE PE VERTICALA ZONA LOCUINTE A.N.L. ETAPA AII- A IN
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN - JUD. MEHEDINTI "

Documentatia: Studiu de Fezabilitate (S.F.)
Faza de proiectare: S.F.
Proiectant: S.C.MIROX PROIECT S.R.L
Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Amplasament: Judetul Mehedinti
Localitatea: Drobeta Turnu Severin,
Principalii indicatori economici aj investitiei
1. Valoarea totala a investitiei Jara TVA :

2474 482,17 lei 463 297,45 mii lei TVA
din care C + M : 2 230 478,00 mii lei 423 790,82 mii lei TVA
2. Esalonarea investitiei (C+M):
Anul I 1230 478,00 mii lej 233 790,82 mii lei TVA
Anul I1 1000 000,00 mii lei 190 000,00 mii lei TVA

3. Durata de realizare investitie:
Durata de realizare a investitiej - 20 luni (conform cap.2.6)
Durata de executie a lucrarilor - 12 lunij (conform cap.2.6.)

4. Capacitatile investitiei

- Suprafata totala carosabil parcari + alei - 15 513,00 mp
- Suprafata trotuare -1058,00 mp
- Structura carosabil :
- strat de balast - 20 em - 15 513,00 mp
- strat piatra sparta — 15 cm - 15 513,00 mp
- strat de legatura EB 20 leg - 6,00 cm - 15 513,00 mp
- strat de uzura EB 16 rul — 4,00 cm - 15 513,00 mp
- Structura trotuare :
- strat de uzura EB 8 rul — 4,00 ¢cm - 1058,00 mp
- strat de piatra sparta — 12 em -1058,00 mp
- strat de balast - 15,00 em -1058,00 mp
- Borduri mari 20 x 25 -1996,00 ml.
- Borduri mici 10 x 15 - 560,00 ml
- Guri de scurgere - 50,00 buc
- Plantari de pomi - 30,00 buec.
- Suprafete amenajate spatii verzii - 5002,00 mp
- Camine de vizitare - 20,00 buc.
- Teava PVC Dn 315 - 950,00 ml

- Teava PVC Dn 200 - 400,00 ml



Principalele volume de lucrari sunt urmatoarele :

Pregatire Is)trr:élsaligort prin sapare si mp 17 573,00
Strat fundatie balast — 20 cm mp 11 513,00
Strat de baza de piatra sparta — 15 cm | mp 11 513,00
Strat de legatura tip EB 20 leg — 6 cm mp/t 61 ;75153)’00 /1
; 11 513,00 /1
Strat de uzura tip EB16 rul - 4 ¢m mp/t 082,22
Strat de piatra sparta— 12 cm mp 1 058,00
Strat de balast trotuare — 15 cm mp 1 058,00
Strat de uzura tip EB 8 rul — 4 cm ] mp / t 1 058,00 / 100,00
Amorsarea suprafetelor 100 m 115,13
Guri de scurgere buc 50,00
Borduri de beton 20 x 25 + ml 1 996,00
Borduri de beton 10 x 15 ml 560,00 |
Amenajare spatii verz mp 5 002,00
Plantari pomi buc 30,00
Camine de vizitare canalizare pluviala buc. 20,00
Teava PVC Dn 315 ! ml 950,00
Teava PVC Dn 200 | ml 400,00
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