Judetul Mehedintj

Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin
Str, Maresal Averescu, nr. 2

Tel: +40 (252) 31.43.79

Fax: +40(252) 31.63.17

E-mail: primaria@iprimariadrobeta.ro

Web: www.primariadrobeta.ro

HOTARARE NR. /7/
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii »Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii
educationale la Scoala Gimnaziali Nr. 14”

Consiliul local al municipiului Drobeta Turnu Severin,judetul Mehedinti;

Avand in vedere :

- referatul nr. 18054/20.06.2018 al serviciilor din aparatul de specialitate al primarului
municipiului Drobeta Turnu Severin, cu propuneri privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice pentru obiectivul de investitii ,Reabilitarea, modernizarea si echiparea
infrastructurii educationale la Scoala Gimnaziala Nr. 14”;

- prevederile art. 41, art. 44, art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, actualizati;

- prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadry al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventie;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

in conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. b si ¢, coroborat cu alin. 4 lit. d si in
temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicati
si modificati;

HOTARASTE:

s»Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la Scoala Gimnaziali
Nr. 147, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotirdre.
Art.2. — Prezenta hotirére va fi dusi la indeplinire de Serviciul Investitii si Directia
Economici din aparatul de specialitate al primarului municipiului Drobeta Turnu Severin.
Art.3. — Hotédrarea se transmite Institutiei Prefectului — Judetul Mehedinti, Primarului
municipiului si serviciilor mentionate cu ducerea la indeplinire.

Art.1. — Se aprobd documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii

Adoptatd azi 27.06.2018, in municipiul Drobeta Turnu Severin, Jjudetul Mehedinti.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ROSCA'EMANOIL RAZVAN
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ANEXA 1 LA H.C.L. nr. ’(?‘/’/ 2018
Indicatori tehnico — economici ai obiectivului
"Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii
Educationale la Scoala Gimnaziala nr. 14"

Documentatia: Deviz general

Faza de proiectare: DALI

Proiectant: S.C. DAVIDE EL BRAVO S.R.L.
Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Amplasament: Judetul Mehedinti

Localitatea: Drobeta Turnu Severin

Strada: B-dul. Revolutiei 16 — 22 Decembrie 1989, nr. 6

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

1. Indicatori maximali:

* Valoarea totala (INV) inclusiv TVA
1.900.438,39 lei
* Valoarea totala (INV) fara TVA
1.598.997,69 lei
Din care:
« Constructii montaj (C+M) inclusiv TVA
1.348.775,75 lei
» Constructii montaj (C+M) fara TVA
1.133.425 lei

2. Indicatori minimali

Capacitati fizice:
SUPRAFATA TEREN : 8711 mp
SUPRAFATA CONSTRUITA existenta: 1059 mp
SUPRAFATA CONSTRUITA propusa : 1059 mp
SUPRAFATA DESFASURATA existenta : 3177 mp
SUPRAFATA DESFASURATA propusa : 3177 mp

3. Durata de executie a obiectivului de investitii: 12 luni
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ANEXA 2 LA H.C.L. nr. 4712018
privind descrierea sumara a investitiei

"Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii
Educationale la Scoala Gimnaziali nr. 14"

In vederea asiguririi accesului sporit la educatia a tinerilor este necesara cresterea calitdtii
infrastructurii prin reabilitare, modernizare, extindere si echiparea infrastructurii educationale.
Proiectul implementeaza masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator, si de crestere a
eficientei energetice, referitoare la infrastructura realizata prin proiect si echipamente achizitionate.
Proiectul prevede si crearea de facilitati, adaptarea infrastructurii si echipamentelor pentru accesul
persoanelor cu dizabilitati.
Implementarea masurilor de eficienta energetica la unititile de invatamant va duce la
imbunatatirea conditiilor de viata a copiilor si cadrelor didactice prin:
« imbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior;
« reducerea perderilor de caldura si a consumurilor energetice;
« reducerea costurilor de intretinere pentru incilzire si apa calda de consum;
« reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie conducand la
utilizarea eficienta a resurselor de energie, in conformitate cu strategia Europa 2020.
SITUATIE PROPUSA.:
Constructiile ce formeaza baza tehnica a Scolii Gimnaziale Nr. 14 sunt urmatoarele:
+ Cladirea principala: regim inaltime: P+2E
Suprafata ocupata la sol: 1059 mp
Nr. sali de clasa: 27
» Sala sport: suprafata ocupata la sol: 505 mp
» Curte: suprafata ocupata la sol: 7147 mp

Proiectantul propune ca fiind o varianta optima in ceea ce priveste reabilitarea cladirii
executarea urmatoarelor lucrari:

- executarea lucrdrilor de reparatii si igienizare a spatiilor functionale si de invatamant
existente;

- executarea de lucriri de reabilitare, modernizare si dupa caz extindere a instalatiilor
interioare (electrice, termice, sanitare);

- reducerea consumului de energie termica si energie electrica prin reabilitarea instalatiilor
si/sau implementarea solutiilor moderne;

- cresterea sigurantei in exploatare a cladirii si a sigurantei la incendiu;

- achizitia de dotari didactice menite sa imbunatateasca si sa modernizeze procesul de
invatamant;

- asigurarea accesului in unitate si conditiilor necesare persoanelor cu dizabilitati;

- masuri de crestere a eficientei energetice a cladirii:

« Izolarea termica a peretilor exteriori se va realiza cu polistiren expandat ignifugat (EPS) de minim
10 cm. Clasa de reactie la foc a materialului va fi B - s2, dO. Se vor respecta valorile minime
prevazute in normativul C107/1, valori revizuite in 2010 R™= 0,77mp K/W.

« Termoizolarea planseului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata m inerala bazaltica (EPS)
de inalti densitate de 20 cm grosime cu clasa de reactie la foc A2-sl,d0. Se vor respecta valorile
minime prevazute in normativul C107/1, valori revizuite in 2010 R'=5.0 mp K/W.

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii:



» Dotarea instalatiei cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED;
« Montarea robinetelor cu cap termostat pe racordul corpurilor de incalzire;

+ Inlocuirea conductelor de otel ale instalatiei de incalzire din coloane si din legaturi cu conducte de
cupru .

Descrierea constructivd, functionald §i tehnologicd a lucrarilor propuse
Materialele folosite vor respecta conditiile cerute de standardele de produs, conform STAS
10107/0-90 si NE 012-2010.
Descrierea constructiva fundamentala si tehnologica a lucrarilor propuse.
v' Reparatii, finisaje interioare si de igienizre.

« Se vor reface zonele de tencuiala la pereti acolo unde aceasta este cazuta sau prezinta
desprindere de la suport. Sistemul aplicat este prin plombari locale racordate la tencuiala
buna ;

« Lambriurile din salile de clasa si de pe coridoare vor fi completate si reparate. Ca situatie se
va adopta varianta demolarii complete a acestora in una sau doua sali de clasa cu
recuperarea materialului. Materialul astfel recuperat va fi astfel utilizat la reparatii in restul
cladirii.

« Se va inlocui parchetul in toate salile de clasa ;

« Vor fi executate zugraveli interioare noi ;

« Realizare pardoseli epoxidice pe coridoare si holuri ;

. Se va inlocui tamplaria exterioara la cladire C2 sala de sport cu tamplarie PVC cu geam
termopan ;

. Vor fi inlocuite usile la salile de clasa. Se vor monta usi din lemn cu deschidere la 180° catre
coridor ;

v’ Refacerea instalatiilor sanitare :

« Se vor inlocui vasele de wc turcesti cu closete normale ;

« In grupurile sanitare nefunctionale (sala sport, corp C2) se va reface instalatia sanitara
complet ;

«  Vor fi inlocuite coloanele sanitare de apa rece si calda realizate din teava de otel. Se vor
utiliza conducte din PP-r ;

v' Reparatii la instalatiile de incalzire :

«  Se vor inlocui toate conductele de otel ale instalatiei de incalzire din coloane si din legaturi
cu conducte de cupru ;

« Vor fi demotate, spalate si vopsite radiatoarele. Corpurile de incalzire defecte vor fi
inlocuite ;

« In sala de sport se vor inlocui radiatoarele cu aeroterme suspendate pe peretii perimatrali :

« Vor fi inlocuite conductele de distribuitie din subsol ;

v" Instalatii electrice :

«  Se vor inlocui circuitele electrice realizate din aluminiu cu circuite din cupru. Operatia se va
desfasura prin tragerea in tubul de protectie a circuitelor noi concomitent cu extragerea celor
vechi. Unde nu este posibil se va inlocui cu tub de protectie cu tot.

«  Se inlocuiesc toate aparatajele electrice (prize, intrerupatoare, comutatoare) ;

« Vor fi inlocuite corpurile de iluminat in salile de clasa, conducere si spatii, administrate
astfel :

- in salile de clasa se vor inlocui corpurile de iluminat cu LED :
- pe coridoare, holuri si grupuri sanitare vor fi montate aplice de tavan cu becuri
economice ;



- in incaperile administrative se vor monta aplice cu becuri LED ;
- in sala de sport se vor monta corpuri de tip reflector ;
. Se va realiza instalatia de iluminat de siguranta prin inlocuirea tuturor corpurilor de iluminat
ce marcheaza calea de evacuare (EXIT)
In fiecare sala de clasa corpul de iluminat din apropierea usii va fi cu kit de energenta de 3 ore.
. Se vor realiza instalatiile de detectie si semnalizare a incendiilor ;
v' Realizarea finisajelor la exterior :
« Termosistem pentru toate cladirile scolii ;
« Inlocuire jgeaburi si burlane deteriorate ;
« Montarea parazapezilor la acoperis ;
« Reparatii le invelitoare ;
« Inlocirea doliilor deteriorate ;
v" Amenajari exterioare :
« Refacere alei pietonale ;
« Refacere covor asfaltic in curtea scolii ;
« Realizarea unui sistem de colectare ape pluviale si evacuare.
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