Judeful Mehedinti

Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin
Str. Maresal Averescu, nr, 2

Tel: +40 (252) 31.43.79

Fax: +40 (252) 31.63.17

E-mail: primaria@ primariadrobeta.ro

Web: www.primariadrobeta.ro

HOTARARENR. {7 2>
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii »Reabilitarea, modernizarea $i echiparea infrastructurii
educationale la Scoala Gimnaziali Alice Voinescu”

Consiliul local al municipiului Drobeta Turnu Severin,judetul Mehedinti:

Avénd in vedere :

- referatul nr. 18057/20.06.2018 al serviciilor din aparatul de specialitate al primarului
municipiului Drobeta Turnu Severin, cu propuneri privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea, modernizarea si echiparea
infrastructurii educationale la Scoala Gimnaziald Alice Voinescu™;

- prevederile art. 41, art. 44, art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, actualizata;

- prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucriri de interventie;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

in conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. b si ¢, coroborat cu alin. 4 lit. d siin

temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata
si modificata;

HOTARASTE:

Art.1. — Se aprobd documentatia tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
.Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la Scoala Gimnaziala
Alice Voinescu™, conform anexelor care fac parte integrantd din prezenta hotirare.

Art.2. — Prezenta hotirre va fi dusi la indeplinire de Serviciul Investitii si Directia
Economici din aparatul de specialitate al primarului municipiului Drobeta Turnu Severin.

Art.3. — Hotardrea se transmite Institutiei Prefectului — Judetul Mehedinti, Primarului
municipiului si serviciilor mentionate cu ducerea la indeplinire.

Adoptata azi 27.06.2018, in municipiul Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinti.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ROSCA EMANOIL RAZVAN
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ANEXA 1
LaH.C.L. or. 4722018
Indicatorii tehnico - economici ai obiectivului

Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale
la Scoala Gimnaziald "Alice Voinescu"

Documentatia: Deviz general
Faza de proiectare: DALI
Proiectant: S.C. DAVIDE EL BRAVO S.R.L
Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Amplasament: Judetul: Mehedinti
Localitatea: Drobeta Turnu Severin
Strada: Bd. Tudor Vladimirescu, nr.71 A

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTITIEI

1. Indicatori maximali
Valoarea totala (INV) lei cu TVA/ lei fara TVA
2.206.048,19 lei cu TVA/ 1.856.266,51 lei fara TVA
Din care :

Constructii montaj (C+M) lei cu TVA /lei fara TVA

1.656.296,98 lei cu TVA/ 1.391.846,20 lei fara TVA

2. Indicatori minimali
Capacitati fizice:

- Suprafata teren: o curte interioara de 7544 mp din care 3396 mp curte propie si 4148 mp in
indiviziune cu Lic. De arta “I St. Paulian”.
- Cladiri existente :
o Suprafata construita existenta/propusa: 1502mp / 1502mp
o Suprafata desfasurata existenta/propusa: 3054mp/ 3054mp
- Cladire noua propusa:
o Suprafata construita: 355,90 mp
o Suprafata desfasurata: 1024,50 mp

3. Durata de executie a obiectivului de investitie: 12 luni
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ANEXA 2
LA H.C.L. nr. £.2:2: 12018
privind descrierea sumara a investitiei

Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la Scoala Gimnaziala
"Alice Voinescu"

Documentatia tehnica propune executarea unor lucrari considerate necesare pentru reabilitarea
constructiei si obtinerea unor rezultate bune spre foarte bune in perioada de exploatare a constructiei,
prin executarea urmatoarelor categorii de lucrari:

a) Reabilitarea termica a constructiilor prin:

« realizarea unui termosistem la peretii exteriori

« inlocuirea instalatiilor de iluminat energofage

« refacerea instalatiilor de incalzire interioara
b) Modernizarea constructiilor existente prin:

« inlocuirea obiectelor sanitare invechite din grupurile sanitare

- reparatii interioare la tencuielile peretilor

« refacerea zugravelilor interioare si exterioare

« inlocuirea usilor de acces in salile de clasa si in grupurile sanitare

« inlocuirea parchetului in salile de clasa
¢) Amenajarea covorului asfaltic in curtea scolii, aleilor de acces si a terenului exterior de sport;

d) Extinderea localului scolii: Se propune construirea unui corp de scoala nou, cuplat pe latura de vest cu
cladirea existenta, legatura functionala fiind doar la parter. Cladirea noua va avea in componenta:
e 12 Sali de clasa(patru pe nivel);
e 2 grupuri sanitare(parte si etaj 1);
e Spatiu depozitare la etajul 2;
Coridoare de circulatie pe fiecare palier;
e Scara de acces intre etaje.
Descrierea constructiva fundamentala si tehnologica a lucrarilor propuse
Materialele folosite vor respecta conditiile cerute de standardele de produs, conform STAS
10107/0-90 si NE 012-2010.

Reparatii, finisaje interioare si de igienizare.

« Se vor reface zonele de tencuiala la pereti acolo unde aceasta este cazuta sau prezinta
desprindere de la suport. Sistemul aplicat este prin plombari locale racordate la tencuiala buna ;

« Lambriurile din salile de clasa si de pe coridoare vor fi completate si reparate. Ca situatie se va
adopta varianta demolarii complete a acestora in una sau doua Sali de clasa cu recuperarca
materialului. Materialul astfel recuperat va fi utilizat la reparatii in restul cladirii.

« Se va inlocui parchetul in toate salile de clasa ;

« Vor fi executate zugraveli interioare noi ;

« Realizare pardoseli epoxidice pe coridoare si holuri ;

« Se va inlocui tamplaria exterioara la cladire B si sala de sport cu tamplarie PVC cu geam
termopan ;

«  Vor fi inlocuite usile la salile de clasa. Se vor monta usi din lemn cu deschidere la 180" catre
coridor ;

Refacerea instalatiilor sanitare :

« Se vor inlocui vasele de we turcesti cu closete normale ;

« In grupurile sanitare nefunctionale (sala sport, corp B) se va reface instalatia sanitara complet

« Vor fi inlocuite coloanele sanitare de apa rece si calda realizate din teava de otel. Se vor utiliza
conducte din PP-r ;

Reparatii la instalatiile de incalzire :

« Se vor inlocui toate conductele de otel ale instalatiei de incalzire din coloane si din legaturi cu
conducte de cupru ;



« Vor fi demontate, spalate si vopsite radiatoarele. Corpurile de incalzire defecte vor fi inlocuite ;

« In sala de sport se vor inlocui radiatoarele cu aeroterme suspendate pe peretii perimatrali ;

« Vor fi inlocuite conductele de distribuitie din subsol ;

Instalatii electrice :

« Se vor inlocui circuitele electrice realizate din aluminiu cu circuite din cupru. Operatia se va
desfasura prin tragerea in tubul de protectie a circuitelor noi concomitent cu extragerea celor
vechi. Unde nu este posibil, se va inlocui cu tub de protectie cu tot.

« Se inlocuiesc toate aparatajele electrice (prize, intrerupatoare, comutatoare) ;

« Vor fi inlocuite corpurile de iluminat in salile de clasa, conducere si spatii, administrate astfel :

- in salile de clasa se vor inlocui corpurile de iluminat cu LED ;

- pe coridoare, holuri si grupuri sanitare vor fi montate aplice de tavan cu becuri
economice ;

- in incaperile administrative se vor monta aplice cu becuri LED ;

- in sala de sport se vor monta corpuri de tip reflector ;

« Se va realiza instalatia de iluminat de siguranta prin inlocuirea tuturor corpurilor de iluminat ce
marcheaza calea de evacuare (EXIT)

In fiecare sala de clasa corpul de iluminat din apropierea usii va fi cu kit de energenta de 3 ore.

» Se vor realiza instalatiile de detectie si semnalizare a incendiilor ;

Realizarea finisajelor la exterior :

« Termosistem pentru toate cladirile scolii ;

+ Inlocuire jgeaburi si burlane deteriorate ;

« Montarea parazapezilor la acoperis ;

» Reparatii le invelitoare ;

« Inlocuirea doliilor deteriorate ;

Amenajari exterioare :

« Refacere alei pietonale ;

« Refacere covor asfaltic in curtea scolii ;

« Realizarea unui sistem de colectare ape pluviale si evacuare .

Extindere cu un nou corp de cladire:

« Noua constructie se va ridica pe o suprafata de teren din partea vestica a perimetrului din zona strazii

Antonini colt cu B-dul Tudor Vladimirescu;

« Constructia va avea un regim de inaltime P+2E cu subsol tehnic partial pe zona coridorului de circulatie;

 Suprafata construita = 355,90 mp

« Suprafata desfasurata = 1024,50 mp

« Fundatiile vor fi din beton, adancimea de fundare fiind de 1.10 m

« Suprastructura este din beton armat, infrastructura este din sistem cadre din beton armat

( stalpi si grinzi) cu inchideri din caramida GUP;

« Planseele se vor executa din beton armat in grosime de 15 cm

« Sarpanta va fi executata cherestea rasinoasa;

« Invelitoarea din tigla metalica profilata;

« Tamplaria exterioara din PVC cu geam termopan;

« Tamplaria interioara din lemn, usi cu deschidere 180° spre coridor;

« Finisaje interioare: Tencuieli gletuite vopsite in alb cu vopsea lavabila la tavane si la pereti;

« Laexterior se va executa termosistem in aceeasi componenta ca si la localul existent.
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