Judetul Mehedinti

Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin
Str. Maresal Averescu, nr. 2

Tel: +40 (252) 31.43.79

Fax: +40 (252) 31.63.17

E-mail: primaria@primariadrobeta.ro

Web: www.primariadrobeta.ro

HOTARARE NR. ] O
privind aprobarea documentatiei tehnico — economice si a indicatorilor tehnico —
economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea, modernizarea si echiparea
infrastructurii educationale la Scoala gimnaziali nr. 5"

Consiliul local al municipiului Drobeta Turnu Severin,judetul Mehedinti;
Avénd in vedere :

_ referatul serviciilor din aparatul de specialitate al primarului municipiului Drobeta
Turnu Severin, inregistrat sub nr. 19466 / 04.07.2018, cu propuneri privind aprobarea
documentatiei tehnico — economice pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea,
modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la Scoala gimnaziald nr. 3";

— prevederile art. 41, art. 44, art. 45 din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice
locale, actualizatd;

— prevederile H.G. nr. 28 / 2008 privind aprobarea continutului — cadru al
documentatiei tehnico — economice aferente investitiilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventie;

— avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

in conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. b si ¢, coroborat cu alin. 4 lit. d si in
temeiul art. 45, alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locald,
republicatd si modificata;

HOTARASTE:

Art.1. — Se aprobd documentatia tehnico — economica pentru obiectivul de investitii
"Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la Scoala gimnaziala
nr. 5", conform anexelor care fac parte integrantd din prezenta hotarare.

Art.2. — Prezenta hotarére va fi dusa la indeplinire de Serviciul Investitii i Directia
Economica din aparatul de specialitate al primarului municipiului Drobeta Turnu Severin.

Art.3. — Hotdrédrea se transmite Institutiei Prefectului — Judetul Mehedinti, Primarului
municipiului i serviciilor mentionate cu ducerea la indeplinire.

Adoptata azi 06.07.2018, in municipiul Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

%LCC/J"TESCﬁf SeAASTIAN A NACE/

CONTRASEMNEAZA,
_ SECRETAR,
PASAT MIRELA ONUTA




ANEXA 1 la H.C.L.nr. /0 12018

Indicatorii tehnico — economici ai obiectivului

"Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale
la Scoala Gimnaziali nr. 5"

Documentatia: Deviz general
Faza de proiectare: SF
Proiectant: S.C. DAVIDE EL BRAVO S.R.L.
Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Amplasament: Judetul: Mehedinti
Localitatea: Drobeta Turnu Severin
Strada: B-dul Varciorova nr. 5§

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTITIEI

Indicatori maximali
1. Valoarea totala (INV) fara TVA/inclusiv TVA

1.450.809,20 / 1.723.823,09 lei
Din care :

Constructii montaj (C+M) fara TVA/ inclusiv TVA
1.263.094,50 lei/ 1.503.082,46 lei
Indicatori minimali

2. Capacitati fizice :

Suprafata teren: 9722 mp
Suprafata construita existenta - 783 mp

o

o Suprafata construita propusa - 2299 mp

o Suprafata desfasurata existenta - 1392 mp
o Suprafata desfasurata propusa - 3167 mp

3. Durata de executie a obiectivului de investitie(luni) : 11 luni

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR,
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ANEXA2LAH.CL._ /9O /2018
privind descrierea sumara a investitiei

"Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la Scoala Gimnaziala nr. 8"

Prin realizarea investitiei propuse se asigura conditii mai bune pentru desfasurarea procesului de invatamant in
localitatea Dr Tr. Severin.
Lucrari exterioare in curte:
- Construire sala de sport
- Construire teren de sport
Cladire sala de sport
- Glafuri exterioare pentru corp scoala;
- Obiecte de iluminat noi;
- Echipare noua mobilier;
- Finisaje interioare:
- rasina epoxidica la paroseli, hol si grupuri sanitare;
- parchet de lemn stratificat de trafic la pardoseli;
- tavane suspendate gips carton;
- tamplarie interioara lemn stratificat;
- lambriuri hpl;
Teren de sport
- Terasamente
- Suprafata de joc pe gazon sintetic cu granule de cauciuc pe dimensiuni de 23,00 x 43,00, aplicat pe
un strat de nisip.
- Suprafatd de joc delimitata de borduri din beton
- Amplasare gradena din metal cu capacitate de 36 locuri
- Amenajare taluz perimetral inierbat
- Realizare imprejmuire perimetrala cu plasa impletita H 2,00m
- Realizarea imprejmuire perimetrala cu plasa PVC cu H 3,00m
- Realizare capac din PVC pe intreaga suprafata de joc la o indl{ime de 5,00m
- Nocturna alcatuita din 8 corpuri de iluminat LED.
CARACTERISTICI PRINCIPALE ARHITECTURA
- Suprafata teren = 9722 mp;
- Suprafata construita existenta = 783 mp;
- Suprafata construita propusa (inclusiv cladiri existente) = 2299 mp;
- Suprafata desfasurata existenta = 1392 mp:
- Suprafata desfasurata propusa (inclusiv cladiri existente) = 3167 mp;

- Inaltime maxima fata de cota +/-0.00 = 8.68 m;



- Regim de inaltime P+1
-Categoria de importanta a constructiei (conform HG 766/1997) este C;
-Clasa de Importanta a constructiei (conform P 100/2013) este 11,
-Gradul de rezistenta la foc al constructiei (conform P 118/1999) este 11
-Risc mic de incendiu .
ANVELOPANTA:
Inchiderile exterioare sunt realizate din:
- pereti de zidarie si termosistem cu termoizolatie polistiren expandat 10 cm propus la sala de sport.
- inchiderile exterioare ale peretilor la Sala de sport vor fi asigurate prin tamplarie de aluminiu cu geam
termopan.
Fatadele vor fi finisate cu tencuiala decorativa Ral 9010 (alb).
Tamplarie :
* sistem de tamplarie cu profile din PVC culoare Ral 9007 (gri antracit) si geam termoizolant;
« usi exterioare cu profile din aluminiu culoare Ral 9007 (gri antracit) si geam termoizolant;
o  Usile interioare vor fi realizate din lemn stratificat ignifugat cu geam securizat;
FINISAJE INTERIOARE:

La interior, se vor exccuta compartimentari interioare realizate din pereti de compartimentare gips
carton 15 cm pe structura metalica de 10 cm cu vata minerala si dublu placat pe ambele fete cu foi de gips -
carton de 1,25 cm.

Pardoseli:
«  Sapa epoxidica antiseptica, antialunecare cu plinta racordata la perete din acelasi material;
Pereti:
* vopsitorii lavabile pe suport de tencuieli gletuite pentru peretii de zidarie, exceptie
peretii de compartimentare din gips-carton (primesc vopsitorie lavabila pe glet);
e placi ceramice pentru spatiile umede — grupuri sanitare;
Tavane:
 Tavane suspendate casetate si lise fibra minerala si gips carton hidrofug pentru spatiile umede.
FINISAJE EXTERIOARE:
Pereti:
« Fatadele vor fi finisate cu tencuiala decorativa Ral 9010 (alb).
ACOPERISUL SI INVELITOAREA
Acoperisul este realizat in sistem sarpanta pe structura de lemn, cu un strat de termoizolatie vata
minerala de 20 cm.
Invelitoarea este din tigla metalica profilata.
AMENAJARI EXTERIOARE:
* strat vegetal tip gazon - spatiile libere ale terenului;
» pergole acoperite pentru accesul la Sala de sport si in zona toaletelor

exterioare existente;



Pe limitele terenului se va realiza imprejmuirea din gard. Iluminatul exterior va fi asigurat de
stalpi cu inaltime de 9m. Amenajarile exterioare se vor executa in interiorul limitei de proprietate, fara a intra
pe terenurile vecine.

CARACTERISTICI PRINCIPALE STRUCTURA
CERINTA A - REZISTENTA MECANICA Si STABILITATE STRUCTURA CONSTRUCTIVA
Structura de rezistentd a corpurilor de cladire exterioare va fi din lemn ignifugat.
Sala de sport va avea structura metalica protejata la foc.
Inchiderile exterioare ale peretilor la sala de sport vor fi asigurate prin tamplarie de aluminiu cu geam
termopan.
Acoperisul este tip sarpanta pe structura de lemn ignifugat.
Structura de rezistenta a extinderii cladirii scolii gimnaziale va fi realizata in urmatorul sistem constructiv:
- fundatii continue din beton armat;
- structura metalica din :
- stalpi metalici;

- grinzi metalice;
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